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Spis zalgcznikow

1. Wykaz podmiotow, ktore uzyskaly decyzj¢ zatwierdzajacq program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi zawierajacymi azbest wytwarzanymi na terenie miasta Biala Podlaska na
podstawie art. 17 ust. 1 pkt | ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz.251)

2. Informacja o wyrobach zawierajacych azbest i miejscu ich wykorzystywania

3. Informacja o wyrobach zawierajacych azbest, ktorych wykorzystywanie zostato
zakonczone
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1. Wstep

Azbest stanowi powazne zagrozenie dla zdrowia i Zycia ludzi. W zwiazku z tym

powstalo wiele regulacji prawnych =zakazujacych stosowania i produkecji wyrobow
zawierajacych ten mineral, a takze nakazujacych usuniecie wyrobow juz istniejacych.
14 maja 2002 r. Rada Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej przyjela dlugofalowy program
usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium Polski.
Podstawowe cele programu to oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunigcie
stosowanych od wielu lat wyrobow zawierajacych azbest, wyeliminowanie spowodowanych
azbestem negatywnych skutkow zdrowotnych u mieszkancow Polski, a take sukcesywna
likwidacja oddzialywania azbestu na srodowisko i doprowadzenie, w okreslonym czasie, do
spelnienia wymogow ochrony srodowiska.

Wszyscy znani producenci plyt azbestowo-cementowych, stosowanych przede
wszystkim w budownictwie, okreslali czas uzytkowania swoich wyrobow na 30 lat. Wynikalo
to z kilkudziesigcioletnich doswiadczen w uzytkowaniu plyt wytwarzanych powszechnie
stosowana tzw. mokra metoda produkcji (metoda Hatscheka), ktore wskazuja, ze prawidlowo
polozone i zamontowane phyty, pomalowane farbg akrylowa oraz konserwowane co 5 - 7 lat,
praktycznie moga by¢ uzytkowane ponad 30 lat, dlatego terminem docelowym realizacji
programu jest 31 grudnia 2032 r.

Przy zalozonym okresie usuwania do 2032 r., wiele z tych wyrobow przekroczy
wszelkie normy 1 granice bezpiecznego uzytkowania. Dlatego niezwykle istotne jest ustalenie

kolejnosci usuwania wyrobow zawierajacych azbest.
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2. Cele i zadania programu

Celem programu jest:

- spowodowanie oczyszczenia obszaru Miasta z azbestu oraz usunigcie stosowanych od wielu
lat wyrobow zawierajacych azbest,

wyeliminowanie negatywnych skutkow zdrowotnych u  mieszkancow  miasta
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowan,

spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddzialywania azbestu na srodowisko i
doprowadzenie, w okreslonym horyzoncie czasowym, do spelmienia wymogow ochrony
srodowiska,

stworzenie odpowiednich warunkow do wdrozenia przepisow prawnych oraz norm
postgpowania z wyrobami zawierajacymi azbest,

pomoc mieszkancom miasta w realizac)i kosztowne) wymiany plyt cementowo -
azbestowych zgodnie z przepisami prawa.
Zadaniem programu jest okreslenie warunkow sukcesywnego usuwania  wyrobow
zawierajacych azbest. W programie zawarte zostaly:
- oszacowane iloéci wyrobow azbestowych oraz ich rozmieszczenie na terenie miasta,
- szacunki jednostkowych kosztoéw usuwania dachowych pokry¢ azbestowych i phyt
azbestowo cementowych,

propozycje odnosnie udzielania przez samorzad pomocy mieszkancom w realizacji

programu,
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3. Szkodliwosé¢ azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest jest nazwa handlowsa 6 réznych mineralow z grupy serpentynow i amfiboli
wystepujacych w postaci wloknistych skupien. Pod wzgledem chemicznym sg uwodnionymi
krzemianami magnezu, Zelaza, wapnia i sodu. Chorobotworcze dzialanie azbestu powstaje w
wyniku wdychania wlokien, zawieszonych w powietrzu. Dopoki wlokna nie sa uwalniane do
powietrza i nie wystgpuje ich wdychanie, wyroby z udzialem azbestu nie stanowia zagrozenia
dla zdrowia. Na typ patologii wplywa rodzaj azbestu, wymiary tworzacych go widkien i ich
stgzenie oraz czas trwania narazenia.

Azbest jest materialem praktycznie niezniszczalnym, nie ulega on bowiem ani
degradacji biologicznej, ani termicznej, w zwigzku z czym po wprowadzeniu do srodowiska
moze on pozostawac tam przez dziesiatki, a nawet przez setki lat. W handlu powszechnie
stosowano trzy rodzaje mineratow:

- krokidolit, ,.azbest niebieski” ma najkorzysiniejsze wlasciwosci mechaniczne, przez co byl
najchetnie] wykorzystywany w przemysle. Nalezy do grupy amfiboli, jest najbardziej
szkodliwy, rakotworczy 1 mutagenny - najwczesnie] wycofany z uzytkowama w latach 80 -
tych,

- amosyt, ,.azbest brazowy”, nalezacy do grupy amfiboli, o szkodliwosci posredniej migdzy
krokidolitem i chryzotylem. Ma wilokna sztywniejsze i mmniej gigtkie w porownaniu z
chryzotylem. Nie spotykany w wyrobach produkeji polskiej, stosowany w wyrobach Europy
Zachodniej, czesto w formie tynkow i natryskow ogniochronnych,

- chryzotyl .azbest bialy” - przedstawiciel grupy serpentynu, - najczesciej z azbestow
stosowany w produkcji wyrobow azbestowo - cementowych oraz populamych wyrobow
tkanych i1 przedz termoizolacyjnych.

Wszystkie rodzaje azbestu umieszczone sa na liscie czynnikow rakotworczych,
stanowiace] zalacznik nr | do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia
I lwrzesnia 1996 r. ,,w sprawie czynnikow rakotworczych w srodowisku pracy oraz nadzoru
nad stanem zdrowia pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki” (Dz. U. nr 121, poz.
571). Dla uniknigcia grozby chordb, organizm nie powinien by¢ eksponowany na powietrze
»Znacznie” zanieczyszczone tymi pylami. Ekspozycja nieznaczna, przypadkowa wydaje sig
nieunikniona, tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobow azbestowych, do niedawna w

powszechnym bedacych uzyciu, jak z powodu konsekwencji tego rozpowszechnienia - stalej
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obecnosci zmiennych, na ogol niewielkich poziomow pylow azbestu, wystepujacych w
powietrzu atmosferycznym w sposéb naturalny.

Zanieczyszczenia te w obszarach zindustrializowanych wystgpuja na nieco wyizszych
poziomach.

Wyrozniamy trzy rodzaje narazenia na pyly azbestowe, a mianowicie ekspozycje:

- zawodowa — zwigzang z pracg w kopalni oraz w zakladach produkujacych i stosujgeych
wyroby azbestowe oraz prace w warsztatach samochodowych i prace przy usuwaniu
wyrobow 1 materiatow zawierajgcych azbest

- parazawodowg — dotyczy mieszkancow terenow sasiadujacych z kopalniami i zakladami
przetwarzajacymi azbest oraz rodzin pracownikow tych zakladow

- srodowiskowa — zwigzana z wystgpowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie
pitnej i artykulach spoizywczych.

Pomimo tego, #e azbest byl wykorzystywany od czasow starozytnych, to jego szkodliwy
wplyw na organizm czlowieka rozpoznano dopiero na poczatku XX wieku.

Biologiczna agresywnos¢ pylu azbestowego jest zalezna od stopnia penetracji i liczby
wlokien, ktore ulegly retencji w plucach, jak rowniez od fizycznych i acrodynamicznych cech
wiokien. Szczegolne znaczenie ma w tym przypadku srednica wlokien. Widkna cienkie, o
srednicy ponizej 3 pm, przenoszone sg latwiej i docieraja do koncowych odcinkow drog
oddechowych, podczas gdy wlokna grube, o srednicy powyZej 5 pm, zatrzymujg si¢ w
gornych odcinkach drog oddechowych. Skrecone wlokna chryzotylu o duzej srednicy, majg
tendencj¢ do zatrzymywania si¢ wyzej, w porownaniu z iglowymi wioknami azbestow
amfibolowych, z latwoscia przenikajgcych do obwodowych czesei phuc.

Najwigksze zagrozenie dla organizmu ludzkiego stanowig wldkna respirabilne, to

znaczy takie, ktore moga wystgpowac w trwalej postaci w powietrzu i przedostawac si¢ z
wdychanym powietrzem do pecherzykow pluenych. Sa one dhuisze od 5 pm, maja grubosé
mniejsza od 3 pm, a stosunek dlugosci wiokna do jego grubosci nie jest mniejszy niz 3 :1.
Ze wzgledu na to, ze wlokna azbestu chryzotylowego sa latwiej zatrzymywane w gormych
partiach ukladu oddechowego, w porownaniu z wloknami azbestow amfibolowych oraz ze
wzgledu na fakt, ze sy takze skuteczniej usuwane z pluc, narazenie na kontakt z azbestem
amfibolowym niesie ze soba ryzyko zdrowotne.

Krotkookresowe narazenie na dzialanie azbestu moze prowadzi¢ do zaburzen
oddechowych, bolow w klatce piersiowej oraz podraznienia skory i blon sluzowych. Z kolei
chroniczna ekspozycja na wilokna azbestowe moze byC przyczynag takich chorob ukladu

oddechowego jak: - pylica azbestowa (azbestoza) — rodzaj pylicy pluc spowodowanej
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wdychaniem wlokien azbestowych. Przejawia sig suchym, mgczacym kaszlem, dusznoscig
wysitkowa, bolami w klatce piersiowej oraz objawami niezytu oskrzeli 1 rozedmy pluc.
Wiodkna azbestowe wnikaja az do najglebszych czescr pluc. Powstaja ciala zelaziste, ktore
powoduja uszkodzenia 1 zwloknienia tkanki plucnej. W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce
1314 przypadkow azbestozy phuc.
Powodowana jest przez stosunkowo duze stezenia wlokien, a jej okres rozwoju moze trwac
nawet 30 - 40 lat.
- zmiany oplucnowe — wystgpuja juz przy niewielkim narazeniu na wlokna azbestowe.
Powoduja one ograniczenie funkcjonowania pluc, a takze zwigkszaja ryzyko zachorowania na
raka oskrzeli i miedzybloniaka oplucnej.
- rak pluc — najezesciej powodowanym przez azbest nowotworem drog oddechowych jest rak
oskrzeli. Jest to seria nienaprawionych defektow genetycznych w komorkach prowadzacych
do rozwoju guza. Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie migdzybloniakow oplucnej i
otrzewnej. Jest to postepujaca choroba prowadzaca do $mierci. Okres rozwoju moze wynosi¢
nawet 25 — 40 lat, a Smier¢ nastgpuje po dwoch latach od wystapienia objawow. Nowotwor
ten rozwija si¢ u o0sob zawodowo narazonych na kontakt z azbestem oraz u osob
mieszkajacych w okolicach kopalni i zakladow przetworstwa azbestu. Za powstanie tego typu
schorzen odpowiedzialne sg wszystkie rodzaje azbestu, ale najwigksza szkodliwosé
przypisuje si¢ azbestom amfibolowym. lloé¢ wykrywanych tego typu nowotworow zwigksza
si¢ 0 okolo 10% rocznie. W Polsce co roku umiera na migdzybloniaka okoto 120 osob.
Dopuszczalne stezenie pylu azbestu w powietrzu atmosferycznym w Polsce wynosi
1000 wiokien/m3 powietrza w pomiarach 24-godzinnych.
Przeprowadzone badania kontrolne srodowiskowych stgzen wlokien azbestu w aglomeracjach
wielkomiejskich wykazaly najwyzsze, ponadnormatywne stezenia przy wezlach
komunikacyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Katowicach i1 Lodzi. Na obszarze Bialgj
Podlaskiej nie prowadzono podobnych badan, dlatego brak danych dotyczacych stgzen
wlokien azbestu na terenie miasta. Nie ma w Polsce dokladnych danych dotyczacych liczby
osob, w przeszlosci narazonych zawodowo, oraz w przeszlosci i obecnie narazonych
srodowiskowo. Nadal istnigje skafenie srodowiska pylem azbestu, pochodzacym z tak
zwanych ,dzikich wysypisk odpadéw™ — szczegolnie w lasach 1 odkrytych wyrobiskach.
Nadal ma miejsce pylenie — w coraz wigkszym stopniu — z uszkodzonych powierzchni plyt na
dachach i elewacjach budynkow. Polska powinna zosta¢ objegta staltym monitoringiem stanu
zdrowia ludnosci narazonych na oddzialywanie azbestu, gdyz zagroZzenie to stale zwigksza

sie, na skutek nie usuniecia przyczyn zachorowalnosci. Powazny niepokdj musi budzi¢ fakt,
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ze usuwanie obecnie z dachow i elewacji wyrobow zawierajacych azbest przez przypadkowe i
nieprofesjonalne firmy lub na wlasna reke, zwigksza zagrozenie pylem azbestowym dla
wigkszoscl mieszkancow.

Nie ma dowodow swiadczacych o tym, ze azbest spozyty w wodzie jest szkodliwy dla
zdrowia. Zarowno raport WHO jak 1 stanowisko Panstwowego Zakladu Higieny sa w tej
sprawie jednoznaczne. Dlatego zastgpowanie rur azbestowo-cementowych w instalacjach
ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno nastgpowaé sukcesywnie, w miarg

technicznego zuzycia lub w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.
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4. Klasyfikacja wyrobow zawierajacych azbest

Mianem azbestu okresla sig naturalnie wystgpujace, wlokniste mineraly krzemianowe,
powstale na drodze procesow metamorficznych. Charakterystyczna cecha morfologiczng
naturalnie wystepujacych mineralow azbestowych jest rownolegla budowa wiokien.
Wyroznia sig dwie grupy mineralow azbestowych:

- serpentynity — naleq do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl

- amfibole — w sklad tej grupy wchodzi bardzo duzo mineraléw, a ich glowne formy wlokniste
to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy 1 aktynolitowi.Azbest znalazi
szerokie zastosowanie w przemysle dzigki swoim whasciwosciom, takim jak:

- niepalno$¢ — temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, natomiast amfiboli
930-1150°C

- odpornosé na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) — szczegdlnie w przypadku amfiboli

- wysoka wytrzymalos¢ mechaniczna

- niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne

- latwos¢ laczenia si¢ z innymi materialami (cement, tworzywa sztuczne)

» mozliwos¢ przedzenia wlokien

- dobre wlasciwosci sorpeyjne

Klasyfikacj¢ wyrobow zawierajacych azbest przeprowadza si¢ na podstawie trzech

kryteriow: zawartos¢ azbestu, stosowane spoiwo oraz gestosc objetosciowa wyrobu.

Wyroby zawierajace azbest dzielimy na dwie klasy:

- Klasa 1 — wyroby o ggstosci objetosciowej mniejszej od 1000kg/m3 definiowane jako
.migkkie”, zawierajace powyzej 20% (do 100%) azbestu. Sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, przez co uwalniaja duze ilosci wlokien azbestowych do otoczenia.

Glownie stosowane byly w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce
gasnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzecie AGD, plyiki podlogowe
PCW oraz materialy i wykladziny cierne.

- Klasa 11 — obejmuje wyroby o gestosci objetosciowe) powyie) 1000kg/m3 definiowane jako
Jwarde”, Azbestu zawieraja ponize] 20%. Wlokna sa ze sobg mocno zwigzane, wige w
przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest niewielka.
Zagrozenie dla srodowiska i zdrowia ludzi stwarza obrobka tych wyrobow (cigeie, wiercenie
otworow) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokosci w trakcie prac remontowych.
Najczesciej w Polsce stosowanymi wyrobami z te) klasy sq plyty azbestowo-cementowe

faliste i plyty azbestowo-cementowe typ ,karo™ stosowane jako pokrycia dachowe oraz plyty
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plaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym. W
mniejszych ilosciach produkowane 1 stosowane byly rury azbestowo-cementowe stuzace do

wykonywania instalacpi wodociagowych 1 kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako

przewody kominowe i zsypowe.

Tabela 1. Zastosowanie materialow budowlanych zawierajacych azbest

Rodzaj wyrobu zawierajgcego azbest

Fastosowanie

phyty azbestowo-cementowe faliste i gasiory

pokrycia dachowe

phyty azbestowo-cementowe, prasowanie plaskie

okladzinowe

sciany ostonowe 1 dzialowe

okladziny zewngtrzne

ostona scian przewodow windowych, szvbow
wentylacyinych 1 instalacyjnych

chlodnie kominowe 1 wentylatorowe

phyty azbestowo-cementowe, prasowanie plaskie

t}I,.pu "kﬂ.l‘(}“

pokrycia dachowe

okladziny zewngtrene

plyty azbestowo-cementowe

autoklawizowane plaskie "acekol” i "kolorys"

okladziny zewnegtrzne
ostony kanalow wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Sciany dziatowe

phyty azbestowo-cementowe konstrukeyjne

ogniochronne

ostony ogniochronne i preeciwpokarowe w
budynkach i obiektach przemystowych
izolacja urzadzen grzewczych

rury azbestowo-cementowe (cisnieniowe i

bezcisnieniowe)

preewody wodociggowe 1 kanalizacyjne
rYnny spustowe Zsypow na smieci

preewody kominowe

otuliny azbestowo-cementowe

izolacja urzgdzen cieplowniceych

ksztaltki budowlane azbestowo-cementowe

przewody wentylacyjne

podokienniki
oslony rurociggow cieplowniczych

ostony kanalow spalinowych i wentylacyjnych

masy azbestowe natryskowe

izolacja ogniochronna konstrukeji stalowych i
preegrod budowlanych
izolacja akustyczna obiektow uiytecznosci

publiczne)
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Tabela 2. Kierunki wykorzystywania azbestu

Lp. Rodzaje Wyroby Udzial % Zastosowanie Zalety wyrobu
wyrobow azbestu
W
wyrohie
1 Wyroby - plyty dekarskic 5-30% - pokryeie - ogniotrwalosc
azbestowo- - rury cisnicniowe dachowe - odpormosé  na
cementowe - plyty okladzinowe - elewacje korozje i
i elewacyjne - wodociagi i gnicie
kanalizacje - wytrzymale
mechanicznie
- lekkie
- trwale
- nie wymagajq
konserwacji
2. Wyroby = wata T5-100% | - izolagje kotlow | - odpormne na
izolacyjne - whoknina parowych, wysoka
- SZIUrY silnikow, temp
- tkanina rurociagow, - trwale
termoizolacyjna wymicnnikow
- tasmy ciepla,
zbiormnikow
- ubrania i
tkaniny
termoizolacyjne
3 Wyroby - tektura T75-100% | uszczelnienia - odpomosé  na
uszczelniajace - phyty narazone na: wysokie
azbestowokauczukowe - wysoka temp, temp.
- szezeliwa plecione - wodg i parg - wytrzymalosé na
- kwasy i zasady | sciskanie
- oleje, gazy - dobra elastycznosc
spalinowe - odpornosc
chemiczna
4, Wyroby cierne - okladziny cierne 30%a elementy chroni elementy
- klocki hamulcowe napedow przed
preegrzaniem
5 Wyroby - lepiki asfaliowe 20-40% materialy
hydroizolacyjne | - kity uszczelniajace stosowane w
- ZAprawy budownictwie
gruntujace
- papa dachowa
- phytki podlogowe
6, Inne - materiat filtracyjny stosowany w

w przemysle
plwowarskim i w
farmacy

- wypelniace
lakierdw 1 1zolacyi
przewoddw
grzewczych

- produkeja masek
przeciwgazowych

riénych
przemysiach
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. — w
sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206) odpady zawierajacych azbest
klasyfikowane s jako odpady niebezpieczne z przypisanymi nastgpujacymi kodami
klasyfikacyjnymi:

06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,
- 06 13 04* - Odpady z przetwarzania azbestu,
-10 11 81* - Odpady zawierajace azbest (z hutnictwa szkla),
- 10 13 09* - Odpady zawierajace azbest z produkcji elementow cementowo azbestowych,
15 01 11* - Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wlgcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi,
- 16 01 11* - Okladziny hamulcowe zawierajace azbest,
- 16 02 12* - Zuzyte urzadzenia zawierajace azbest,
- 17 06 01* - Materialy izolacyjne zawierajace azbest,

- 17 06 05* - Materialy konstrukcyjne zawierajace azbest.
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5. Stan prawny

- Ustawa z dnia 19 czerwea 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest
(Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998r. Nr 156, poz.1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986, z 2001 r. Nr
100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1793 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78 1 Nr 65, poz. 596, Dz, U. 2004
r. Nr 3 poz. 20). Ustawa weszla w Zycie od 28 wrzesnia 1997 roku. Zakazuje ona
wprowadzania na polski obszar celny azbestu, wyrobow zawierajacych azbest, produkcji
wyrobow zawierajacych azbest oraz obrotu azbestem 1 wyrobami zawierajacymi ten surowiec.
Zzodnie z ustawg produkcja phyt azbestowo-cementowych zostala zakonczona we wszystkich
zakladach do 28 wrzesnia 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastgpil zakaz obrotu tymi
plytami. Wyjatek stanowi tylko azbest i wyroby zawierajace azbest dopuszczone do produkeji
lub do wprowadzenia na polski obszar celny sposrod wyrobow okreslonych w zalaczniku nr |
do ustawy. Wykaz tych wyrobow okresla corocznie Minister whasciwy do spraw gospodarki
w drodze rozporzadzenia. Wymieniona ustawa praktycznie zamknela okres stosowania
wyrobow zawierajacych azbest w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego
usuwania zuzytych wyrobow w sposob niezagrazajacy zdrowiu ludzi 1 zanieczyszczeniu
srodowiska. Ustawa porzadkuje rowniez zagadnienia zwigzane z opieka zdrowotng

pracownikow, ktérzy mieli kontakt z azbestem.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251). Ustawa
okresla zasady postepowania z odpadami, w sposob zapewniajacy ochrong Zycia 1 zdrowia
ludzi oraz ochrong s$rodowiska zgodnie z zasada zrownowaZzonego rozwoju, a w
szczegolnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpadow 1 ich negatywnego oddzialywania
na srodowisko, a takze odzysku lub unieszkodliwiania odpadow. W ustawie okreslone sa
obowigzki wytworcow i posiadaczy odpadow, w tym odpadow niebezpiecznych. Ustawa
reguluje caloksztalt spraw administracyjnych, zwigzanych z postgpowaniem przy zbieraniu,
transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym skladowaniu odpadow, a takze wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych skladowisk odpadow. Ustawa wprowadza
obowigzek opracowania planow gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewoddzkim,
powiatowym i gminnym. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu
ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw,
krajowy plan gospodarki odpadami zostal przyjety pod koniec 2001 roku. Art. 10, ust. 4 tej

samej ustawy stanowi, ze wojewodzkie, powiatowe 1 gminne programy ochrony srodowiska,
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zawierajace plany gospodarki odpadami maja by¢ uchwalone przez odpowiednie organy w
nastgpujacych terminach:

- programy wojewodzkie — do 30 czerwea 2003 r. — uchwalane przez sejmiki

wojewodztw,

- programy powiatowe — do 31 grudnia 2003 r. - uchwalane przez rady powiatow,

- programy gminne — do 30 czerwcea 2004 r. - uchwalane przez rady gmin.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz.718) Wsrod wielu przepisow znajduje si¢ zapis majacy zastosowanie w przypadkach
wystegpowania azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: wlasciwy organ moze nalozy¢, w drodze
decyzji, obowiazek uzyskania pozwolenia na wykonanie okreslonego obiektu lub robot
budowlanych, objetych obowiazkiem zgloszenia, o ktérym mowa w ust. | tego art. jezeli ich
realizacja moze naruszyc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
spowodowad:

- zagroZenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia

- pogorszenie stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkow,

- pogorszenie warunkow zdrowotno-sanitarnych,

- wprowadzenie, utrwalenie badZ zwigkszenie ograniczen lub uciazliwosci dla terendow

sasiednich.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902 z pozn. zm.) Ustawa okresla zasady ochrony srodowiska oraz warunki korzystania z
jego zasobow, z uwzglednieniem wymagan zrownowazonego rozwoju. Ustawa zawiera
szereg istotnych i waznych postanowien dotyczacych m.in.:

- panstwowego monitoringu srodowiska, jako systemu pomiaréw, ocen 1 prognoz stanu
srodowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o srodowisku,

- opracowania prognoz oddzialywania na srodowisko, w tym gospodarki odpadami, a takze
programow wojewodzkich, zmierzajacych do przestrzegania standardow jakosci srodowiska,
- ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postgpowania z substancjami
stwarzajgcymi szczegolne zagrozenie dla srodowiska,

- kar i odpowiedzialnodci za nieprzestrzeganie zasad i przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska,

- koniecznosci oznaczenia instalacyi lub urzadzen, w ktorych byl lub jest wykorzystywany

azbest oraz miejsc, w ktorych on si¢ znajduje.
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- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z pozn. zm.).
Ustawa reguluje tryb postepowania oraz obowiazki podmiotow okre$lanych ustawa. W art, 54
ustawa odnosi si¢ do odpowiednich zapisow ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobow zawierajacych azbest. Ustawa udziela delegacji ministrowi wilasciwemu
do spraw gospodarki, do okreslenia w drodze rozporzadzenia w porozumieniu z ministrem
wlasciwym do spraw wewnegtrznych, ministrem wlasciwym do spraw transportu oraz
ministrem whasciwym do spraw Srodowiska — sposobow 1 warunkow bezpiecznego

uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr
11, poz. 84, z pozn. zm.). Ustawa reguluje — na gruncie prawa europejskiego — problematyke
dotyczaca substancji 1 preparatow chemicznych, w tym niebezpiecznych. Ustawa okresla
warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania
substancji 1 preparatow chemicznych, w celu ochrony przed szkodliwym wplywem tych
substancji i preparatow na zdrowie czlowieka lub na srodowisko. Zgodnie z ustawa tworzy sig

urzad Inspektora do Spraw Substancji i Preparatow Chemicznych.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671). Ustawa okresla zasady przewozu drogowego
towarow niebezpiecznych, wymagania w stosunku do kierowcow 1 innych osob
wykonujacych czynnosci zwigzane z tym przewozem oraz organy wlasciwe do sprawowania
nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy przewozach materialow niebezpiecznych w kraju
obowigzujg przepisy zawarte w zalacznikach A 1 B do Umowy europejskiej dotyczacej
migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych (ADR) — Jednolity tekst
Umowy ADR (Dz. U. Nr 30, poz. 287, z 1999 r.). Przepisy umowy ADR oraz ustawy
okreslaja warunki zatadunku i wyladunku oraz przewozu odpadéw niebezpiecznych na
skladowisko. Pojazdy powinny by¢ zaopatrzone w swiadectwo dopuszczenia pojazdu do
przewozu materialow niebezpiecznych wydane przez upowazniona stacje kontroli pojazdow,
zas kierowcy pojazdéow winni  by¢ przeszkoleni w zakresie przewozu towarow

niebezpiecznych.

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmiany ustawy o odpadach oraz niektorych
innych ustaw (Dz, U. Nr 175, poz. 1458).
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- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i nategzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposaZzenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231). Okresla jako niedopuszczalny
dodatek azbestu w materiatach budowlanych, z terminem obowiazywania od dnia 1 stycznia
1997 r.

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobdw zawierajacych
azbest do produkceji lub wprowadzania na polski obszar celny (z 1998 r. Dz. U, Nr 44,
poz. 268, z 1999 r. Nr 25, poz. 222, z 2000 r. Nr 15, poz. 188, z 2001 r. Nr 10, poz. 77, z 2002
r. Nr 1, poz. 11 1z 2003 r. Nr 5, poz. 50). Zgodnie z ustawg z 19 czerwca 1997 o zakazie
stosowania wyrobow zawierajacych azbest, Minister wlasciwy do spraw gospodarki w
porozumieniu z Ministrem whasciwym do spraw srodowiska, okresla corocznie, w drodze
rozporzadzenia, na wniosek producenta lub innego podmiotu wprowadzajacego na polski
obszar celny wyroby zawierajace azbest, wykaz wyrobow dopuszczonych do produkeji lub
wprowadzenia na polski obszar celny sposrod wyrobow okreslonych w zalaczniku nr 1 do
ustawy.

W zataczniku tym znajduja sie:

- plyty uszczelniajace azbestowo-kauczukowe,

- uszczelki z tych phyt,

- azbest wioknisty,

Sa to wyroby, ktorych ze wzgledow technicznych i technologicznych nie moZna jeszcze w
wielu przypadkach =zastapi¢c wyrobami bezazbestowymi. Dotyczy to przede wszystkim
wyrobow o specjalnym  przeznaczeniu dla potrzeb m.in. przemyshu  chemicznego,

rafineryjnego i energetyki.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Zamieszcza rodzaje odpadow zawierajacych azbest na
liscie odpadow niebezpiecznych w wymienionych nizej grupach i podgrupach z przypisanym
kodem klasyfikacyjnym:

06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu

10 11 81* - odpady zawierajace azbest ( z hutnictwa szkla)
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10 13 09*- odpady zawierajace azbest z produkcji elementow cementowoazbestowych
1501 11*- opakowania z metali zawierajace niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukeyjnego (np. azbest) wlacznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi
16 01 11# - okladziny hamulcowe zawierajace azbest

16 02 12% - zuzyte urzadzenia zawierajace azbest

17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajgce azbest

17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

UWAGA: gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorow
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U.Nr 152, poz. 1736).
Okresla wzory dokumentow stosowanych do prowadzenia ilosciowej 1 jakosciowe] ewidencji
odpadow celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania. Do prowadzone] ewidencji
odpadow obowiazani sa posiadacze odpadow, w tym takze wytworcy odpadow. Ewidencje
odpadéw prowadzi si¢ za pomoca dwoch dokumentow: karty ewidenc)i odpadow oraz karty
przekazania odpadow. Karta przekazania odpadu wypetniana jest w dwoch egzemplarzach
przez posiadacza przekazujacego odpady na rzecz innego posiadacza odpadow. Posiadacz
odpadow, ktory odpady przejmuje (np. zarzadzajacy skltadowiskiem odpadow) zobowiazany
jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjecia odpadu. Karty
informacyjne sluza do naliczania oplat za umieszczenie w danym roku odpadow na
skladowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzedu marszatkowskiego wlasciwego

ze wzgledu na miejsce skltadowania odpadow.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy shluzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737). Okresla zakres informacji
dotyczacych skladu 1 wlasciwosci komunalnych osadow sciekowych oraz wzory formularzy

do sporzadzania i przekazywania zbiorczego zestawienia odpowiednich danych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w
sprawie najwyzszych dopuszezalnych stezen i naterzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833). Okresla najwyzsze dopuszczalne
stgzenia w srodowisku pracy pylow zawierajacych azbest:

a) pyly zawierajgce azbest chryzotyl - 1,0 mg;“m“

- widkna respirabilne - 0,2 wiékien w em’
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b) pyly zawierajace azbest krokidolit - 0,5 mg/m’

- widkna respirabilne - 0,2 wiokien w cm’

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i
sposobu stosowania przepisow o przewozie drogowym towarow niebezpiecznych (Dz.U.
Nr 236, poz. 1986 z pozn. zm.). Przepisy o przewozie drogowym materialow niebezpiecznych
stosuje si¢ odpowiednio do transportu odpadow niebezpiecznych spelniajacych okredlone w
tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla =zaliczenia ich do jednej z klas towarow
niebezpiecznych. Przy przewozach materialow niebezpiecznych w kraju obowiazuja przepisy
zawarte w zalacznikach A 1 B do Umowy europejskiej dotyczace] miedzynarodowego
przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR) - Jednolity tekst Umowy ADR (Dz. U.
Nr 30, poz. 287, z 1999 r.). Odpady zawierajace azbest pochodzace z budowy, remontu i
demontazu obiektow budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierajace azbest zgodnie z ADR
zaliczone zostaly do klasy 9 — rozne materialy 1 przedmioty niebezpieczne, z czego wynikaja
okreslone wymagania przy ich transporcie. Posiadacz odpaddéw zawierajacych azbest, ktory
prowadzi dzialalnos¢ w zakresie zbierania lub transportu odpadow. obowigzany jest do
uzyskania zezwolenia na prowadzenie te] dzialalnosci. Zgodnie z ustawa o odpadach
zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, wlasciwy ze wzgledu na miejsce siedziby lub
zamieszkania posiadacza odpadow. Transportujacy odpady niebezpieczne obowiazany jest do
posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu obrotu odpadami niebezpiecznymi i

dokumentu przewozowego materialow niebezpiecznych wedhug wymagan ADR.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursow
doksztaleajacych dla kierowcow pojazdow przewozacych towary niebezpieczne (Dz. U.
Nr 236, poz. 1987 z pozn. zm.). Okresla szczegdlowe wymagania w stosunku do podmiotow
prowadzacych kursy doksztalcajace oraz wzory zezwolen na ich prowadzenie. Kierowca
wyznaczony do przewozu odpadow zawierajacych azbest obowiazany jest posiada¢ — poza
prawem jazdy — swiadectwo ukonczenia kursu doksztalcajacego kierowcow pojazdow
przewozgcych materialy niebezpieczne, wydane przez jednostkg upowazniong przez

marszalka wojewddztwa.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudmnia 2002 r. w sprawie
swiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektorych towardw niebezpiecznych

(Dz. U. Nr 237, poz. 2011). Okresla szczegolowe warunki 1 tryb wydawania swiadectwa
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dopuszczenia pojazdow do przewozu towarow niebezpiecznych, jego wzor i sposob

wypelnienia.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2002 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie oplat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. Nr 161, poz.1335).
Rozporzadzenie zmienia w istotny sposob (obniza) stawki oplaty za umieszczenie odpadow
zawierajacych azbest na skladowisku. Od 1 stycznia 2003 sa to nastgpujace oplaty za 1 tong
odpadow:

06 07 01* - odpady azbestu z elektrolizy 40,70 zi/t

06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu 40,70 zl/t

10 11 81* - odpady zawierajace azbest 40,70 zl/t

10 13 09* - odpady zawierajace azbest z produkcji elementow

azbestowo-cementowych, 40,70 zl/t

1501 11* - opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest) wlacznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi), 40,70 zb't

16 01 11%* - okladziny hamulcowe zawierajace azbest 40,70 zl/t

16 02 12% - zuzyte urzadzenia zawierajace azbest 40,70 zl/t

17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajace azbest 16,01 zlit

17 06 05* - materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest 16,01 zti

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie sposobu
przedkladania wojewodzie informacji o rodzaju, ilosci i miejscach wyst¢powania
substancji stwarzajacych szczegdlne zagroZenie dla srodowiska (Dz. U. Nr 175, poz.
1439). Okresla terminy, sposoby przedkladania wojewodzie przez organa wladz
samorzadowych informac)i o rodzaju, ilosci 1 migjscu wystgpowania azbestu oraz wyrobow
zawierajacych azbest.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Okresla zakres 1 formg informacji dotyczace)
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (zwanego
"planem bioz") oraz szczegolowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (wyroby zawierajace azbest).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23
pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w
ktorych byl lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsicwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz
szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z Kkwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz.U. 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z
pozn. zm.) Sporzadzenia raportu o oddzialtywaniu przedsiewzigcia na srodowisko wymaga
transport lub unieszkodliwianie azbestu lub produktow zawierajacych azbest, w ilosci nie

nizszej niz 200 ton rocznie,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Wartos¢
odniesienia dla azbestu (wlokna na m3) wynosi usredniona 2350 mg/m3 w ciggu godziny i

250 mg/m3 dla roku kalendarzowego.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawiezakresu, czasu
i sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu skladowisk odpaddéw (Dz.U. Nr 220,
poz. 1858). Przepisy rozporzadzenia nie stosuje si¢ do skladowiska odpadow materiatow
izolacyjnych oraz konstrukcyjnych zawierajacych azbest oraz skladowiska odpadow

obojetnych.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie
rodzajow odpadow, ktore mogy by¢ skladowane w sposob nieselektywny (Dz. U, Nr 191,
poz. 1595). W sposob nieselektywny moga by¢ skladowane odpady:

Grupy 17 06 01* - materialy izolacyjne zawierajace azbest

Grupy 17 06 05* - materialy konstrukcyjne zawierajace azbest

Oznacza to, ze odpady obu grup moga by¢ skladowane wspolnie, na tym samym skladowisku
odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest. Natomiast nie wolno tych odpadéw mieszac

i skladowa¢ z innymi odpadami niebezpiecznymi.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegolowych

wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamKknigcia, jakim powinny
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odpowiadac poszczegolne typy skladowisk odpadow (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Okresla
m.in, wymagania dotyczace skladowamia dla odpadéw zawierajgcych azbest, wymienionych

w katalogu odpadéw oznaczonych kodami:17 06 01% 1 17 06.05*.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Politvki Spolecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobdw i warunkdw bezpiecznego uZzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz.U. 2004 Nr 71, poz. 649). Okresla obowiazki wykonawcy prac
polegajacych na bezpiecznym uzytkowaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest
sposoby 1 warunki bezpiecznego uzytkowania oraz usuwania wyrobow zawierajacych azbest;
warunki przygotowania do transportu 1 transportu wyrobow 1 odpadow zawierajacych azbest
do miejsca ich skladowania; wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie wyrobow

i odpadow zawierajacych azbest.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paZdziernika 2005 r. w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania
takich wyrobow (Dz.U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)

Okresla obowiazki pracodawcy zatrudniajacego pracownikow przy usuwaniu wyrobow

zawierajacych azbest.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru
ksigzeczki badan profilaktycznych dla osoby, ktéra byla lub jest zatrudniona w
warunkach naraZenia zawodowego w zakladach stosujacych azbest w procesach
technologicznych, sposobu jej wypelnienia i aktualizacji (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 109).
Pracodawca, ktory zatrudnia lub zatrudnial osobe w warunkach narazenia zawodowego na
dzialanie pylow zawierajgeych wlokna azbestu, wpisuje 1 aktualizuje w ksigzeczce badan
profilaktycznych tej osoby dane osobowe wraz z danymi dotyczacymi okresu zatrudnienia w

warunkach narazenia na pyl azbestu oraz szczegolowe parametry tego narazenia.

- Larzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszezalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych
przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 23),
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Program usuwania azbestu i wyrobdéw zawierajacych azbest stosowanych na
terytorium Polski — przyjety przez Rade Ministrow w dniu 14 maja 2002 r.
Okresla glowne kierunki dziatania w okresie 30-u lat, potrzebne Srodki na realizacjg
"Programu..." a takze podaje szacunkowe ilosci wyrobow zawierajacych azbest w calym kraju

oraz poszczegolnych wojewodztwach.
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6. Bilans wyrobow zawierajgcych azbest na terenie miasta Biala
Podlaska

Na terenie miasta Biala Podlaska przeprowadzono inwentaryzacje wyrobow
azbestowo-cementowych,
Dane otrzymano z przeprowadzonej inwentaryzacji przez pracownikéw Wydzialu Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Biala Podlaska.
Wyroby zawierajace azbest, znajdujgce si¢ na terenie miasta Biala Podlaska to przede
wszystkim plyty dachowe faliste oraz typu karo,

Ponizsza tabela szczegolowo przedstawia rodzaj obiektu i rodzaj pokrycia .

Tabela 3. llos¢ wyrobdw zawierajacych azbest na terenie Bialej Podlaskiej

Lp. | Rodzaj plyt azbestowo- Ogolna ilosé¢ Domy Budynki
cementowych poszczegolnych | jednorodzinne | gospodarcze
plyt [m’]
1 plyty dachowe faliste 125519 110 845 14 674
2 plyty dachowe plaskie 9136 8 490 646
RAZEM 134 655 119 335 15320

Srednia waga 1 m® plyt azbestowo-cementowych wynosi 14 kg. Znajac powierzchnig pokryé
azbestowo-cementowych oraz wage | m’ plyty mozna obliczy¢ wage wszystkich wyrobow

azbestowych:
134 655 m” x 14 kg = 1 885 170 kg = 1885,10 Mg

Przeprowadzona inwentaryzacja wykonana zostala rowniez pod katem
zakwalifikowania wyrobow zawierajacych azbest do dalszego uzytkowania lub usunigcia oraz
okreslenia stopnia pilnosci dziatan naprawczych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy | Pomocy Spolecznej dnia 2
kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 71, poz. 649) wyrdznia sie nastepujgce stopnie pilnosci:

Stopien pilnosci | oznacza koniecznosé wymiany lub naprawy wyrobu

Stopien pilnosci Il oznacza ponowng ocene stanu | mozliwosci bezpiecznego uzytkowania w

terminie jednego roku

Program usuwania wyrehdw zawierajqevel azbesi = tevenu miasta Biala Podlaska
Strona 23 z 45




Stopien pilnosci lll oznacza ponowna ocene stanu | mozliwosci bezpiecznego uzytkowania w
terminie do 5 lat.

Jak  wynika =z przeprowadzone] oceny stan plyt  azbestowo-cementowych
pokrywajacych dachy budynkow na terenie miasta Biala Podlaska pozwala na ich bezpieczne

uzytkowanie w terminie do 5 lat (111 stopien pilnosci)

W celu zweryfikowania posiadanych danych zostana rozestane ankiety (zalacznik nr 2
i 3) do posiadaczy wyrobow zawierajacych azbest. W ten sposob na podstawie uzyskanych
danych i po ich sprawdzeniu mozna bedzie ustali¢ kolejnos¢ usuwania plyt azbestowo-
cementowych ze wzgledu na ich stan 1 skale zagroZzenia jaki stanowig (zgodnie z wyzg)

wspomniang klasyfikacjq stopni pilnosci dziatan naprawczych).
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7. Finansowe aspekty realizacji programu

W programie zalozono, ze usuwanie wyrobow zawierajacych azbest bedzie sig
odbywac¢ ze wsparciem finansowym Gminy. Wsparcie dotyczye bedzie sfinansowania
zabezpieczenia, transportu i unieszkodliwienia wyrobow, Dofinansowanie odbywaé sig
bedzie ze $rodkéw Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej i
Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

Zabezpieczajac srodki  finansowe na realizacj¢ programu usuwania wyrobow
azbestowych, kierowano si¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pozn. zm.), ktora w dziale Il rozdziale 4 okresla
przeznaczenie srodkow finansowych powiatowych i gminnych funduszy.
| tak srodki gminnych funduszy zgodnie z art. 406 Ustawy z dmia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pdZn. zm.) przeznaczone sg
na:

edukacje ekologiczng oraz propagowanie dzialan proekologicznych 1 zasady
rOWNOWazonego rozwoju,
- wspomaganie realizacji zadan panstwowego monitoringu srodowiska,
- wspomaganie innych systemow kontrolnych i pomiarowych oraz badan stanu srodowiska, a
takze systemow pomiarowych zuzycia wody i ciepla,
- realizowanie zadan modernizacyjnych 1 inwestycyjnych, shuzacych ochronie $rodowiska i
gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urzadzen ochrony przeciwpowodziowej i obiektéw
malej retencji wodnej,
- urzadzanie i utrzymywanie terenow zieleni, zadrzewien, zakrzewien oraz parkow,
- realizacje przedsiewzigé zwiazanych z gospodarkg odpadami,
- wspieranie dzialan przeciwdzialajacych zanieczyszczeniom,
- profilaktyke zdrowotna dzieci na obszarach, na ktérych wystepuja przekroczenia standardow
jakosci srodowiska,

wspieranie  wykorzystania lokalnych Zrodel energii odnawialne] oraz pomoc dla
wprowadzania bardziej przyjaznych dla srodowiska nosnikow energii,
- wspieranie ekologicznych form transportu,
- dzialania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezposrednio oddzialujace na stan gleby,
powietrza i wod, w szczegolnosci na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujacych
metodami ekologicznymi polozonych na obszarach szczegolnie chronionych na podstawie

przepisow ustawy o ochronie przyrody,
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- inne zadania ustalone przez radg¢ gminy, stluzace ochronie srodowiska i gospodarce wodne;j,
wynikajgee z zasady zrownowazonego rozwoju, w tym na programy ochrony srodowiska.
Srodki powiatowych funduszy zgodnie z art. 407 w/w ustawy Prawo ochrony $rodowiska
przeznacza si¢ na wspomaganie dziatalnosci wymienionej powyzej a ponadto na:

- realizacjg przedsiewzigé zwiazanych z ochrong powierzchni ziemi, inne zadania ustalone
przez rade powiatu, stuzace ochronie srodowiska 1 gospodarce wodnej, wynikajgce z zasady
ZroOWnowazonego rozwoju, w tym na programy ochrony srodowiska.

W celu ustalenia kosztow usunigcia wyrobow zawierajacych azbest uzyskano
informacje od kilku firm posiadajacych zezwolenie na wytwarzanie tego typu odpadow.
Przewidywany koszt demontazu wynosi 6,50 ztm’. Transport 1 utylizacja plyt eternitowych
$rednio 12,50 zbm”.

Koszt demontazu, transportu i utylizacji wynosi 19,00 zi/ m* .

ELaczny koszt usunigcia plyt azbestowo-cementowych z miasta Biala Podlaska wynosi:

134 655m” x 19,00 zl/m” = 2 558 445z1.

Koszty te moga byé nizsze dzigki planowanemu wariantowi omdéwionemu w nastgpnym
punkcie.

Wykaz podmiotow, ktore uzyskaly decyzje Prezydenta Miasta Biala Podlaska w sprawie
mozliwosci wytwarzania odpadow zawierajacych azbest 1 sposobach gospodarowania

wytworzonymi odpadami znajduje si¢ w zalaczniku nr 1,
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8. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania

Jak wspomniano w punkcie 6 zostana rozestane ankiety do mieszkancow w celu
ustalenia kolejnosci usuwania wyrobow zawierajacych azbest ze wzgledu na zagrozenie jakie
stanowig dla srodowiska.

Ponizsza tabela przedstawia harmonogram proponowanych prac majacych na celu

pozbycie si¢ wyrobow azbestowych z terenu miasta Biala Podlaska

Tabela 4. Harmonogram rzeczowy na lata 2007 - 2032

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji

Zbieranie szczegolowych informaci na  temat
1. wyrobow zawierajacych azbest na terenie miasta | 2007

Biala Podlaska

Dziatalnos¢  informacyjna 1 edukacyjna
skierowana
2. do wlascicieli, zarzadcow 1 uzytkownikow 2007 - 2011

budynkow, budowli 1 instalacy zawierajacych
azbest

3. Realizacja ..Programu..” 2007 - 2032
Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach 2007 — 2032

zawierajacych azbest

Monitoring i ocena realizacji programu w ramach
5. Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta 2007 - 2032
Biata Podlaska

Szczegolowy harmonogram realizacji ,,Programu...” zaklada, ze w pierwszych
czterech latach nastapi likwidacja 10% pokry¢ eternitowych, by wyeliminowa¢ ze srodowiska
te pokrycia, ktore wymagaja bezzwlocznego usunigcia. W nastepnych latach az do 2032 r.
zlikwidowane zostana kolejne pokrycia, ktorych stopien pilnosci jest mniejszy. W celu
usunigcia wyrobow zawierajacych azbest z terenu miasta Biala Podlaska zaproponowano
nastgpujacy wariant:

Whasciciele nieruchomosci pokrytych plytami azbestowo-cementowymi na wlasny
koszt dokonaja demontazu pokry¢ dachowych przez firmg zajmujaca si¢ demontazem

eternitu. Firma demontazowa przekaze whascicielowi nieruchomosci oswiadczenie o zdjgciu
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plyt azbestowo - cementowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Oswiadczenie takie
bedzie podstawa do ubiegania si¢ o pomoc od Urzedu Miasta w zakresie transportu 1
utylizacji zdjetych plyt azbestowych.

Zdjete pokrycia dachowe zostang przetransportowane na skladowisko odpadéow w Poniatowej
k/Lublina na koszt Urzedu Miasta.

Zdeponowaniem odpadow na skladowisku obeigzony zostanme Urzad Miasta.

Koszty realizacji przedsigwzigcia przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

Koszty wlascicieli za zdjecie plyt azbestowo-cementowych:

134 655m’ x 6,50 zl/m” = 875 257 zl.

Koszty poniesione przez Urzad Miejski (transport + utyhizacja). W tym punkcie nalezy sig
wyjasnienie zaznaczone w poprzednim rozdziale. Zgodnie z ustaleniami zarzadcey
skladowiska w Poniatowej przy transporcie wigkszej ilosci odpadow zawierajacych azbest
koszty transportu pokryje zarzadca. W tej sytuacji Urzad Miasta poniesie tylko koszty
unieszkodliwienia. Koszt unieszkodliwienia odpadow na skladowisku w Poniatowej to 450z1.
za tong - w przeliczeniu na 1 m’ (zakladajac, Ze 1 tona to ok. 70 m” piyt falistych) koszt ten
wyniesie 6,43 zbm’. Tak wigc kalkulacja kosztéow poniesionych przez Urzad wyglada
nastepujaco:

134 655m” x 6,43 z/m’ = 861 792 71

Przy takim zalozeniu, wladciciel nieruchomosci posiadajacy 100 m® pokrycia eternitowego w
zabudowie niskiej musi liczy¢ si¢ z nastgpujacymi kosztami:

6,50 zl/m* x 100 m* = 650 zI

Natomiast Urzad Miasta za transport 1 utylizacje 100 m’ eternitu ponidstby nastepujace
koszty: (koszt transportu i utylizacji) 6,43 zt/m” x 100 m* = 643 zl

Wiasciciele nieruchomosci musza wzia¢ pod uwage rowniez dodatkowe koszty zwiazane z
zakupem i zaloZzeniem nowego pokrycia dachowego

Wszystkie podane cenv sa cenami brutto,
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9. Uwarunkowania realizacji ,,Programu...”

Warunkiem dobrej realizacji ,,Programu..."” jest przestrzeganie przepisow zawartych w nizej
wymienionych ustawach:

-z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst ujednolicony) (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z
poZn. zm.),

+ z dnia 19 czerwca 1997 r o zakazie stosowania wyrobow zawierajacveh azbest (Dz. U. Nr
101, poz. 628, z pozn. zm.).

-z dmia 20 czerwea 1997 r — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U, Nr 98, poz.602 z pozn. zm.),

- z dnia 12 maja 2000 r — o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz.
550, z po#n. zm.)

- z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251),

-z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z
poin. zm.),

-z dnia 27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz.1085),

Wprowadzenie wyzej wymienionych przepisow prawnych oraz utworzenie podstawowych
struktur organizacji przyczyni si¢ do sprawnej i zgodnej z zaloZeniami realizacji

»Programu...".
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10. Wytyczne dotyczgce przepisow BHP w zakresie bezpiecznego
usuwania wyrobow azbestowych

Wihasciciel (zarzadca) obiektow 1 urzadzen budowlanych z zabudowanymi wyrobami
zawierajacymi azbest powinien dokona¢ ich przegladu technicznego, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004r
w sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania 1 usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub
urzadzen, w ktorych byl lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876). Wszelkie
prace zwiazane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest nalezy dokonywac zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, rozdz. 4 “Postgpowanie
poprzedzajace rozpoczecie robot budowlanych”, rozdz. 5 “Budowa i oddawanie do uzytku
obiektow budowlanych”. W przypadku koniecznosci usunigcia elementow zawierajacych
azbest z obiektow budowlanych, inwestor musi przestrzegac przepisow Prawa Budowlanego
oraz przepisow specjalnych dotyczacych azbestu. Inwestor jest zobowiazany do
zorganizowania procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegolnosci zapewnienie:

- opracowania projektu budowlanego 1, stosownie do potrzeb, innych projektow

- objgcia kierownictwa budowy przez uprawnionego kierownika budowy

- ppracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykonania 1 odbioru robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych — art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o zmianie ustawy — Prawo
budowlane

Jezeli przy usuwaniu, demontazu i rozbiorce elementow azbestowych lub materialow
zawierajacych azbest nie wystapi naruszenie ani wymiana fragmentow konstrukcji budynku
oraz gdy nie ulegnie zmianie wyglad elewacji, to pozwolenie na budowe, bedace jednoczesnie
pozwoleniem na rozbiorke, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego
pozwolenia jest konieczne. Prace majgce na celu usunigcie azbestu z obiektu budowlanego,
powinny by¢ poprzedzone zgloszeniem tego faktu wilasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robot.

Tylko przedsigbiorcy posiadajacy odpowiednia decyzje sankcjonujaca wytwarzanie

odpadow niebezpiecznych moga wykonywac prace zwiazane z usuwaniem azbestu.
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Wykonanie prac przez inwestora we wlasnym zakresie takze wymaga uzyskania takiej
decyzji. Wykonawca prac zobowiazany jest sporzadzic szczegolowy plan prac, ktory zawiera
przede wszystkim:

- 1los¢ wytworzonych odpadow

- identyfikacjg rodzaju azbestu

- klasyfikacje wytworzonego odpadu

- warunki ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

W celu zapewnienia warunkow bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajacych azbest z
miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowiazany jest do:

1) 1zolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oslon zabezpieczajacych
przenikanie azbestu do $rodowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od traktow
komunikacyjnych dla osob pieszych, nie mniejszej niz | m, przy zastosowaniu oslon
zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do srodowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastepujacej
tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami
zawierajacymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ nastgpujgca: "Uwaga!
ZagroZenie azbestem - krokidolitem";

4) zastosowania odpowiednich $rodkow technicznych ograniczajacych do minimum emisje
azbestu do srodowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sq prace, odpowiednich zabezpieczen przed
pyleniem i1 narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworow okiennych i drzwiowych, a
takze innych zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6) codziennego usuwania pozostalosci pylu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podcisnieniowego sprzetu odkurzajacego lub metoda czyszezenia na mokro;

7) 1zolowania pomieszczen, w ktorych zostaly przekroczone dopuszezalne wartosel steren
pyhu azbestowego dla obszaru prac, w szczegdlnosci izolowania pomieszczen w przypadku
prowadzenia prac z wyrobami zawierajacymi krokidolit;

8) stosowania zespolu szczelnych pomieszezen, w  ktorych nastepuje  oczyszczenie
pracownikow z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pylu azbestowego
przekraczajacego dopuszczalne wartosci stgzen;

9) zapoznania pracownikow bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajacymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegolnosci z wymogami

dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac. Prace zwigzane z
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usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi si¢ w sposob uniemozliwiajacy emisjg
azbestu do srodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilzanie woda wyrobdéw zawierajacych azbest przed ich usuwaniem lub demontaZzem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy;

- demontaz calych wyrobow (phyt, rur, ksztaltek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie
jest to technicznie mozliwe;

- odspajanie materialow trwale zwiazanych z podlozem przy stosowaniu wylacznie narzedzi
regcznych lub  wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace
powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia wystepowania
przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pylu azbestu w srodowisku pracy, w
miejscach prowadzonych prac, w tym rowniez z wyrobami zawierajacymi krokidolit;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow 1 odpadow zawierajgcych azbest oraz
ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca usuwajacy azbest zobowiazany jest zlozyé pisemne oswiadczenie o
prawidlowosci wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego. Oswiadczenie to
przechowuje si¢ przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca pakuje 1 przygotowuje
odpady azbestowe do transportu,

Transport wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest, nalezy wykona¢é w sposob
uniemozliwiajacy emisjg azbestu do srodowiska, w szczegolnosci przez:

1} szczelne opakowanie w folig polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm wyrobow
1 odpadow o gestosci objetosciowe) rowne) lub wigksze) niz 1.000 kg/m3;

2) zestalenie przy uZzyciu cementu, a nastgpnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folig
polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpadow zawierajacych azbest o gestosci
obje¢tosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3:

3) szczelne opakowanie odpadow pozostajacych w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych
jako odpady o gestosci objetosciowe] mniejszej niz 1.000 kg/m3 w worki z folii
polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a nastgpnie umieszczenie w opakowaniu
zbiorczym z folii polietylenowej 1 szczelne zamknigcie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadow w trakcie ich przygotowywania do transportu;
5) oznakowanie opakowan;

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach

zabezpieczonych przed dostgpem osob niepowolanych.
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Odpady moze przekaza¢ tylko podmiotom, ktore uzyskaly zezwolenie wlasciwego organu na
prowadzenie dzialalnosci w zakresie unieszkodliwiania odpadow azbestowych 1 transportu
tych odpadow. Prawidlowos¢ wykonywanych dzialan w tym zakresie powinna byc

potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadow.
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11. Wytyczne dla jednostki samorzadu gminnego, wlascicieli,
zarzadcow nieruchomosci i wykonawcow prac polegajacych na
zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobdow zawierajacych azbest

+ Informowanie mieszkancow gminy o skutkach nara’enia na azbest i obowigzku
sukcesywnego usuwania go przez wlascicieli nieruchomosci Gminy w pierwszej
kolejnosci  powinno skupi¢ si¢ na dzialaniach edukacyjno—informacyjnych
skierowanych do mieszkancow. Na gming nalofony zostal obowigzek informowania
mieszkancow na temat negatywnych skutkow oddzialywania azbestu na stan zdrowia
mieszkancow oraz o mozliwosci usunigeia wyrobow zawierajacych azbest, co ma na celu
sklonienie wiasciciell nieruchomosci do wypeklnienia nalozonego na nich ustawowo
obowigzku usunigcia wyroboéw zawierajacych azbest do 2032 r, Gmina musi wige zadbad, aby
formularze, na podstawie ktorych dokonywana ma by¢ ocena stanu nieruchomosci pod katem
obecnosci azbestu i stopnia jego zuzycia, byly dostgpne w urzg¢dzie oraz — o ile istnigje taka
mozliwos¢é — réwniez na stronie internetowe] gminy. Gmina ma takze stuzy¢ pomoca swoim
mieszkanicom na temat wymaganych procedur usuwania, zabezpieczania, wywozenia i
sktadowania azbestu. Informacje te powinny znalez¢ si¢ na stronie internetowe] urzedu
gminy, na tablicach informacyjnych w jego budynku, ulotkach i plakatach, a takze byc¢
przekazywane podczas spotkan z mieszkancami. Gmina powinna szuka¢ sojusznikow swoich
dzialan wsrod lokalnych dziennikarzy starajac si¢ zainteresowac ich tematyka azbestu,
szczegolnie w skali regionu, oraz stuzac informacjami na temat jego usuwania tak, aby
wzmacnia¢ prowadzone przez siebie dzialania informacyjno-edukacyjne.

- Inwentaryzacja wyrobdéw zawierajgcych azbest na terenie gminy

Informacje podawane przez wlascicieli nieruchomosci powinny by¢ zbierane w postaci
wypelnionych arkuszy ,Informacje o wyrobach zawierajacych azbest i miejscu ich
wykorzystania" (zalacznik nr 2). Na ich podstawie ma zosta¢ sporzadzony zbiorczy wykaz
obiektow zawierajacych azbest, wg trzech grup pilnosci, w zaleznosci od stopnia zagrozenia.
Oprocz zbierania informacji od prywatnych wlascicieli nieruchomosci, gmina powinna
dokona¢ oceny stanu nieruchomosci, ktorej sama jest wilascicielem. Uczciwa i rzetelna ocena
oraz inwentaryzacja sa jedynym sposobem na uzyskanie wsparcia finansowego na cele
zwigzane z usuwaniem azbestu. O tym takze mieszkancy powinni zosta¢ poinformowani
przez gming.

- Opracowanie sprawozdania dotyczacego stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania

wyrobow zawierajacych azbest Informacje zebrane na podstawie arkuszy ocen powinny by¢
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przekazywane raz w roku do wlasciwego urzedu nadzoru budowlanego w powiecie.
Sprawozdania maja by¢ sporzadzone - podobnie do zbiorczego wykazu obiektow
zawierajacych azbest -wedlug trzech grup pilnosci.

- Stworzenie Planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi zawierajacymi azbest
Prawidlowe opracowanie Planu wymaga zabrania od wiascicieli nieruchomosci sprawozdan
dotyezacych:

- oceny stanu i mozliwosei bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest

- informacji o wyrobach zawierajacych azbest i miejscu ich wykorzystania

- informacji o wyrobach zawierajacych azbest, ktorych wykorzystanie zostato zakonczone.

* Plan jest warunkiem ubiegania si¢ o Srodki pomocowe.
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12. Zalgczniki
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Lalgezniki do programu usuwania wyrobiw zawierajgeych azbest z terenu miasta Biala Podlaska

Lalgernik Nr 1

Wykaz podmiotdw, kidre weyskaly decyzje zatwierdzajaca program gospodarki odpadami niebezpiecanymi zawierajacymi azbest wytwarzanymi
na teremic miasta Biala Podlaska na podstawic ant., 17 ustawy # dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (D, L. 2 2006 r. Nr 129, poz. ‘W12 # podn. zm.)

Lp. Mazwa i adres Rodzaje wytwarzanych odpadiw Kod Dopuszceona ilosé | Data i numer decvzji Okres
podmiotu odpadu | do wytworzenia w | Prezydenta Missta waknosel
ciggu roku [Mg] Biala Podlaska decvzji
Centrum Gospodarki | zmicszane lub wysegregowane odpady | 17 01 06 100 28.00.2003 r. 28012003 T,
Odpadami, # betonu, gruzu ceglanego, GE.V.T614/1/1/03
Azbestu i Recyklingu | odpadowych materialow
<LCaro™ ceramicenych i elementdw
ul. Bohaterdw Monte | wyposasenia zawierajace substancje
Cassino 4/12 nichezpiccene (m.in, etemit, phy
22400 Lamosé azbestowo-cementowe 2 budynkow),
materialy izolacyjne zawierajace 17 06 0] 100
azbest
2. PPHU GRAMA" | Matenaly izolacyjne zawicrajgce 17 06 01 1M 12.06,2003 1, 120620131,
Piotr Grabowski | azbest GR.V. 76141720003
Os. Gen, Maczka Materialy konstrukeyjne zawierajace | 17 06 05 L]
1775 azbest
37-100 Lancut
K Preedsighiorstwo gmicszane lub wysegregowane odpady | 17 01 06 50 11,06, 2003 r. 11062003 T,
Robot # betonu, gruzn ceglanego, GE V. Tal4/1/19/03
Termoizolacvinveh odpadowych materialow
i Antykorozyjnych | ceramicenych i elementow
LTERMOEXPORT™ | wyposazenia zawierajace substancje
ul. Zurawia 24/7 nicheepiccene
00-315 Warszawa Materialy izolacyjne zawierajaee 170601 50
azbest
Materialy konstrukeyjne zawierajgee 17 06 05 50
azbest
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Preedsighiorstwo Materiaty izolacyjne zawierajace 17 0601 300 04.12.2003 r. 04,12.2013 1,
Produkeyino- azbest GE.V. 7614173303
Ustugowo-Handlowe | Matcrialy konstrukeyjne zawierajace | 17 06 05 300

WwTERMO” azbest

Maciej Kowalczyk

ul. Hubska 117/11

50-501 Wroclaw

Firma Budowlana Materialy izolacyjne rawierajace 17 06 01 300 29102004 r. 20.10.20014 r.
WEKO-DACH" azbest GEV.T7614/1/42/04

Shawomir Krawczak | Matenaly konstrukeyjne zawierajaee 17 06 05 300

Stawacinek Stary arbest

140B

21-504) Biala

Podlaska

LDOM-RAD™ Materiaty izolacyjne zawierajace 170601 250 29.12.2004 . 29122014,
Nosal, Wej Sp. Jawna | azbest GE.V.T614/1/55/04

u. Podborna 38 Materialy konstrukeyjne zawierajgee | 17 06 05 250

21-505 Jandw Podl. azbest

SRAMIDT Matenaty 1zolacyvine zawicrajace 17 06 ] 200 14.00,2005 1. 140120057,
Miroslaw Dec azhest GEV. 70141/ 1/05

03-288 Warszawa Materialy konstrukeyjne zawierajace | 17 06 05 300

ul. Kowalskiego 1/54 | azbest

SKAN-POL” PFHU | Materialy izolacyine zawierajace 17 06 01 L] 27012005 . 27012015,
Iwona Losiewice azbest GK.V.7614/1/4/05

ul. Storczykowa 30 Materialy konstrukeyjne zawierajace | 17 06 05 2000

20-143 Lublin azbest

BUDZAM™ Sp. z oo, | zmieszane lub wysegregowane odpady | 17 01 06 o0 14.02.2005 r. 14.02.2005 r.
2]2':]:: Zam?iéé # betonu, gruzn ceglanego, GE.V.7614/1/8/05

(118 SOV

odpadowych materialow
ceramicznych 1 elementow
wyposazenia zawicrajace substancje
nichezpiccene
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Materiaty izolacyjne zawierajace 17 0601 3
azbest
Matenaly konstrukeyjne zawierajgee 17 06 05 5
azbest
10, | -ROB-BUD" Sp.z oo, | zmieszane lub wysegregowane odpady | 17 01 06 1000 14.02.2005 r. (4042005 1.
21500 Biala Podlaska | 7 betonu, gruzu ceglanego, GRNV.761471/13/05
ul. Stacyjna 13 odpadowych materialdw
ceramicznych i elementow
wyposazenia zawierajace substancje
nichezpiccene
Materiaty izolacyine zawierajace 17 06 01 450
azhest
Materiaty konstrukeyjne zawierajgee | 17 06 05 L]
azbest
1. | GAJAWI PPHU. | zmieszane lub wysegregowane odpady | 17 01 06 500 14.06.2005 r. 14.06.2015 r.
Gabriel Rogut # betonu, gruzu ceglanego, GK.V-T660-3/05
93-150 Lodé odpadowych materialow
ul. Kopernika 56/60 ceramicznych i elementow
wyposarenia zawierajace substancje
nichezpiccene
Matenaly izolacyvine zawicrajace 17 06 0] 500
azbest
Materialy konstrukeyjne zawierajgee | 17 06 05 1504}
azbest
12, | Przedsighiorstwo Materialy izolacyjne zawierajace 170601 I 14.07.2005 r. 24062015,
Produkcyjna- azbest G V-T660-6/03
Handlowo-Usly 3 3 Tatat
ABBA-EKOMEESN E:l:ﬂna}y konstrukeyjne zawierajgee | 17 06 05 200
Spétka 2 0.0,
B7-100 Torun
ul. Moniuszki 11713
13. | R&M plettac Spidka z | Materialy izolacyjne zawierajace 17 06 01 100 14,07, 2005 r. 14.07.2005 r.
i, arbest GR.V-T7660-7/05
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63-500 Ostraesedw Materialy konstrukeyjne zawierajace | 17 06 05 i)
ul. Kosciuszki 19 azbest
14. | PHU. JUKO" Materialy izolacyjne zawierajace 17 06 01 180 20.07.2005 r. 20072015 .
Szezukocki Jerzy azhest GEV-TRO0-905
97-300 Ostrzeszdi Materialy konstrukeyjne zawierajace | 17 06 03 180
ul. 1-go Maja 25 azhest
15, | CALBEKO™ Sieger Sp. | Materialy izolacyjne zawierajgce 17 06 01 TO0 20.07.2005 r. 01012015 .
). azbest GK.N-7660-10/03
87-510 Kotowy Materialy konstrukcyjne zawierajace | 17 06 05 4500
pgm, Skrwilno azhest
16, | Firma Remontowo- Materialy izolacyjne zawierajace 17 0601 30 19.09.2005 r. 19092015 .
Budowlana R — GK.V-T6600-14/05
.,U‘I'J_L ! Matenaly konstrukeyjne zawierajace 17 06 05 50
Stanislaw Zaclona azbest
Rycedwek
ul. Dolna 8
32310 Klugze
17. | ALGANDER Materialy izolacyjne zawierajace 1706 01 800 16,09.2005 1. 16.09.2015 1,
HOFMAN Sp.zo.0. | azhest GK_V-7660-16/05
ul. Wolezyiiska 133, ['Materialy konstrukcyjne zawierajagce | 17 06 05 1949
budynek 115 ki
01-919 Warszawa
18, | LUB-EKO-PLUS Materialy izolacyjne zawierajace 170601 200 03.11.2005 1. 03.11.2015 1,
Wigslaw Lukasik ashesi GRV-T660-200/05
ul, Leczynska 59/62 Materialy konstrukeyjne zawierajgce | 17 06 05 150
200-313 Lublin azhest
19, | Transport-Metalurgia Matenaly izolacyvine zawicrajgoe 17 0601 filbl} 251012005 r. 251120057 r.
Sp.z oo, axbest GE.V-T6o60-27/03
ul. Reymonta 62 Materialy konstrukeyjne zawierajgce | 1706 08 800
97-500 Radomsko e ARG
20. | Preedsighiorstwo Materialy izolacyjne zawierajgee 17 06 01 30D 30.12.2005 r. 30122015
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Uslugowo - azbest GE.V-TH60-32/05
Produkcyjne Materialy konstrukeyjne zawierajace | 17 06 05 300
WAKRO" aabast
Kopisto Jacek
ul. Grudzigeka 4811
B2-500 Kwidzyn
21, | Zakiad Remontowo- Materialy izolacyjne zawierajace 17 0601 300 16,03 2006 1. 16032006,
Budowlany azhest GE AT VI-To60-16/06
Stanistaw Romaniuk — [nfaterialy konstrukeyjne zawierajace | 17 06 05 200
ul. Terebelska 60 A | oo Y i o
21-500 Biala Podlaska
22 PPU. JTEMIPOL™ | Materialy izolacyjne zawicrajgce 17 06 01 1001 30.05.2006 7. 30,05 2016,
Spolka z 0.0, azhest GE.LS.VI1-T660-28/06
w Kalowicach Materialy konstrukeyjne zawierajgce | 17 06 05 Q00
ul. Konduktorska 42 kst
23, | Preedsighiorstwo Matenaly izolacyjne zawierajgce 170601 300 07.06.2006 r. 310520067,
Projektown- azhest GELES VI-To60-3 106
Wdrozeniowe Materialy konstrukeyjne zawierajgce | 17 06 05 110
SAWATY Spilka z 0.0, azhest
w Warszawic :
ul. Kaliskiego 9
24, | JEco-Pol” Spotka z 0.0, | Materialy izolacyjne zawicrajace 17 06 01 T 10.07.2006 5. 10.07.2016r,
w Prussczu azbest GRLS VI-To60-42/06
ul. Dworcowa & Materialy konstrukeyjne zawierajgce | 17 06 05 300
azbest
25, | Kamreyna Matenaty izolacvine zawicrajace 17 06 0] 250 28082006 T, 28.08.2016
Kwiatkowska arhest GELS. VII-To60-5906
ECO-POL Wschid Materialy kanstrukcyjne zawierajace | 17 06 05 750
ul. Francuska 53 azhest
21-500 Biala Podlaska
26. | GRESBUD Grzegorz | Materialy izolacyjne zawierajace 1706 01 300 11.01.2007 1. 11.01.2017r,
Kasiamiuk azhest GK.AT.VI-Ta60-1/07
ul. Zwigzkowa 10 Materialy konstrukcyjne zawierajace | 17 06 05 200
20-148 Lublin

azhest
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Zalgcznik nr 2

Urzad Miasta Biala Podlaska
Wrydzial Gospodarki Komunalnej
ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 3
21-500 Biala Podlaska

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST" I MIEJSCU ICH
WYKORZYSTYWANIA

(opracowana na  podstawie art. 163 ust. 1 wstawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
Dz, U, 2z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z poin, zm. oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy
1 Polityki Socjalnej z dnia 23 pasdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
1 preemieszczania azbestu oraz wykorzystywania 1 oczyszezania instalacji lub urzadeen, w ktorveh byl lub
jest wykorzystywany azbest / Dz, U, Nr 192, poz. 1876/).

1. Migjsce, adres

2. Whasciciel/zarzadca/uzytkownik ;

a) osoba prawna - nazwa, adres .......ccevvirvenne. T S T NN SRR O v

b) osoba fizyczna - imig, nazwisko 1 adres ...
3. Tytul wlasnosci .....coovvveirnennne. SRR e TR R SRR R

et e e retee et s rtrrree s
A NEEb, TOARAT VB ssinia s s iR S R TR
8 TIOBE TN AOMNN ciivuiaicusiausiisscuidses i vossases GcvsuoshT s Esaos s oS s VavRR Foui e
6. Termin rozpoczecia eksploatacii wyrobu @ ...

7. Przewidywany termin usunigcia wyrobu:
a) okresowe] wymiany z tytuhu zuzycia wyrobu .....covivevvcrceeesee e
b) calkowitego usunigcia niebezpiecznych materialow i

L N .- S B A

8. Inne istotne informacje o wyrobach *
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Objasnienia:

L Niepotrzebne skreslic.

b Za wyrob zawierajacy azbest uwaza si¢ kazdy wyrdb o stezeniu rownym lub wyzszym
od 0,1 % azbestu.

2 Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac nastgpujaca
klasyfikacje:

- plyvty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

- phyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i zlacza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe srodkami zawierajacymi w swoim skladzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przedza specjalna, w tym wlokna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

%) Podac¢ podstawe zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

Y Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urzadzenia

zawierajacego azbest.
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Zalgcznik nr3

Urzad Miasta Biala Podlaska
Wydzial Gospodarki Komunalnej
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3
21-500 Biata Podlaska

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH A@BEST”,
KTORYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTALO ZAKONCZONE
{opracowana na podstawie art. 163 wust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska
{ Dz U,z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z pdén. zm. oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy
i Polityki Socjalne) z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania
i przemieszczania azbesiu oraz  wykorzystywania i oczyszezania instalacji lub urzadzen, w kidrych byl lub

jest wykorzystywany azbest / Dz. U, Nr 192, poz. 1876/).

L MHEJSCE, BUTES ..ottt ettt bbbt et ebb bbb s en st

..................................................................................................................................

2. Wi‘aécicielfzarzadca-’:

a) 0soba prawna - NAZWA, AATES, ..vvvceeiceiirecrieierre e e

7. Planowane usunigcia WYTODOW: .....eoiieeieeceerieeersrreernse s cnsersenae s e e sennasssnnassnnanns
B Y BRI oo R s B o S R s K
B DT O e S e i T T T P v Ees R
L) BEITIUIIL Loiiirninrneesaereesseesmrssmseseseesassssssssnssasesssassasasssssnsssesssssssmsssnsssnseseseresssssnsensssenns

8. Inne istotne inf'{nnrn’ml::jvr:”H ......................................................................................
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Objasnienia:

*1
1}

od 0,1
2}

klasyfi

Niepotrzebne skreslic.

Za wyrob zawierajacy azbest uwaza sie kazdy wyréb o stezeniu rownym lub wyzszym
% azbestu.

Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowac nastgpujaca
kacjg:

plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

plyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

rury 1 zlacza azbestowo-cementowe,

izolacje natryskowe sSrodkami zawierajacymi w swoim skladzie azbest,

wyroby ciermne azbestowo-kauczukowe,

przedza specjalna, w tym wiokna azbestowe obrobione,

szczeliwa azbestowe,

tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciemych,

papier, tektura,

inne wyroby zawierajgce azbest, oddzielnie niewymienione.

Poda¢ podstawe zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.
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