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Poz. 9.8. Zajecia
"Obstuga
magazynéw
energii i instalacji
fotowoltaicznych.
Offgridowe
zasilanie
budynkoéw z
agregatem
pradotwoérczym.

Cechy:
llo$¢ faz: 3 Fazy
Maks. moc wejsciowa DC: 15600W
Maks. napiecie wejsciowe DC: 550V
Maks. moc wyjsciowa AC: 13200W
Szczytowa moc wyjsciowa AC: 10000W, 10 S
Zakres napiecia akumulatora: 40~60V
Kolorowy dotykowy wyswietlacz LCD
Funkcja limitu eksportu
e Funkcja "czasu uzytkowania" (tworzenia harmonograméw uzytkowania)
e stopien ochrony IP65
e 6 okreséw czasu dla fadowania/roztadowywania baterii
e Mozliwos¢ podtagczenia niskonapieciowej baterii 48 V,
e Maks. prad fadowania/roztadowania 240A
e Paraztacz DCi AC w celu modernizacji istniejgcej instalacji solarnej
o Wsparcie magazynowania energii z generatora
e Funkcja oszczedzania szczytdw sieciowych
e Czas przetgczenia z sieci do trybu off-grid 24ms, w zaleznosci od rezystancji
wewnetrznej instalacji elektrycznej

Lp. | Numerinazwa w Nazwa Opis przedmiotu zamodwienia Jednostka llos¢
budzecie przedmiotu miary
zamowienia
pomocy
dydaktycznych
1 2 3 4 5 6

1. 9.8.a Zastosowanie: Falownik hybrydowy 12kW jest trojfazowym, niskonapieciowym (48V) sztuka 1

Inwerter inwerterem hybrydowym, ktéry zwiekszenia niezaleznos¢ energetyczng i optymalizacje

hybrydowy kierunku przeptywu energii.
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e Wejscie PV: Szeroki zakres napiecia MPPT od 350 V do 650 V, maksymalne napiecie
wejsciowe 800 V, dostosowany do réznorodnych konfiguracji systemoéw PV.

e Wyijscie AC: Moc znamionowa 12 kW, z mozliwoscig przecigzenia do 200% na 10 sekund.

e Zabezpieczenia: Wbudowana ochrona przed zwarciem, odwrotng polaryzacjg,
przepieciami DC Typu Il i AC Typu Il oraz monitorowanie zwarcia tukowego (AFCI).

e Komunikacja i monitoring: Obstuga Wi-Fi, Bluetooth, GPRS, 4G oraz LAN, z mozliwoscig
monitorowania i zarzgdzania przez interfejsy RS485, RS232 i CAN..

e Zakres temperatur pracy: Od -40°C do +60°C z inteligentnym systemem chtodzenia
powietrzem.

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

9.8.b
Magazyn
energii
elektrycznej

Zastosowanie: Magazyn energii o pojemnosci nominalnej min 10 kWh do montazu nasciennego
lub naziemnego do wspodtpracy z inwerterem opisanym powyzej.

Cechy:

Pojemnos¢ nominalna magazynu energii min. 10 kWh
Napiecie nominalne 51 V

Liczba ogniw 16S2P

Klasa ogniw Klasa A

Pojemnos¢ ogniw 100Ah

Sprawnos¢ min 95%

Zabezpieczenie nadpradowe roztadowania 210A
Posiada zaawansowany BMS — technologia LiFePO4
Komunikacja CAN/RS-485

Wskaznik LED poziomu natadowania SoC

sztuka
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Posiada zabezpieczenie P.POZ

Wybor trybu pracy za pomocg przetgcznika DIP
Temperatura pracy -15 st C-60 st C
Temperatura tadowania 0-55 st C

W wyposazeniu przewody tgczgce z inwerterem

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 10 lat

Dostawa wliczona w cene produktu

9.8.c
Agregat
pradotworczy

Zastosowanie: Agregat pradotwadrczy tréjfazowy o mocy nominalnej 12,5kVA/10kW z
automatyka SZR i przewodem.

W obudowie ramowej otwartej z zestawem transportowym utatwiajgcym przemieszczanie.

Cechy:

pradnica agregatu tréjfazowa 400V

stabilizacja napiecia AVR +/-2%

moc maksymalna generatora pradu 13,7 kVA

benzynowy silnik agregatu

rozruch generatora elektryczny (stacyjka)

przystosowany do pracy z ATS/SZR

wyposazony w automatyke z uktadem SZR (przewdd sterowania 2,5m 5x1mm?)
ramowa struktura agregatu z panelem

licznik motogodzin

zestaw transportowy utatwiajgcy przemieszczanie

duzy zbiornik paliwa silnika generatora czas pracy przy petnym zbiorniku min. 10 h
Parametry Agregatu:

sztuka
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Czestotliwos¢

Moc maksymalna 3~

Moc nominalna 3~

Wspdtczynnik mocy 3~

Napiecie
Prad nominalny 3~
Obroty

Licznik motogodzin

Parametry pradnicy:
Typ pradnicy
llo$¢ faz
System kontroli
Wspotczynnik mocy

Klasa izolacji

Parametry silnika:
Typ silnika
Obroty
Pojemnos¢

Typ rozruchu

50Hz

13.7 kVA / 11.0 kW
12.5 kVA / 10.0 kw
0.8

400 V

18.0A

3000 rpm

tak

Synchroniczna, dwupolowa

Tréjfazowy

Samokontrola i stabilizacja napiecia (AVR)
0.8 cos®

B

Jednocylindrowy, czterosuwowy, benzynowy
3000 /min
min 600 cm?

elektryczny (stacyjka)
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Produkt fabrycznie nowy.

Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

9.8.d
Wykrywacz
uszkodzonych
linii kablowych

Zastosowanie: Reflektometr przeznaczony jest do lokalizacji uszkodzen w przewodach
metalowych

Cechy:

e|okalizacja uszkodzen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

¢ dwa niezalezne kursory do jednoczesnego okreslenia dwdch miejsc uszkodzen i odlegtosci
miedzy nimi

* |okalizacja uszkodzen kabli wspdtosiowych

¢ |okalizacja uszkodzen okablowania infrastrukturalnego

e wykrywanie przerw, zwar¢, uszkodzen spowodowanych zawilgoceniem oraz innych zmian
impedancji kabli

» graficzny obraz uszkodzenia kabla wraz ze wskazaniem odlegto$ci do miejsca usterki na
ekranie

zakresy pomiarowe 20, 45, 90, 180, 360, 750, 1500, 3000, 6000, 10000, 20000 [ft] 7 m, 15 m, 30
m, 60 m, 120 m, 250 m, 500 m, 1 km, 2 km, 3 km, 6 km

doktadnos$¢ 1% wybranego zakresu rozdzielczo$¢ okoto 1% zakresu minimalna dtugos¢
przewodu 4 m

wspotczynnik propagacji w zakresie 10...99% lub 15...148,5 m/us

impuls wyjsciowy 5 Vp-p dla obwodu otwartego impedancja wyjsciowa 25, 50, 75, 100, 125 i
200 Q

szerokos¢ impulsu 3 ns...3 s (w zaleznosci od zakresu)

tryb skanowania do 3 skanéw na sekunde lub skan pojedynczy (tryb ONCE)

generowany sygnat akustyczny 810...1100 Hz

sztuka
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czas pracy z kompletem baterii do 8 godzin ciggtego skanowania

zasilanie 4 x baterie alkaliczne 1,5 V typu AA lub 4 x akumulatory NiMH AA
automatyczne wyltgczenie 1, 3, 5, 10, 15 minut lub wytgczone

wyswietlacz kolorowy 3.5” LCD TFT, 320x240 pikseli

zabezpieczenie prgdowe 400V DC/ 250 V AC

temperatura pracy -20...+70°C

standardy kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC PN-EN 61326-1
stopien ochrony / szczelnosé IP67

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

9.8.e
Analizator
jakosci
zasilenia

Zastosowanie: Kompletny analizator jakosci zasilania z cegami pomiarowymi. Autonomiczny
miernik umozliwiajgcy wszechstronny pomiar, analize oraz rejestracje parametrow w sieciach
elektroenergetycznych (DC i 50/60 Hz). Wszystkie pomiary s3 realizowane w klasie S zgodnie z
normg IEC 61000-4-30, co gwarantuje wysoka doktadnosé pomiardéw.

Cechy:

e 7“ ekran dotykowy — ergonomiczny i intuicyjny graficzny interfejs uzytkownika.
e Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V.

e Wszystkie parametry zgodnie z klasg S

e Akumulator litowo-jonowy

e Zasilanie z analizowanej sieci

¢ Wymienna karta pamieci — zapis danych bez ograniczen.

¢ Szybka konfiguracja i raportowanie

Wyposazony w cegi pomiarowe(4 szt) 1000A AC/DC

Parametry mierzone:

sztuka

Projekt: ,,Wdrozenie programow rozwojowych szkét prowadzacych ksztatcenie zawodowe w MOF Biata Podlaska”
Beneficjent: Gmina Miejska Biata Podlaska, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biata Podlaska




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Lubelskiego - Polska Unieg Europejskg

s B~lubelskie
Sméy zycée|

e Prad rozruchu

e Sprawnosc¢ inwertera

e Napiecia L1, L2, L3, N-PE (pie¢ wejs¢ pomiarowych),
— wartosci srednie, minimalne i maksymalne w zakresie do 760 V, mozliwos¢
wspotpracy z przektadnikami napieciowymi,

e PradylLl, L2, L3, N (cztery wejscia pomiarowe)
— wartosci Srednie, minimalne i maksymalne, pomiar pragdu w zakresie do 3 kA (w
zaleznosci od uzytych cegéw pradowych),mozliwos¢ wspdtpracy z przektadnikami
pragdowymi,

e Wspotczynniki szczytu dla pradu (CFl) i napiecia (CFU),

e Czestotliwos¢ w zakresie 40Hz — 70Hz,

e Moc czynna (P), bierna (Q), odksztatcenia (D), pozorna (S) wraz z okresleniem
charakteru mocy biernej (pojemnosciowa, indukcyjna),

e Rejestracja mocy:
- Metoda Budeanu,
- |[EEE 1459,

e Energia czynna (EP), bierna (Eq), pozorna (ES),

e Wspodtczynnik mocy (Power Factor), coso, tgo,

e Harmoniczne do 40-tej w napieciu i pradzie,

e Wspodtczynnik znieksztatcen harmonicznych THD dla pradu i napiecia,

e Wskaznik krotkookresowego (PST) oraz dtugookresowego (PLT) migotania Swiatta
(spetnione wymogi EN 61000-4-15 klasa S),

e Asymetria napie¢ (spetnione wymogi EN 61000-4-30 klasa S) i pradéw,

e Rejestracja zdarzen dla pradu i napiecia wraz z oscylogramami oraz wykresami RMS 1/2
okresu,

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu
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9.11
Nowoczesne
sterowanie
instalacjg
elektryczna

9.11.c

Licznik
dwukierunkow
y

Zastosowanie: Pomiar energii elektrycznej

Cechy:
Licznik energii dwukierunkowy tréjfazowy 80A M-BUS NFC
Sposdb montazu: Szyna DIN
Rodzaj mierzonej energii: Moc czynna i bierna
Z elektronicznym generatorem impulsow: Tak
Z wyjsciem impulsowym: Tak
Model: Podstawowy
Wersja modutowa: Tak
Sposbb potfaczenia licznika: Potgczenie bezposrednie
Liczba taryf licznika: Dwutaryfowy
Skalibrowany: Tak
Odpowiedni do rejestracji wartosci inkrementalnych: Tak
Znamionowa czestotliwosé pracy [Hz] : 50
Napiecie znamionowe [V]: 228
Liczba impulséw na jednostke energii [Imp/kV Ah]: 500

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

sztuka

9.11.d
Analizator
jakosci
zasilania

Zastosowanie: Przenosne centrum analizy zasilania

Cechy:
7“kolorowy ekran dotykowy — ergonomiczny i intuicyjny graficzny interfejs uzytkownika.
Rozdzielczos¢ 800 x 480 pikseli

sztuka
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Dotaczony rysik pozwala na prace rdwniez w rekawicach dielektrycznych.
Ponad 10 lat rejestracji danych.
Kategoria pomiarowa CAT IV 600 V — wysokie bezpieczenstwo.
Wszystkie parametry zgodnie z klasg S — wysoka doktadno$¢ pomiarow.
Akumulator litowo-jonowy — wieksza mobilnosé.
Zasilanie z analizowanej sieci — pewnos¢ pomiardw.
Wymienna karta pamieci — zapis danych bez ograniczen.
Szybka konfiguracja i raportowanie — fatwos$¢ uzytkowania.
Wspotpraca z oprogramowaniem Sonel Analiza — rozszerzona analiza danych.

Mierzone parametry

Prad rozruchu.

Sprawnos¢ inwertera.

Napiecia L1, L2, L3, N, PE (pie¢ wejs¢ pomiarowych) — wartosci srednie, minimalne i
maksymalne w zakresie do 760 V, mozliwo$¢é wspodtpracy z przektadnikami napieciowymi.

Prady L1, L2, L3, N (cztery wejscia pomiarowe) — wartosci Srednie, minimalne i maksymalne,
pomiar prgdu w zakresie do 6 kA (w zaleznosci od uzytych cegédw pragdowych), mozliwosé
wspotpracy z przektadnikami pragdowymi.

Wspotczynniki szczytu dla pradu (CFl) i napiecia (CFU).

Czestotliwosé w zakresie 40...70 Hz.

Moc czynna (P), bierna (Q), odksztatcen (D), pozorna (S) wraz z okresleniem charakteru
mocy biernej (pojemnosciowa, indukcyjna).

Energia czynna (EP), bierna (EQ), pozorna (ES).

Wspotczynnik mocy (Power Factor), coso, tgo.

Harmoniczne do 50-tej w napieciu i pradzie, wspdtczynnik znieksztatcen harmonicznych THD
dla pradu i napiecia.

Rejestracja zdarzen dla pradu i napiecia wraz z oscylogramami oraz wykresami RMS1/2
okresu.

Kalkulator taryf energii.

Projekt: ,,Wdrozenie programow rozwojowych szkét prowadzacych ksztatcenie zawodowe w MOF Biata Podlaska”
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Wszystkie parametry rejestrowane zgodnie z klasg S normy IEC 61000-4-30.
Obstugiwane typy sieci

O czestotliwosci znamionowej 50/60 Hz
O napieciach znamionowych: 58/100V, 64/110V, 110/190V, 115/200 V, 120/208 V,
127/220V, 133/230V, 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, 254/440 V, 290/500 V, 400/690 V
Pradu statego
O uktadzie:
jednofazowym
dwufazowym z przewodem neutralnym
tréjfazowym — gwiazda z i bez przewodu neutralnego
tréjfazowym —tréjkat
tréjfazowym — gwiazda i tréjkat w uktadzie Arona
z przektadnikami napieciowymi i prgdowymi

Program umozliwia odczyt wybranych parametréw oraz ich prezentacje graficzng w czasie
rzeczywistym. Parametry te mierzone sg niezaleznie od rejestracji zapisywanej do pamieci.
Uzytkownik moze zobaczy¢:

e wykresy przebiegdw napiecia i pradu (oscyloskop),

e wykresy napiecia i pradu w czasie,

e wykres wskazowy,

e pomiary wielu parametréw,

e harmoniczne i moce harmonicznych (szacowanie kierunku harmonicznych),
e interharmoniczne.

Produkt fabrycznie nowy.

Gwarancja: 24 miesigce

Projekt: ,,Wdrozenie programow rozwojowych szkét prowadzacych ksztatcenie zawodowe w MOF Biata Podlaska”
Beneficjent: Gmina Miejska Biata Podlaska, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biata Podlaska




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Lubelskiego - Polska Unieg Europejskg

s B~lubelskie
Smégfyae/

Dostawa wliczona w cene produktu

9.11.e
Kompensator
mocy biernej

Zastosowanie: Uktady zasilania 3-f
Cechy:

Moc znamionowa r [kVAr] 5,

Napiecie znamionowe [V] AC 400 + 10%
Czestotliwos¢ [Hz] 50

Okablowanie 3P4W

Petny czas reakcji [ms] <10

Straty mocy / [%] <2,5

Czestotliwosé przetgczania / [kHz] 20
Kompensacja mocy biernej pojemnosciowej i indukcyjnej TAK (do ustawionego cosd) /
Symetryzacja obcigzenia TAK

Filtracja wyzszych harmonicznych TAK
Porty komunikacyjne RS485

Protokét komunikacyjny MODBUS
Wyswietlacz / Display Dotykowy / Touch
Montaz Nascienny

Chtodzenie Wentylatory

Tryby pracy Reczny oraz harmonogram
Sygnalizacja wystapienia alarméw TAK
Stopien ochrony / IP20

Temperatura otoczenia [°C] -20~50

Produkt fabrycznie nowy.

sztuka
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Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

9.11.f
Klimatyzator

Zastosowanie: Stwarzanie komfortowych warunkéw pracy
Cechy:

chtodzenie 3.5 kW

grzanie 2.9 kW

Klimatyzator monoblokowy 3,5kW
Pilot bezprzewodowy

Modut WiFi

Kompletny zestaw montazowy

INSTALACJA BEZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNEI.

Urzadzenie musi posiadac 4 funkcje: Chtodzenie/Grzanie/Wentylator/Osuszanie, wyposazone
jest réwniez w modut WiFi, funkcje timera i cichej pracy.

Klimatyzator wypetniony jest czynnikiem chtodniczym R290. Instalacja nie wymaga montazu
jednostki zewnetrznej.

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

sztuka
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9.11.g Zastosowanie: Wykonywanie testow instalacji elektrycznych sztuka
Prébnik
napiecia Cechy:

Sygnalizacja optyczna — dioda LED
Wyposazony w sygnalizacje akustyczng — Buzzer
Mozliwos¢ regulacji czutosci
Wykrywanie przewoddéw pod napieciem (bezdotykowo): 0,3 cm — 50 cm
Wykrywanie fazy/zera przemiennego: maks. 500 V
Testowanie ciggtosci przewodzenia: ~ 1 MOh
Wykrywanie napie¢ statych: maks. 60 V
Wykrywanie przerw, sprawdzanie kabli
Wykrywanie +12V/masy w samochodach
Wykrywanie przewoddw bedacych pod napieciem
Bezdotykowe wykrywanie fazy na przewodach

Dane techniczne produktu

Do pracy pod napieciem: 60-500V

Ciggtos¢ przewododw: ~ 1 MOhm

Detekcja: ~ 0,3 —50cm

Dtugosé: 175 mm

Szerokosé koncéwki: 3mm

Plastikowy zaczep

Produkt fabrycznie nowy.

Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

Projekt: ,,Wdrozenie programow rozwojowych szkét prowadzacych ksztatcenie zawodowe w MOF Biata Podlaska”
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12.

Poz.16.1.
Doposazenie
pracowni
budowlanej

16.1.a

Mieszarka do
zapraw i
betonow

Zastosowanie: przygotowanie zapraw i betonéw

Cechy:
Moc: 1500W

Napiecie: 230V

Predkos¢ obrotowa - | bieg: 420RPM
Predkos¢ obrotowa - Il bieg: 590RPM
Maks. waga mieszanej substancji: 65l
Dtugosé przewodu zasilajgcego: 4m
Waga: 6.2kg

Maks. srednica mieszadta: 140mm
Mocowanie mieszadta: HEXAFIX

Produkt fabrycznie nowy.

Gwarancja: 2 lata

Dostawa wliczona w cene produktu

sztuka

16.1.b
Wkretarka

Zastosowanie: wiertarko-wkretarka udarowa

Cechy:

Zasilanie: akumulatorowe

Napiecie akumulatora: 18V

Typ ogniw akumulatora: litowo-jonowe

Moc uzyteczna: 460W

llos¢ biegow: 2

Predko$¢ obrotowa na 1. biegu: 0-5500br./min
Predko$¢ obrotowa na 2. biegu: 0-20000br./min
Czestotliwo$¢ udaru na 1. biegu: 0-9350ud./min

sztuka
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Czestotliwos$¢ udaru na 2. biegu: 0-34000ud./min

Maks. miekki moment obrotowy: 27Nm

Maks. twardy moment obrotowy: 70Nm

llos¢ nastawien sprzegta przecigzeniowego: 15

Maks. Srednica wiercenia w drewnie: 40mm

Maks. Srednica wiercenia w stali: 13mm

Maks. Srednica wiercenia w murze: 13mm

Zakres srednic mocowania w uchwycie wiertarskim: 1.5-13mm
Wibracje w czasie wiercenia z udarem w murze: 11.5m/s?
Wibracje w czasie wiercenia w metalu: <2.5m/s?

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

16.1.c
Laser liniowy

Zastosowanie: wyznaczanie linii prostych

Cechy:
- Dioda lasera 500 — 540 nm, < 10 mW

- Temperatura pracy -10—-40 °C

- Temperatura przechowywania -20 — 70 °C

- Klasa lasera 2

- Zasieg pracy 30 m

- Zasieg pracy z odbiornikiem 120 m (Srednica)
- Zasieg pracy bez odbiornika 30 m (promien)
- Doktadno$¢ £ 0,2 mm przy 1 m

- Zakres automatycznej niwelacji £ 4°

- Czas niwelacji 4 s

- Ochrona przed pytem i wilgocig IP 54

- Zasilacz Akumulator Li-lon 12 V, 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

sztuka
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- Maks. czas pracy 6 h (Li-lon) i 4 h (4 x AA) w trybie 3-liniowym
- Gwint statywu 1/4", 5/8"

- Waga ok. 0.9 kg

- Kolor wigzki lasera zielony

- Projekcja 3 linie 360°

- Kompatybilne odbiorniki laserowe LR 7

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce
Dostawa wliczona w cene produktu

16.2.b
Stycznik 3-f ze
stykami
pomocniczymi

Zastosowanie: : Aparat elektryczny do uktadéw sterowania

Cechy:
Cewka 230 V AC,

Styki gtéwne 3 NO

Styki pomocnicze 1NO

Montowany na szynie TH

Prad znamionowy pracy AC-1 22A

Rodzaj podtaczenia stykow gtéwnych - potgczenie Srubowe
Stycznik z mozliwoscig dotgczania stykéw pomocniczych 2NO+2NC

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

sztuka

20
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16.

16.2.c
Modut stykow
pomocniczych

Zastosowanie: Aparat elektryczny do uktadoéw sterowania
Cechy:

Modut stykéw pomocniczych 2NO+2NC

Styki pomocnicze pasujace do stycznikow z poz.2

Produkt fabrycznie nowy.

Gwarancja: : 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

sztuka

22

17.

16.2.d
tacznik
przyciskowy

Zastosowanie: Aparat elektryczny do uktadow sterowania
Cechy:

Przycisk sterowniczy 2x 1INO+NC zielony i czerwony

Prad znamionowy =16A

Napiecie znamionowe 230VAC

Montowany na szyne TH35

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

sztuka

40

16.2.e
Lampki
sygnalizacyjne

Zastosowanie: Aparat elektryczny do uktadéw sterowania

Cechy:

Lampka sygnalizacyjna 3-fazowa LED
Napiecie znamionowe: 230V AC
Czestotliwo$é znamionowa: 50/60Hz
Prad znamionowy: 20mA

sztuka

40
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Moc: 5W
Stopien ochrony: IP20

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

16.2.f Zastosowanie: Elektronarzedzie do pracy elektryka sztuka
Wiertarko-
wkretarka Cechy:

Rodzaj silnika- Bezszczotkowy

Typ urzadzenia- Wiertarko-wkretarka

Rodzaj uchwytu -Szybkozaciskowy ,Tworzywo sztuczne
Typ zasilania -Akumulatorowe

Napiecie zasilanial8 V

Zakres mocowanial,5 - 13 mm

Maks. moment obrotowy 68 Nm

llos¢ biegow 2

llo$¢ ustawien sprzegtals

Max. predkosé obrotowa (RPM) 1650

Maks. czestotliwos¢ udaru [1/min] 28500

Funkcja udaru Tak

llos¢ akumulatoréw w zestawie-2

Pojemnos¢ akumulatoréow: 2x 4,0 Ah

llos¢ tadowarek w zestawie-1

Rodzaj opakowania -Walizka

Rodzaj sprzegta- Mechaniczne

Projekt: ,,Wdrozenie programow rozwojowych szkét prowadzacych ksztatcenie zawodowe w MOF Biata Podlaska”
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Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

16.2.g
Zestaw kluczy
nasadowych

Zastosowanie: Narzedzie do naprawy maszyn i urzadzen elektrycznych

Cechy:
Sktad zestawu: ZAWARTOSC ZESTAWU: min. 108 szt., w tym przynajmniej:

Nasadki 1/2": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L= 38 mm; 27; 30; 32
mm, L=42 mm

Nasadki dtugie 1/2": 14; 15; 17; 19; 22 mm, L= 76 mm

Nasadki 1/2" torx: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24

Nasadki 1/4": 4;4.5; 5; 5.5;6; 7; 8;9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L= 25 mm
Nasadki 1/4":6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L=50 mm

Nasadki 1/4" torx: E4; E5; E6; E14; E7; E8

Grzechotka 1/2", 72T, 255 mm

Grzechotka 1/4", 72T, 155 mm

Pokretto przesuwne 1/4", L= 152,4 mm

Pokretto wkretakowe 1/4", L= 150 mm

Przedtuzki 1/2": 125 mm; 250 mm

Przedtuzki 1/4": 50 mm; 100 mm

Nasadki do $wiec 1/2": 16; 21 mm

Przegub Cardana: 1/2"i 1/4""

Redukcja: F3/8" x M1/2""

Adapter do bitow 1/4"

Adapter do bitow 5/16" z 1/2""

Bity 5/16":

- T40; T45; T50; T55

sztuka
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- Krzyzowe: Ph3; Ph4

- Krzyzowe: Pz3; Pz4

- Ptaskie: 8; 10; 12 mm

- Szesciokatne: 8; 10; 12; 14 mm

Koncowki wkretakowe na nasadce 1/4": T8; T10; T15; T20; T25; T30
Koncdwki wkretakowe krzyzowe na nasadce 1/4": Ph1; Ph2
Koncowki wkretakowe krzyzowe na nasadce 1/4": Pz1; Pz2
Koncowki wkretakowe ptaskie na nasadce 1/4": 4; 5.5; 7 mm
Koncowki wkretakowe szesciokatne na nasadce 1/4": 3; 4; 5; 6 mm
Klucze imbusowe: 1.5; 2; 2.5 mm

Walizka

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

16.2.h
Szczypce do
zaciskania z
wymiennymi
szczekami

Zastosowanie: Prace monterskie

Cechy:

Szczypce do zaciskania z wymiennymi szczekami 6 szt.
Szczypce do zaciskania z szybkowymiennymi matrycami.
W zestawie 6 szczek.

System znakowania utatwia prawidtowy montaz szczek.
Szczeki, matryca:

1: przeznaczona jest do zagniatania koncéwek oczkowych i widetkowych na przewodach o
przekroju 0,5-6 mm?2

2: tulejek na przewodach 0,5-10 mm?2

3: koAcdwek nasuwanych 0,5-6 mm?2

4: koncédwek oczkowych i widetkowych 0,1-1,5 mm2

5: tulejek katowych (90°) 0,5-2,5 mm2

sztuka
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6: wydtuzonych koncéwek oczkowych i nasuwanych izolowanych 0,5-6 mm2
Charakterystyka:

e wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
e mechanizm zapadkowy gwarantuje precyzyjne wykonanie tgczen, powtarzalnosé
zaciskania konnicéwek na przewodzie,
e poreczna, wyprofilowana, dwukomponentowa rekojes¢ umozliwia wygodny chwyt i
operowanie szczypcami.
Produkt fabrycznie nowy.

Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

16.2.i
Przyrzad do
Sciggania
izolacji

z przewodow

Zastosowanie: Zdejmowanie izolacji z przewoddw elektrycznych

Cechy:
Wymiary produktu 20,3dt. x 11,2szer. Cm (+/-1 cm)

Informacje o tym produkcie

Nadaje sie do zaciskania izolowanych i nieizolowanych koncéwek kablowych
Mozna je tatwo regulowac za pomocg Sruby nastawczej

Uchwyty sterowane za pomocg mechanizmu sprezynowego

Zawierajg dodatkowy przecinak do drutu

Dtugosc szczypiec: 203 mm (+/- 5 mm)

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

sztuka

20
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23.

16.2.j
Wytacznik
réznicowoprad
owy 1-f

Zastosowanie: Aparat wyposazenia instalacji elektrycznych

Cechy:

Liczba biegunéw: 2

Znamionowy prad réznicowy: 30 mA
Typ: AC

Szerokos¢ w modutach 17,5mm: 2
Montaz na szynieTH: 35

Prad znamionowy In [A]: 40
Dwubiegunowy 230V AC

Trwatos¢ taczeniowa: 20 000 taczen
Dzwignia zataczajgca: w kolorze szarym
Wytrzymatos¢ zwarciowa: do 6 kA

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

sztuka

12

16.2.k
Wytacznik
réznicowoprad
owy 3-f

Zastosowanie: Aparat wyposazenia instalacji elektrycznych

Cechy:
Dane techniczne:

e liczba biegundéw: 4

e napiecie znamionowe: 400 V~

e znamionowy prad réznicowy: 0.03 A (typ AC)
e prad znamionowy: 40 A

e szeroko$¢ w modutach 17.5 mm: 4

sztuka

12
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e montaz: na wsporniku TH35
e dzwignia zataczajaca: tak
e kolor dzwigni zataczajacej: szary

Produkt fabrycznie nowy.

Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

16.2.1
Ograniczniki
przepieciowe
1-f

Zastosowanie: Wyposazenie rozdzielnic elektrycznych

Cechy:
Dane techniczne:

e Klasa ochrony: B+C (I+11),

e llo$¢ pdl: 2,

e Prad prébny In: 30kA,

e Prad MAX Imax: 60kA,

e limp: 6kA,

e Uc: 385V,

e Up:<1,5kv,

e Temperatura pracy: -40°C - +80°C,
e Czas reakcji: <25 ns,

o  Wilgotnos¢ pracy: 30% - 90%,

e Dobezpieczenie: 125A,

e Obcigzalnos¢ stykow sygnatowych: 36V AC, 1A.
e Certyfikat CE, EN-61643-11

sztuka

12
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Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

16.2.m

Ograniczniki

Zastosowanie: Element wyposazenia instalacji elektrycznych

przepieciowe | Cechy:

3-f

Dane techniczne:

e Znamionowe napiecie AC [V]: 275

e Zdolnos$¢ gaszenia pradu nastepczego [kA]: 5

e Klasa ochronnosci: Typ 1+2

e Prad udarowy (10/350) [kA]: 5

e Graniczny prad wytgdowczy (8/20us)[kA]: 50kA

e Prad znamionowy (8/20us)[kA]: 25kA

e Maksymalne napiecie trwatej pracy AC [V]: 275

e Poziom ochrony [kV]: 1,5

e Rozmiar: 4 moduty

e Liczba biegunow: 4

e Przekrdj przewodu elastycznego z koncéwka tulejkowa [mm2]: 35
e  Przekrdj przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy) [mm?2] : 35
e Maks. przekrdj przewodu elastycznego [mm2]: 35

e Sposob montazu: Szyna DIN

e Maks. przekréj przewodu (jedno-/wielodrutowego) [mm2]: 35

Produkt fabrycznie nowy.

Gwarancja: 24 miesigce

sztuka

12
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26.

Dostawa wliczona w cene produktu

27.

16.2.n
Rozdzielnica
natynkowa

Zastosowanie: Instalacje elektryczne

Cechy:
ROZDZIELNICA NATYNKOWA 24 polowa

Stopien ochrony IP40

2x12 modutéw
Wyposazona w szyne N i PE
Produkt fabrycznie nowy.

Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

sztuka

12

16.2.0
Mtotowiertark
a
akumulatorow
al8v

Zastosowanie: Narzedzie monterskie

Cechy:

e Czestotliwos¢ udaru 4600 ud./min
e Energiaudaru2.1)

e Predkos¢ obrotowa 1100 obr/min
e Typ uchwytu SDS-Plus

e Zasilanie 18V

Czestotliwo$¢ udaru 4600 ud./min

Maks. Srednica wiercenia w drewnie 26 mm
Maks. Srednica wiercenia w betonie 24 mm
Maks. srednica wiercenia w stali 13 mm
Waga 2.5 kg

sztuka

Projekt: ,,Wdrozenie programow rozwojowych szkét prowadzacych ksztatcenie zawodowe w MOF Biata Podlaska”
Beneficjent: Gmina Miejska Biata Podlaska, ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biata Podlaska




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Lubelskiego - Polska Unieg Europejskg

s B~lubelskie
Sméy zycée|

28.

Funkcje

Wiercenie Tak

Wiercenie z udarem Tak

Kucie TAK

Regulacja predkosci obrotéw Tak
Ttumienie drgan Tak

Blokowanie wiacznika Nie
Ogranicznik gtebokosci Tak
Obroty prawo/lewo Tak
Wyposazenie

Akumulator w zestawie 2 akumulatory
Pojemnos¢ akumulatora 5 Ah
tadowarka w zestawie Tak
Walizka w zestawie Tak
Dtuta/Wiertta w zestawie TAK
Produkt fabrycznie nowy.

Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

16.2.p
Detektor pola
magnetyczneg
o

Zastosowanie: Wykrywanie instalacji elektrycznych pod napieciem
Cechy:

Dane techniczne:
Maksymalna gtebokos¢ detekcji: 120 mm

Wykrywane obiekty: metale magnetyczne (np. zelazo), metale niemagnetyczne (np. miedz),

przewody pod napieciem, konstrukcje drewniane

Maks. gtebokos¢ detekcji, metal magnetyczny: 100 mm
Maks. gtebokos¢ detekcji, metal niemagnetyczny: 120 mm
Maks. gtebokos¢ detekcji, przewody pod napieciem: 50 mm

sztuka
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Maks. gtebokos¢ detekgcji, konstrukcje drewniane: 30 mm

Identyfikacja materiatu: metal magnetyczny, metal niemagnetyczny, przewdd pod napieciem,
niemetal

Funkcja dodatkowa: Otwér do zaznaczania

Ochrona przed pytem i woda: IP54

Zasilanie: 2 baterie 1,5 V LR6 (AA), 2 baterie 1,2 V HR6 (AA), 1 akumulator Li-ion BA 3.7V 1.0Ah
Wymiary (D/S/W): 186 x 86 x 33 mm

Waga: 0,29 kg

Etui

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

16.2.r
Wytacznik
silnikowy 3-f

Zastosowanie: Instalacje elektryczne

Cechy:
Dane techniczne:

e stopien ochrony: IP20

e napiecie izolacji: 690V

e izolacja napiecia udarowego: 6kV

e wyzwalacz zwarciowy: 42A

e regulowana wartos$¢ reakcji pradu: 2,2-3,2A

e znamionowe napiecie operacyjne: 690V

e czestotliwos¢ pracy: 50/60Hz

e znamionowy prad operacyjny dla AC-3, 400V: 3,2A
e znamionowa moc operacyjna dla AC-3, 400V: 1,1kW
e liczba stykéw pomocniczych zwiernych: 1

sztuka
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o liczba stykdw pomocniczych rozwiernych: 1

e prad operacyjny stykdw pomocniczych dla AC-15, 230V: 0,5A

e prad operacyjny stykdw pomocniczych dla DC-13, 24V: 1A

¢ maksymalny prad zwarcia dla AC, 400V: 100kA

e pozycja montazu: dowolna

e rodzaj montazu: zacisk Srubowy i zatrzaskowy na szynie montazowej DIN 35mm
e rodzaj przytacza elektrycznego: zacisk srubowy

e minimalna temperatura pracy: -20°C

e maksymalna temperatura pracy: 60°C

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

16.2.s
Wityki
bananowe

Zastosowanie: Element wyposazenia pomocy dydaktycznych

Cechy:

Typ ztacza bananowe 4mm

Zfacze wtyk

Prad znamionowy 30A

Napigcie znamionowe 60V DC
Rezystancja styku maks. 3mQ
Przekrdj przewodu maks. 2,5mm?2
Pokrycie styku niklowany
Materiat styku mosigdz

Montaz lutowany, na przewéd

sztuka

500
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Wersja ztgcza z gniazdem poprzecznym 4mm
Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

16.2.t Zastosowanie: Element wyposazenia pomocy dydaktycznych sztuka 500
Gniazda
bananowe Cechy:

Natezenie znamionowe32A

Wymiary (@ x D) 14.5 mm x 33 mm

Kolor czerwony

Srednica produktu 14.5mm

Dtugos¢ produktu 33mm

Potgczenie komponentéw koricdwka ptaska meska 6,3 mm
Rodzaj izolacji- z petng izolacjg

Napigcie znamionowe 1000V

Rodzaj ztgcza ztgcze zenskie do wbudowania
Materiat styku niklowany

@ gniazd 4mm

Zgodne z RoHS Tak

Ztacze zenskie laboratoryjne zabezpieczone

Produkt fabrycznie nowy.

Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu
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16.2.u

Szybkoztaczki
elektryczne z
diwignia

Zastosowanie: taczenie przewoddw elektrycznych
Cechy:

Przekréj przewodu 0,2 - 4 mm?

Rodzaj przewodu do wszystkich rodzajéw przewodow
Napiecie znamionowe EN 450V

Napiecie znamionowe udarowe 4 kv

Prad znamionowy 32A

Kolor przezroczysty / pomaranczowy

Liczba miejsc do podfaczenia przewodow 3
taczna liczba potencjatéw 1

Wymiary (wys x szer x gt) 8,3x 18,7 x 18,6 mm
Dtugos¢ odizolowania przewodu 11 mm
Ciezar 2,527g

Certyfikaty RoHS

Produkt fabrycznie nowy.
Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu

sztuka

500

16.2.w
Laser liniowy

Zastosowanie: Roboty montazowo budowlane
Cechy:

Napiecie akumulatora, V. 4 x 1,5V LR6 (AA)
Typ Mozliwosé tadowania

Opakowanie Walizka

Waga 0,82

sztuka
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Klasa lasera 2

Doktadnos¢ poziomowania

Dioda laserowa Liniowy: 500 - 540 Nm, 10 mW
Temperatura robocza -10-40°C

Temperatura przechowywania -20-70°C
Odlegtos¢ robocza 30m

Odlegtosc¢ dziatania z odbiornikiem 120 m

Zakres automatycznego poziomowania *4°
Ochrona przed kurzem i wilgocig IP54

Maks. czas dziatania 4 godziny w trybie 3-liniowym
Stojak na nitke 1/4",5/8"

Kompatybilne odbiorniki wigzki laserowej LR 6 +7
Kolor laserowy Zielony

Czas poziomowania 4s

Wystep 3 linie 360°

Produkt fabrycznie nowy.

Gwarancja: 24 miesigce

Dostawa wliczona w cene produktu
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