Biala Podlaska, dnia 25.01.2023 r.
ZP.271.5.1.2023.EZ2

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

. Zamawiajacy.
Gmina Miejska Biala Podlaska, 21-500 Biata Podlaska ul. Marszatka Jézefa Pilsudskiego 3,
tel. 83 343 66 92 fax. 83 343 70 64.

1. Przedmiot zaméwienia

1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi audytu efektywnosci energii elektrycznej
oSwietlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Biala Podlaska wraz z inwentaryzacja
na platformie elektronicznej z wykorzystaniem elementow GIS:

1.1 Przedmiotem zamowienia jest Wdrozenie oprogramowania internetowego do zarzadzania
infrastrukturg o$wietleniowa wraz 2z elektroniczng inwentaryzacja infrastruktury
o$wietleniowej w systemie GIS. Ilo$¢ punktow oswietleniowych okoto 6 000 szt.( +/- 15%);

1.2 W sktad zadania wchodzi wykonanie pelnej elektronicznej inwentaryzacji obiektow systemu
o$wietlenia w formie platformy elektronicznej, obstugiwanej z kazdego miejsca w terenie,
przechowujacej dane na serwerze typu ,,chmura” utrzymywanym przez wykonawce.

2 Szczegolowy zakres i forma opracowania:

2.1 Usluga inwentaryzacji w szczegdlnosci obejmowac bedzie:

2.1.1 Inwentaryzacj¢ sieci oswietleniowej, opracowanej w formie cyfrowej Bazy Danych
obiektow w systemie GIS, mieszczacej si¢ na dedykowanej platformie internetowej
obslugiwanej z kazdego miejsca w terenie po uprzednim zalogowaniu si¢ do dostgpu.
Oprogramowanie charakteryzowa¢ si¢ ma przechowywaniem danych na serwerze
publicznym dedykowanym w strefie logowania ze zrdéznicowanym poziomem
dostgpu/uprawnien dla uzytkownikéw. System ,,chmury” powinien umozliwiaé
samodzielne dodawanie, usuwanie i przegladanie graficzne i tabelaryczne plikow. System
technologii ,,chmury” musi dziata¢ na serwerze dedykowanym oprogramowaniu
umozliwiajgcym okre$long funkcjonalno$é. System nie moze dziala¢ na serwerach ftp
przechowujacych tylko dane.

2.1.2 Zamawiajacy zada, przy sktadaniu ofert, podania adresu http strony internetowej do
dedykowanego oprogramowania oraz udostgpnienia wersji pogladowej, podajac login
i hasto dla zamawiajacego. Serwer dedykowany dostepny przez SSH, dostepny pod
dedykowana domena wraz z procedurg backupow i certyfikatem SSL. Wykluczone jest
stosowanie rozwigzan Desktopowych typu open source i aplikacji typu desktop.

2.1.3 Zamawiajacy wyklucza mozliwos$¢ instalowania oprogramowania na swoich serwerach.

2.2 Oprogramowanie do zarzadzania infrastrukturg o§wietlenia:

2.2.1 Aplikacja musi by¢ dostegpna po zalogowaniu si¢ z kazdego miejsca w kraju
posiadajacego dostep do Internetu z wykorzystaniem przegladarki internetowej
posiadajaca certyfikat SSL.

2.2.2 Baza danych obiektow energetycznych musi by¢ przechowywana w tzw. ,,chmurze” na
serwerze utrzymywanym przez wykonawce 1 dedykowanym oprogramowaniu.
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2.2.3
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2.2.11
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2.2.13

2.2.14

2.2.15

2.2.16

2.2.17

2.2.18

2.2.19

Oprogramowanie winno umozliwia¢ dodawanie dowolnej ilosci plikow pdf, jpg do
odpowiednich warstw bez spowalniania dziatania oprogramowania oraz bezposrednio
potaczonych z danym obiektem.

Oprogramowanie winno graficznie przedstawia¢ oprawy zasilane ze wskazanych
punktéw zapalania poprzez podswietlanie tylko danego obwodu na mapach, réwniez
katastralnej.

Oprogramowanie musi umozliwia¢ zamawiajagcemu dodawanie, kopiowanie, usuwanie
i edytowanie inwentaryzowanych punktow os$wietleniowych z kazdego miejsca
z dostgpem do Internetu. Modyfikacje danych powinny by¢ mozliwe do wykonania
zar6wno na jednym wybranym obiekcie jak i na dowolnej ilo$ci wskazanych obiektow
(modyfikacja zbiorowa)

Oprogramowanie musi wykonywa¢ minimum co 7 dni backup danych w celu mozliwie
najswiezszego odzyskania danych.

Wykonawca zapewnia catlodobowg obstuge informatyczng oprogramowania.

W przypadku zgloszenia btedéw w dzialaniu oprogramowania wykonawca zobowigzuje
si¢ do usunigcia wad 1 usterek wyniklych z niepoprawnego dzialania oprogramowania w
terminie do 3 dni.

Oprogramowanie umozliwia réwnoczesng prace na kilku stanowiskach wraz
z mozliwoscig zdalnego polaczenia i korekty ustawien przez wykonawce.
Oprogramowanie umozliwia pomiar dtugosci, oraz pola powierzchni.

Oprogramowanie umozliwia wydruki map wedlug wyboru formatu/rozmiaru oraz skali.
Oprogramowanie umozliwi dodawanie innych podktadéw mapowych w tym map
zasadniczych.

Oprogramowanie umozliwi selekcje wzgledem wszystkich atrybutow oraz zaznaczanie
dowolnym ksztattem poprzez zaznaczanie na podkladzie mapowym.

Oprogramowanie umozliwi wprowadzanie danych dotyczacych faktur za energie wraz z
ich elektroniczng kopig z mozliwos$cig przypisania do szaf oswietleniowych, modut ma
posiada¢ mozliwos¢ filtrowania danych.

Oprogramowanie automatycznie uwzgledni zmiany atrybutdéw powigzanych migdzy
warstwami (sumaryczna ilo$¢ oraz moc punktow os$wietleniowych przedstawiana na
warstwie SO uwzglednia zmiany wprowadzane na warstwie punktow o§wietleniowych).
Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ generowania raportow struktury oswietleniowej
wymaganych niniejsza specyfikacja w punkcie dotyczacym analizy dla kazdego z
inwentaryzowanych atrybutow w formacie plikow pdf oraz plikow xls.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia stalego 1 nieprzerwanego dzialania
systemu. Przez stale 1 nieprzerwane S$wiadczenie uslug rozumie si¢ zapewnienie
dostgpnosci 1 sprawnosci systemu na poziomie 98% w skali roku.

Oprogramowanie musi by¢ wyposazone w modul, ktory ma mie¢ mozliwos¢ zglaszania
przez mieszkancoéw awarii 1 uszkodzen o$wietlenia ulicznego.

Oprogramowanie bedzie wyposazone w_modut ,,Audyt” umozliwiajace wyliczenie
efektéw zuzycia energii przed i po modernizacji wraz z przedstawieniem graficznym.

2.3 Baza Danych ma obejmowac:
2.3.1 Warstwe tematyczng LATARNIE

Lokalizacja X,Y w formacie.shp, obstugiwany przez programy GIS oraz

w formacie DWG lub DXF, zapisana w systemie odniesien przestrzennych
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w uktadzie prostokatnym ptaskich, strefa Polska 1992/19, lub 2000 WGS 1984,
system wysokosci MSL( Sredni poziom morza), model geoidy EGM96
(Global) z odchyleniem standardowym mieszczacym si¢ w przedziale 50 cm
[Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 8§ sierpnia 2000 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych Dz. U. Nr 70 poz. 821 z p6zn.
zmianami], opisana atrybutami:
- jednolity, niepowtarzalny numer latarni
- lokalizacja latarni (wspoétrzedne X,Y z odchyleniem standardowym jak we
wstepie)
- rodzaj stupa
- wysoko$¢ zawieszenia oprawy, (w metrach)
- odlegtos¢ stupéw (w metrach z doktadnos$cig 0,5 m)
- odlegtos¢ stupa od krawedzi drogi (w metrach z doktadnoscia 0,5 m)
- dlugo$¢ wysiggnika (w metrach) i kat (w stopniach)
- mocowanie (na szczycie, nad linig, pod linig)
- ocena wysiggnika (pozostaje, remont, wymiana)
- rodzaj oprawy,
- moc zainstalowana oprawy
- illo$¢ opraw na shupie
- wladciciel oprawy (Gmina, Zaktad Energetyczny)
- rodzaj linii (napowietrzna, kablowa)
- typ linii (AL, ASxSN, YAKY, YKY)
Atrybuty dotyczace drogi:
- Nawierzchnia (asfalt, grunt, kostka ...)
- szeroko$¢ drogi (w mb.)
- klasa drogi (gminna, powiatowa, wojewddzka ...)
- klasa o$wietleniowa (ME1, ME2, ME6, S4 ...)
2.3.2 Warstwe tematyczng SKRZYNKI STERUJACE
w formacie jw., opisang nast¢pujacymi atrybutami:
- jednolity, niepowtarzalny numer skrzynki sterujgcej SON,
- lokalizacje skrzynki sterujacej (wspotrzedne X,Y),
- rodzaj skrzynki,
- moc umowna skrzynki,
- warto$¢ zabezpieczen przedlicznikowych, zabezpieczenia obwodow o$wietleniowych
- rodzaj ,typ , producent zegara sterujagcego oswietleniem
- oznaczenie transformatora z ktérym powigzany jest punkt zasilania,
- wlasciciel,
- napiecie
2.3.3. Warstwe tematyczng ZLACZA KABLOWE - LICZNIKOWE
- numer licznika
- zabezpieczenie przed licznikowe z okresleniem mocy umowne;j
- rodzaj ztacza , lokalizacje
2.3.4. Warstwe tematyczng STACJE TRANSFORMATOROWE
w formacie jw., opisang nast¢pujacymi atrybutami:
- oznakowanie stacji trafo

- konstrukcja (kontenerowa, na platformie)
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- ochrona PP (TNC, TT)
- ilo$¢ obwodow

2.4 Licencja na oprogramowanie GIS na minimum trzy stanowiska wraz z ustuga:

2.4.1 Wdrozenia oprogramowania

2.4.2 Migracji zebranych danych polowych infrastruktury o$wietleniowej 1 energetycznej do
platformy elektronicznej.

2.4.3 Szkolenie uzytkownikow w stosowaniu oprogramowania do zarzadzania infrastrukturg
oraz platformy GIS.

2.4.4 Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportow struktury oswietleniowe;j
wymaganych niniejszg specyfikacja w punkcie dotyczacym analizy.

2.4.5 Aplikacja musi by¢ dostepna po zalogowaniu si¢ z kazdego miejsca w kraju posiadajacego
dostep do Internetu.

2.4.6 Baza danych obiektow energetycznych musi by¢é przechowywana w_tzw. ,.chmurze”
na serwerze utrzymywanym przez wykonawce i dedvkowanym oprogramowaniu.
Wykonawca ponosi_wszelkie koszty utrzymania i funkcjonowania serwera oraz
oprogramowania.

Opracowana dokumentacja musi zawiera¢ prezentacj¢ graficzng zinwentaryzowanych obiektow
w formie wydruku na formacie A0 wedlug wlasnosci - 1 wydruk, oraz wedhug punktow zapalania
— 1 wydruk. Zestawienie raportow struktury os$wietlenia: wynikte z opracowania systemu
inwentaryzacji elektronicznej. Wydruk inwentaryzacji w pliku xIs. 1 wydruk. Wydruki
wykonawca przedstawi rowniez w wersji elektronicznej (na ptycie DVD, PenDrive).

3 Zamowienie nalezy zrealizowac zgodnie ze wzorem umowy - Zalacznik nr 2 do SWZ.

I11. Przestanki wykluczenia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczeg6élnych rozwigzaniach

w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie

bezpieczenstwa narodowego z postepowania wyklucza sie¢:

1) wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
I rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu §rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2) wykonawece, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r.
poz. 593 1 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006
1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na list¢ na podstawie decyzji
W sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu §rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt
3 ww. ustawy;

3) wykonawce, ktorego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy
z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest
podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisany na listg lub bedacy taka jednostkg dominujaca od dnia 24 lutego 2022
1., 0 ile zostat wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej
o zastosowaniu $rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
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IV. Warunki udzialu w postepowaniu:

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy posiadaja niezbedng
wiedze¢ i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonywania zamowienia.

W celu wykazania, ze wykonawca posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz
dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamdéwienia
potwierdzi, ze wykonal w ciggu ostatnich 3-ch lat a jesli okres dzialalnosci jest krotszy to
w tym okresie, przed dniem wszczecia postgpowania, co najmniej trzy ustugi w zakresie
wykonania audytu, dokumentacji programowej modernizacji oswietlenia drogowego lub
sieci elektrycznych dla minimum 2000 pkt swietlnych ktorej przedmiotem byta
inwentaryzacja GIS wraz z wdrozeniem dedykowanego oprogramowania internetowego z
danymi przetrzymywanymi w tzw. Chmurze. Na dowodd tego przedlozy ,,Wykaz
wykonanych ushug” wraz z dokumentami zaswiadczajacymi nalezyte wykonanie tych
robot na kazda umieszczong w nim ustuge wraz z podaniem linku (adresu www)
wdrazanej aplikacji. Zamawiajacy wymaga aby podaé¢ publiczny adres internetowy
oprogramowania do zarzadzania infrastrukturg. Zamawiajacy Zada aby wlasno$¢
aplikacji elektronicznej inwentaryzacji, ze wzgledu na dlugotrwalo$s¢ umowy, oraz
odpowiedzialno$¢ i bezawaryjne dzialanie nalezala do podmiotu skladajacego oferte,
zatem nie dopuszcza w_ tym zakresie aby wykonawca opieral sie na wiedzy i
doswiadczeniu innych podmiotow.

V. Termin realizacji zaméwienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

V1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

1. w sprawach merytorycznych: Mariusz Wowczeniuk — Wydzial Drog Referat Utrzymania
Drog, tel. 83-341-61-72,e-mail: mariusz.wowczeniuk@bialapodlaska.pl

2. w sprawach formalnych: Ewa Zazula — Referat Zamowien Publicznych, tel. 83-341-61-43,
e-mail: ewa.zazula@bialapodlaska.pl.

VII. Wykaz dokumentéw, jakie maja dostarczyé Wykonawcy:

Formularz oferty - zatagcznik nr 1 do SWZ;

Wykaz ushug — Zatacznik nr 3 do SWZ;

dokumenty potwierdzajace posiadane do$wiadczenie z wykonania, co najmniej trzech
audytow wraz z elektroniczng inwentaryzacja w technologii chmury 0 podobnym
charakterze jak przedmiot zamowienia (np. referencje). Nalezy okresli¢ adresy publiczne
aplikacji do inwentaryzacji.

w N e

VI11. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta musi obejmowac cato$¢ przedmiotu zamowienia 1 by¢ sporzadzona zgodnie
z niniejszym SWZ.

2. Wykonawca ma prawo przesta¢ tylko jedng oferte.

IX. Miejsce i termin skladania ofert.

1. Ofert¢ (skan podpisanego przez osobe upowazniona formularza oferty) nalezy przestac
do Referatu Zamowien Publicznych za pomoca poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@bialapodlaska.pl, w terminie do 06.02.2023 r. do godz. 12:00.

2. Oferty przestane po terminie nie beda rozpatrywane.
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X. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

1.
2.

XI.
1.

Wykonawca moze poda¢ tylko jedng ceng.
Cena brutto oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do realizacji calego przedmiotu
zamoOwienia.

. Wykonaweca przedstawi cen¢ oferty w formularzu oferty (ktérego wzor stanowi Zalacznik nr

1 do SWZ), wg zasad okreslonych w sposobie wypelniania tego formularza.
Cena winna uwzglednia¢ wymagania wskazane w SWZ i worze umowy.

. Ceng oferty nalezy przedstawi¢ na podstawie kalkulacji wiasnej, biorac pod uwage przedmiot

zamoOwienia w zakresie okreslonym w SWZ.

. W przypadku nieuwzglednienia wszystkich wydatkéw niezbednych do zrealizowania

przedmiotu zamowienia na warunkach okre§lonych niniejsza SWZ, powstale roznice
stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwigkszeniem tych cen.

Wszelkie rozliczenia dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia opisanego w niniejszej
specyfikacji dokonywane bedg w ztotych polskich.

Kryterium oceny oferty.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy przyjat nastepujace kryterium:

cena oferty brutto - 100%, tj. cena catkowita za wykonanie przedmiotu zamdwienia
opisanego w zaproszeniu do skladania ofert, wynikajaca z oferty cenowej sporzadzonej przez
Wykonawce zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego.

. W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuty:

najnizsza oferowana cena brutto
Otrzymane punkty (Cena) = --------=-=-=-m-mmmmmmm oo oee x 100
cena brutto badanej oferty

. Zaméwienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktéry spelnia wszystkie wymienione

wymagania oraz uzyska najwigksza liczbe punktow.

. W przypadku, gdy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia zostang ztozone dwie oferty lub

wigcej ofert z jednakowa cena, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia
negocjacji z tymi Wykonawcami lub poproszenie o ztozenie ofert dodatkowych.

XII. Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomimy oferentow e-mailem.

XI11. Uwagi koncowe:

1.
2.
3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo podj¢cia dodatkowych negocjacji.

Wykonawcy uczestniczagcemu w zapytaniu nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu jego
uniewaznienia.

Wykaz zalacznikow:

1.
2.
3.

formularz oferty - zalacznik nr 1 do SWZ,
wzor umowy — zalgcznik nr 2 do SWZ,
wykaz ustug — zalacznik nr 3 do SWZ.

Strona 6z 6



