Opis przedmiotu zamowienia
I. Nazwa zadania
Projekt, dostawa i budowa dwoch aktywnych przejs¢ dla pieszych wraz z doswietleniem LED
na ulicy Jana III Sobieskiego w Biatej Podlaskiej. Zadanie obejmuje swoim zakresem
wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych umozliwiajacych rzeczowsq realizacj¢ zadania oraz dostarczenie i budowe
dwoch aktywnych przejs¢ dla pieszych w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”.

II. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2025.889 t.j.).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518)
oraz o wzorce i standardy (WiS) rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds.
transportu tj.:

-  WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czg$¢ 3:
,,Projektowanie przejs¢ dla pieszych”,

- WR-D-41-4  Wpytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Czg$¢ 4:
,,Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych”.

4. Obowiazujace polskie normy, przepisy, instrukcje, katalogi oraz aprobaty techniczne
i certyfikaty.

I11. Opis przedmiotu zamowienia

Lokalizacja aktywnych przej$¢ dla pieszych na ulicy Jana III Sobieskiego w Biatej Podlaskiej

zostala przedstawiona w zataczniku nr. 3.

Wykonawca zrealizuje umowe w podziale na etapy:

1) etap 1 — obejmujacy wykonanie niezbednej dokumentacji projektowej wraz

z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, m.in. projekt elektryczny/energetyczny —
projekt instalacji elektrycznej wraz z naniesieniem projektowanej instalacji na mapy,
projektu statej organizacji ruchu, projektu czasowej organizacji ruchu, projektu
powykonawczego, dokumentacji zwigzanej z zajeciem oraz odbiorem pasa drogowego
oraz innych niezbednych do prawidlowego przeprowadzenia inwestycji;

2) etap 2 — obejmujacy wykonanie robdt budowlanych wraz z dostarczeniem
niezbednych podzespotow.

W ramach przedmiotu umowy wykonawca w szczego6lnosci:

1. opracuje niezbedna dokumentacj¢ projektowa wraz z wszelkimi niezbednymi
uzgodnieniami, m.in. projekt energetyczny/elektryczny — projekt wewnetrznej
instalacji elektrycznej wraz z naniesieniem projektowanej instalacji na mapy
1 wykonaniem mapy powykonawczej oraz uzyskaniem niezbednych uzgodnien z nimi
zwigzanych. Po wykonaniu niezbgdnej dokumentacji niezwlocznie przekaze
ja Zamawiajacemu do zatwierdzenia;

2. wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja;

dokona rozbiorek wszystkich elementow kolidujacych z projektowanymi przejSciami;

4. wykona wszelkie prace brukarsko-asfaltowe niezbedne do uruchomienia aktywnego
przejscia dla pieszych w tym zastosuje kostki ostrzegawcze (z wypustkami) w celu
ulatwienia orientacji osobom niewidomym i stabowidzacym;

5. wykona dokumentacje powykonawczg, kompletng z punktu widzenia zawiadomienia

o zakonczeniu budowy;

6. przeniesie na zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji;
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zawrze umowe ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej za wykonywanie
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie;

udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie;
udzieli gwarancji na infrastruktur¢ towarzyszaca na warunkach okreslonych przez
producenta;

zasili plac budowy w niezbedne przylacza (elektryczne, inne) w przypadku gdy beda
wymagane wlasnym staraniem i na wiasny koszt;

wykona i przedstawi do zatwierdzenia projekt czasowej organizacji ruchu (COR)
na czas budowy;

wykona 1 przedstawi do zatwierdzenia projekt statej organizacji ruchu (SOR);
zaopiniuje projekt statej organizacji ruchu (SOR) oraz projekt czasowej organizacji
ruchu (COR) przez Komendanta Miejskiego Policji w Biatej Podlaskie;j;

wykona dokumentacj¢ zwigzang z zajgciem pasa drogowego;

zawiadomi organ zarzadzajacy ruchem, Zarzad drogi oraz Wiasciwego Komendanta
Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, co najmniej na 7 dni przed;
dostarczy przedmiot umowy wskazany w ust. 4 na swoj koszt, transportem
zapewniajacym  nalezyte  zabezpieczenia przed czynnikami  pogodowymi,
uszkodzeniami itp. Do czasu odbioru calego zakresu przedmiotu umowy, ryzyko
wszelkich niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnymi uszkodzeniami lub utratg
przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

Dokona montazu wszelkich niezbednych elementéw potrzebnych do prawidlowego
funkcjonowania przedmiotu umowy zgodnie z zaleceniami producentow.

wykona niezbedne badania laboratoryjne poszczegdlnych etapdw realizacji robot
w przypadku gdy beda wymagane;

udzieli gwarancji na dostarczone znaki, urzadzenia elektroniczne, elementy §wietlne
typu LED, stupki, oznakowanie poziome na okres 60 miesigcy,

udzieli gwarancji 60 miesi¢cy na trwatos¢ konstrukeji i powloki lakierniczej znakows;
Wykona montaz wszelkich niezbednych elementéw potrzebnych do prawidiowego
funkcjonowania aktywnych przej$¢ dla pieszych.

Dokumentacja projektowa, powinna sktada¢ si¢ m.in. z:
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projektu stalej organizacji ruchu;

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlanych;

projektu technicznego;

projektu energetycznego/elektrycznego;

projektu powykonawczego;

wszelkich pozwolen oraz projektow ktére beda konieczne do wykonania aktywnych
przejs¢ dla pieszych;

opracowanie catej dokumentacji w formie elektronicznej, tj. dokumentacja rysunkowa
w formacie dwg 1 pdf, kosztorys inwestorski oraz przedmiary w formacie pdf i ath oraz
odczytywanym przez program Excel wersja 97, pozostatle opracowania i1 czesci
opisowe do projektow w formacie pdf 1 doc na nos$niku informacji (CD, DVD lub
pendrive);

oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego;

W sktad przedmiotu dostawy wchodza:



1) aktywne punktowe elementy odblaskowe, najezdniowe w ostonie zeliwnej
wyposazone w dwustronne $wiatta LED wraz z instalacja kablowa do zasilania
ze statego zrodia zasilania, ptugoodporne, dtugotrwate, z wymiennymi elementami
$wiecgcymi, instalowane przed liniami P10 patrzac na przejscie od strony kierowcy.
Od strony najazdu przed linig P10 element emituje pulsujgce $wiatlo barwy zoéltej
(ostrzegawcze) natomiast od strony przejScia $wiatlo ciagle barwy bialej, ktore
dodatkowo oswietla przejscie dla pieszego — 2 przejscia;

2) czujniki ruchu badz kamery optyczne wychwytujace ruch pieszych zintegrowane
z systemem wbudowanym w nawierzchni¢ oraz oznakowaniem poziomym
— 2 przejscia;

3) aktywne lampy LED wraz z fundamentem oraz  certyfikowanym slupem
montazowym os$wietlajace przejscie dla pieszego po obu stronach przejscia
z mozliwoscig regulacji mocy strumienia $wietlnego przy braku pieszego na
przejs$ciu. Lampy powinny spetnia¢ Klas¢ PC5 - zgodne z nowym rozporzadzeniem
oswietlenia przej$¢ dla pieszych WR-D-41-4 oraz cechowac si¢ wysoka zywotnoscig
— 2 przejscia;

4) znaki D-6 z pulsujacym sygnalem ostrzegawczym aktywowane poprzez czujniki
ruchu badz kamery optyczne w momencie gdy pieszy znajdzie si¢ w poblizu przejs$cia
dla pieszych — 2 przejscia;

5) odswiezenie oznakowania poziomego w formie ,,zebry” kolor biaty;

6) kostki brukowe z wypustkami umieszczone przed przejSciami utatwiajace orientacje
osobom niewidomym i stabowidzacym;

7) wszelkie niezbedne elementy bedace konieczne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy;

8) zasilanie aktywnych punktowych elementow, lamp LED, aktywnych znakow D6
bedzie odbywacé si¢ z istniejacych stlupow oswietleniowych, ktorych lokalizacja
zostanie wybrana w uzgodnieniu z zamawiajacym

9) wymaga si¢, aby w nawierzchni drogi widoczne byty jedynie aktywne pulsacyjne
elementy najezdniowe. Wszelkie mocowania 1 infrastruktura towarzyszaca
zlokalizowane muszg by¢ pod jezdnig nie wpltywajac jednoczes$nie negatywnie
na stabilno$¢ nawierzchni i no$no$¢ drogi. Aktywne pulsacyjne elementy najezdniowe
winne by¢ zamontowane w nawierzchni asfaltowej przed przejSciem od strony
najazdu;

10) zamawiajacy wymaga, aby wszystkie zastosowane urzadzenia o$wietleniowe byty
energooszcz¢dne, typu LED, zamontowane w sposob nie powodujacy oslepiania
kierowcow.

11) inteligentny system ma zapewnia¢ stata detekcje osoby poruszajacej si¢ na przejsSciu
dla pieszych i aktywowac system przez caty czas, tak dtugo jak dlugo pieszy znajduje
si¢ na przejsciu a nastgpnie wprowadzi¢ system w stan czuwania. System winien
bada¢ kierunek poruszania si¢ pieszego, tak aby nie wzbudza¢ systemu dla
przechodnia, ktory opuszcza przejscie lub idzie wzdtuz jedni

Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ rozwigzania stuzace zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie dostosowania infrastruktury przejs$é
dla pieszych do potrzeb os6b z trudno$ciami w poruszaniu si¢ 1 widzeniu, zgodnie z ustawg
z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U.2024.1411 t.j.).



Dokumentacja musi obejmowaé wszystkie konieczne branze (réwniez usunigcia
ewentualnych kolizji) uwzgledniajace przystosowanie obiektu do obowigzujacych norm oraz
przepisOw wraz z niezbednymi uzgodnieniami umozliwiajacymi uzyskanie decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;.

Projekt energetyczny, projekt czasowej oraz statej organizacji ruchu wraz ze wszystkimi
pozwoleniami musi by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi WR-D-41-3 oraz WR-D-41-4.



Biata Podlaska, ........ 2025 r.

Zalacznik nr. 3
,,Lokalizacja dwoch aktywnych przejs¢ dla pieszych wraz z doswietleniem LED na ulicy Jana
111 Sobieskiego w Bialej Podlaskiej”




