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ST-01.01 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot ziemnych zwigzanych z:

budows sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej retencyjno-rozsaczajgcej w miejscowosci
Biata Podlaska ul. Grzybowa; w ramach zadania pod nazw3a: ,,Przebudowa drogi powiatowej -
ul. Grzybowej w Bialej Podlaskiej, na odcinku od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej
polegajaca na modernizacji nawierzchni jezdni”

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow w gruncie 0 stosunkowo prostych warunkach gruntowych Przewaznie sg to piaski
drobne, szare lub glina piaszczysta, badz glina bragzowo- szara. . W podtozu od powierzchni
wystepuje gleba lub nasyp niebudowlany, ponizej ktorych zalegaja grunty rodzime.
Zakres robot ziemnych w podanym powyzej pkt. 1.1. jest nastepujacy:

1.3.1 Dla sieci deszczowych nalezy wykona¢ wykopy otwarte o $cianach pionowych
obudowane z p6zniejszym zasypaniem ich.

Wykopy wykona¢ jako ciagle, waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
oszalowanych wypraskami stalowymi - konstrukcja stupowa, z odktadem urobku obok
wykopu 1 czg§ciowym wywozem nadmiaru.
Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ np. zaporami z desek lub oznakowac tasma PE
koloru biato-czerwonego. Istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie ze
szczegbtami zawartymi w cze$ci graficznej opracowania.
Wszystkie przejscia pod nawierzchniami asfaltowymi — nie objetymi pracami remontowymi |
utwardzonymi wykona¢ metoda przycisku lub przewiertu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz ST-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robot

1.5.1. Ogdblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora. Ogdlne
wymagania podano w ST-00.

1.5.2. Szczegdlne wymagania dotyczace Robot

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuja skrzyzowania z siecig
Wodociagows i gazows a takze z kablami elektrycznymi i telefonicznymi. W miejscu kolizji
roboty nalezy prowadzi¢ sprzgtem recznym, chronigc istniejagce uzbrojenie od uszkodzen
mechanicznych. Rury i kable krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich podwieszenie.

W przypadku zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé¢ ze szczeg6lng ostrozno$cia, recznie, pod nadzorem
odpowiednich branz.



2. MATERIALY

- grunt wydobyty z wykopow 1 skladowany na odklad z przeznaczeniem do zasypania
rurociagow,

- grunt wydobyty z wykopow i sktadowany poza Terenem Budowy na zasypanie
wykopow,

- piasek dowieziony i sktadowany poza Terenem Budowy na obsypke,

3. SPRZET

- koparki,

- spycharki,

- niwelator,

- walce

- ubijaki,

- plyty i walce wibracyjne

1 inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Samochod samowytadowczy 1 inne §rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem

typow 1 ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.
Wymagania te dotycza nastepujacego zakresu Robot ziemnych:
(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi,
wymiarami istniejagcych budowli, wytyczenie 1 trwale oznaczenie robdt ziemnych,
przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych),
(b) Wykonanie wykopow, odspojenie i odktad urobku, wywoz nadmiaru gruntu z Terenu
Budowy na miejsce uzgodnione z Inwestorem,
(c) Przygotowanie podloza,
(d) Osypka, zasypka i zageszczenie gruntu.

5.2. Wymagania szczegdlne
5.2. 1. Przygotowanie do prowadzenia robdt

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane

z pomiarami, badaniem gruntu, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ zezwolenie na
rozpoczecie robdt i komisyjnie przyjaé teren pod budowg wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi.

Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly

1 widoczny z zatozeniem ciggu reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami.

Koflki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek,

a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej
3 punkty.

Kotki $§wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby, istniala mozliwos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkow



w postaci hakow lub bolcow. Ciagg reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci
panstwowe;j.

Nie przewiduje si¢ robot odwadniajacych , wg danych otrzymanych od Inwestora (badania
gruntu w poblizu inwestycji) wody do poziomy 5 m. nie nawiercono.

W przypadku wystgpienia silnych opadow w monecie realizacji Inwestycji, gdy wykop zostanie
zalany, nalezy go odwoni¢.

5.2.2.  Wykonywanie wykopow

l. Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzad
zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi w niniejszym rozdziale, a w przypadkach
uzasadnionych na podstawie warunkow, opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody

z wykopu, w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie
wykopu w innym punkcie.

3. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowaé z zastosowaniem rozpor.

4. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ lawy
celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci
ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odst¢gpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny
mie¢ wyrazne 1 trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikow
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Polozenie
celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow,
5. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spoéd wykopu wykonywanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzZszym

od rzednej projektowanej o ok. 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na
rodzaj gruntu.

6. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej
zgodnie z p.5, a nastepnie poglebi¢ do wilasciwej glebokosci bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub elementow dennych kanatu.

7. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na
glebokosci rownej lub wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem.

8. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +-3 cm dla gruntow
zwigzlych, +-5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi +-5 cm.

5.2.3. Przygotowanie podtoza

1. Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podloze przygotowac odpowiednio dla rur rozsaczajacych i petnych.

2. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.

Podloze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej niz
w dokumentacji technicznej; jezeli warunek ten jest niespetniony, nalezy stosowac
podioze wzmocnione.

3. Podloze naturalne Iub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwié
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.



4. Podtoze naturalne stosuje si¢ na gruntach suchych (normalnej wilgotnosci) takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

5. Podtoze wzmocnione nalezy wykonywac¢ jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu grunturodzimego, ktéry miat stanowi¢ podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosci¢ co najmniej 0,10 m.

6. Odchytki grubosci podloza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moga
przekracza¢ 10 mm.

7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

8. Roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +5 cm dla przewodow

z tworzyw sztucznych. Wystepujace roznice nie moga na zadnym odcinku przewodu
spowodowac spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.2.4 Wypehianie wykopu i zageszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajacych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu cze¢$ciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia
rurociagu.

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywaé w dwoéch etapach:

I etap: Wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociagu.
Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szeroko$¢ wykopu i siega¢ do

wierzch rury.

II etap: Wypelnianie wykopu nad strefg ochronna rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.
Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury,

powinna wynosi¢ 0,3 m 1 moze zosta¢ wykonana z gruntu rodzimego.

Obsypka rurociagu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowac si¢
do ponizszych zalecen:

1. Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub Zwiru), ktérego
wielko$¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
$rednicy rury.

2. Material obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu.

3. W celu zapewnienia catkowitej stabilnos$ci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
material obsypki szczelnie wypelniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych.

4. Obsypke wykonywaé warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac. Grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.

5. Jednoczeénie z wykonywaniem poszczegolnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypelnienie wykopu

1 zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

6. Nie nalezy usuwac Scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki
gruntowe 1 wysoki poziom wéd gruntowych.

7. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu.

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodoéw wywrotek.

Zasypka i zaggszczanie gruntu



Rury drenarskie umiesci¢ w warstwie zwiru o $rednicy 8-32 mm min. gruvoscu pod rurg 30 cm.

Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektoéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m dla rur z PCV.
Zasypanie wykopu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

Etap I: wykonanie warstwy ochronne j rury kanalowej z wylaczeniem odcinkow na
zlaczach;

Etap II: po probie szczelnosci ztagcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen;

Etap III: Zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagg¢szczaniem

1 rozbidrka odeskowan i rozpor §cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud

i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zsypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze
wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualna rozbiorka
odeskowan 1 rozpor $cian wykopu. Wskaznik zageszczenia zasypki wg. standardowej proby
Proctora Is — 85% w obrgbie posesji i Is — 99% w pasie drogowym. Badania wskaznika wykonaé
w przekroju wykopu do pelnej glebokosci w ilosci 1 punkt na 50mb sieci oraz 1 punkt w
linii kazdego z umieszczanych przylaczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.

6.2.  Kontrola i badanie w trakcie Roboét i odbioru
Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot 1 uzytych Materiatow
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.

Podczas obmiaru robot ziemnych zastosowanie beda miaty zasady okreslone w normie
PN-68/B-06050 (Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze).

7.2.  Jednostki obmiaru

Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest m® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zaggszczeniem gruntu lub tez wywiezionego
nadmiaru - z doktadnoscia do 0,1 m®.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST-00.

8.2 Warunki szczegotowe

Odbioru roboét ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050, i zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ot budowlano-montazowych”.
Przed przystagpieniem do wilasciwych robot montazowych nalezy sprawdzié, czy



roboty pomocnicze 1 towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i
niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m).
Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i1 by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie
grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

9.2. Platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 oraz wynika¢ beda z Umowy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.
*  PN/B/10736. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
* PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
*  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
+ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania polowe.
* BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.



ST-01.02 -MONTAZ SIECI I PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzane z planowanym wykonaniem robot budowlanych polegajacych na
przebudowie drogi - ul. Grzybowej na odcinku od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej w
zakresie modernizacji nawierzchni jezdni niezbedna jest przebudowa istniejacych urzadzen
odwadniajacych na przedmiotowym odcinku drogi oraz odprowadzenie wody z
przedmiotowego odcinka drogi.

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny na wykonanie kanalizacji deszczowej
rozsaczajacej, odprowadzajacej wody opadowe 1 roztopowe z czgéci ulicy Grzybowe]j objetej
opracowaniem.

Zakres robot obejmuje:

1. Budowe kanatow z rur PVC D400 SN8, kI S z litg $cianka - 96,7m
2. Budowe kanatoéw z rur rozsgczajacych PP SN8 400mm — 153.5m
3. Budowe przykanalikow zrur PVC D200 SN8, kI S z litg $cianka — 55,6 m
4. Budowe studni rewizyjnych z kregdéw zelbetowych $rednicy 1200mm

z wlazem zeliwnym — 6 szt.
5. Budowe wpustéw deszczowych PCV/PP o $rednicy 600 mm —5szt.
6. Demontaz w niezbednym zakresie zbednych wpustéw kanalizacyjnych (2 szt.),

Studzienek, kanatow i odwodnienia liniowego;
Oraz czyszczenie istniejagcych studni i wpustéw deszczowych, ktore nie sg przeznaczone
do demontazu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza sieci deszczowych z uwzglednieniem
ponizszych

uwag ogolnych:

* Grunt rodzimy na terenie prowadzenia Robdt wg. ST-01.01

* Wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sa
w ST-01.01 - ROBOTY ZIEMNE.

* Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu
robot zabezpieczy¢ podwieszajac je.

» Uktad przewodow pokazuje Dokumentacja Projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowa oraz ST-00.

1.4.1 Definicje podstawowych poje¢ dla potrzeb niniejszych warunkow

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania



wod opadowych i roztopowych 1rozsgczenia ich w gruncie.

Catos¢ zebranych wod deszczowych z powierzchni utwardzonych odprowadzona, bgdzie
odpowiednio dobranym systemem liniowego uktadu retencyjno-rozsgczajacego. Rury do
rozsaczaniu wod to rury perforowane, dwuscienne z PP sg owinigte specjalna geowldkning PE i
stuza do retencji wod deszczowych, a nastepnie powolnego rozsaczania w gruncie.

Przewod kanalizacyjny grawitacyjny - rurocigg stuzacy do bezcisnieniowego transportu
sciekow lub wod deszczowych.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna — obiekt inzynierski wyst¢pujacy na sieci kanalizacyjnej
(na dlugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu - moze mieé
$rednice mniejszg od 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna wtazowa - obiekt inzynierski wystepujacy na kanatach przetazowych
(na dlugosci kanatu lub w wezle) umozliwiajacy wejscie do kanatu.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na réznych
wysokosciach, w ktorej $cieki lub wody opadowe spadaja bezposrednio na dno studzienki lub
poprzez zewnetrzny odciazajacy przewdd pionowy.

Kineta - cze$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanalu uformowana w ksztalcie koryta
wzdtuz kierunku przeptywu Sciekow.

Odbidr techniczny cze$ciowy - odbidr techniczny poszczegdlnych faz robot podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podloza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek na
eksfiltracje i infiltracje.

Odbidr techniczny koncowy — odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji.

Eksfiltracja — przenikanie ( ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.5 Wymagania dotyczace Robot
1.5.1. Ogoblne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora. Ogolne
wymagania podano w ST-00.
1.5.2. Wymagania ogolne majace wptyw na proces budowy i eksploatacji przewodow
Elementy, z ktorych maja by¢ wykonane sieci kanalizacyjne 1 ich uzbrojenie
(studzienki, wpusty itp.), powinny charakteryzowaé si¢ odpowiedniag wytrzymaloscia
mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy
srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatosciag. Wymagania powyzsze powinny byc¢
udokumentowane decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydang przez
jednostke¢ upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa lub
ze zgodno$cig z odpowiednimi normami.
1.5.3.  Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
Budowa przewodéw sieci kanalizacyjnej powinna odbywac si¢ na podstawie aktualne;j
dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o ogélnie obowigzujace zasady
z uwzglednieniem lokalnych wymagan i mozliwos$ci inwestora.
Istotnym warunkiem przy budowie przewoddéw z tworzyw termoplastycznych,
gléwnie ze wzgledu na naprezenia i odksztalcenia w przewodzie, jest dobra znajomos$¢
warunkow gruntowych.
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2. MATERIALY

2.1. Wymogi og6élne dotyczace materiatow 1 urzadzen
2.1.1.  Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie,

ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,

ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly speiniaja wymagania

ST w czasie postepu robot.

2.1.2.  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zroédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speilnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku
1 zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytwoOrni materiatow

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru

w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
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wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
umowy.

2.1.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢
1 wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.1.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo

w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Ponadto materialy powinny odpowiada¢ wymogom Polskich norm wyszczegdlnionych
w pkt. 10., a urzadzenia powinny posiadac atesty techniczne lub deklaracje zgodnosci

z unormowaniem Unijnym, zgodnym z odno$nymi dyrektywami dotyczacymi rozpatrywanego
zakresu wymogow.

Materialami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

2.2.  Rury kanatowe
2.2.1. Rury kanalizacji deszczowej

1. Rury kanalizacyjne kielichowe — do przytaczy kanalizacyjnych PVC 200 x 5,9 mm typu
S, wyposazonych w polaczenie konstrukcji uszczelki z technologia osadzania tej uszczelki
na etapie formowania kielicha w trakcie procesu produkcyjnego — uszczelka na stale jest
osadzona w kielichu. Rury PVC z uszczelnieniem produkowane sg zgodnie z Polska
Normg PN-EN 1401-1:1999, §cianka rury jest pelnoscienna lita zjednorodnego materiatu.
2. Rury kanalizacyjne kielichowe — do sieci kanalizacyjnych ( bez rozsgczania) rura PP lita,
jednorodna, SN-8kN/m2 , k1. S, o $rednicy DN 400 mm (@ 400x13,7)

3. kanaly rozsaczajace beda wykonana z rur PP SN8, drenarskich dn 400mm, owinigte
geowltokning w pelni saczace - szczeliny rozmieszczone na catym obwodzie 360 stopni;
owinigte systemowg geowldkning PE/PP, montowang fabrycznie na rurze, taczone na uszcelki

12



2.2.2. PrzejScia przez Sciany

Przej$cie przez Sciany - jako szczelne przejscia) studni na uszczelke gumowa z doktadnym
obetonowaniem

przejscia pierscieniem lub pier§cieniem uszczelniajagcym dostarczonym od producenta rur
wraz z odcinkiem przej$cia.

2.3.  Studzienki kanalizacyjne betonowe:
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

- kregébw  betonowych ew. zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08,

- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037.

Komora robocza ponizej wejscia kanaldéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03,
04, 07 lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych
o $rednicy 0,80 m odpowiadajagcych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego
o wlasciwos$ciach podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wilazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wilazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124
umieszczane w korpusie drogi, zabezpieczone przed tzw. ,.klawiszowaniem"

- wlazy betonu zbrojonego na terenach zielonych, gdzie nie wystepuje ruch kotowy.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ~ zlazowe  zeliwne  odpowiadajace = wymaganiom  PN-H-74086.
Odlegtos¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 0,3 m.

2.3.6. Izolacja zewngtrzna

Izolacje zewnetrzng wykona¢ z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania
1 1zolacji np. ,,Abizol R" 1,,Abizol P"

2.4. Studzienki z PVC
2.4.1 Studzienka

Studzienki systemowe niewtazowe kontrolne i potgczeniowe z tworzyw sztucznych

¢ 425 z gotowymi kinetami studni sktadajace si¢ z rury gladkiej lub karbowanej stanowigce;j
trzon studni oraz z rury teleskopowej z uszczelkg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Dane techniczne studzienki:
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- Gwarantowana szczelno$¢ potaczen elementow studzienki 0,5 bara,

- Studnie powinny odpowiadac¢ klasie obcigzen wg PN-EN 124: 2000

- Wilazy wykonane z zeliwa sferoidalnego, posiadajagce zamknigcia utrudniajgce
dostep nieuprawnionych o0so6b. Dzigki sprezystoSci zastosowanego zeliwa,
zamkniecie nastepuje przez zatrzasniecie pokrywy. Wiazy produkowane z pokrywa peina.
W zaleznos$ci od miejsca instalacji studzienki dobra¢ mozna wtaz o no$nosci od 5 do

40 ton.

- Rure trzonowa stanowi gladka, bez kielicha rura kanalizacyjna PVC lub rura
strukturalna PP-DV o $rednicy 425 mm.

- Konstrukcja studzienki zostala zaprojektowana w ten sposob, aby nawet
w najtrudniejszych warunkach zewnetrznych zawsze zagwarantowac szczelnos$é
systemu oraz brak mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu.
Kineta wykonana jest z formowanego wtryskowo PP-B o wysokiej odpornosci na
uderzenia, odporno$ci na niskie i wysokie temperatury, dlugim okresie trwato$ci

1 duzej odpornosci chemicznej na agresywne $cieki. Kineta posiada specjalnie
wyprofilowane dno ze spadkiem 2% co w potaczeniu z gladka powierzchnig
gwarantuje bardzo dobrg charakterystyke hydrauliczng.

- Zintegrowane potaczenie rury teleskopowej PVC o $rednicy 425 mm z wlazem
zeliwnym.

- Zastosowane studnie powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostk¢ do wydawania w/w dokumentow.

- Wilazy muszg spetia¢ wymogi normy PN-EN 124: 2000

2.4.2. Kruszywo na podsypke

Podsypka piaskowa lub piaskowo - zwirowa. Uzyty material powinien odpowiadac
wymaganiom norm np. PN-B-0612, PN-B-11111, PN-B-11112

Piasek na podsypke do zapraw i betonu zgodnie z PN-B-06711, przy czym do zapraw
stosowac piasek $rednio i1 gruboziarnisty.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B15 i B20 powinien odpowiada¢ normie BN-62/6738-07.

Beton zwykly B10 i B20 powinien odpowiada¢ wymogom norm np. PN-B-06250,
nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4 %, przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelnosci W-8,
odporno$¢ na dzialanie mrozu - stopien mrozoodpornosci, co najmniej F-150

2.8. Skladowanie materiatow
2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podktady drewniane nie mniejsze niz 0,1 m i w odstgpach 1
do 2 metra. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m, dla rur o $rednicy do 315 mm
1 wysokosci 2 m dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy to jest nie mozliwe, to rury o srednicach wigkszych 1 grubszych
$ciankach powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Ksztaltki, ztaczki powinny by¢ skltadowane w
sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw ostroznosci. Nalezy zachowaé szczegodlng
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ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos$¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chronié¢
przed uszkodzeniem pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa skladowane, zabronione jest
stosowanie niewlasciwych narzedzi i metod przeladunkowych. W czasie pobierania rur do
montazu nie dopuszcza¢ do zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania rur. Rury
chroni¢ przed nadmierng dlugotrwalyg ekspozycja stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od
sztucznych zrodet ciepta. W miejscu skltadowania zwrdci¢ szczegdlng uwage na
bezpieczenstwo pozarowe

Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej 1 jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci

1 gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.8.2. Kregi betonowe

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.8.3. Cegtla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposodb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwosc¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach,

o facznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna
przekracza¢ 2,2 m. Miejsce skltadowania powinno by¢ w poblizu innych materiatow
stosowanych do budowy kanalizacji.

2.8.4. Wtlazy kanatowe 1 stopnie

Wtazy kanatowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni nie utwardzonej pod
warunkiem, Ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Wiazy kanalowe 1 stopnie
powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujace. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona. Stopnie ztazowe skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych 1 zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi.

2.8.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i

frakcjami kruszyw. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw
11losci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; ustalen w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Sprzgt wykorzystywany do wykonania instalacji deszczowych musi odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym,
dozorze technicznym i spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2.  Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasiennicowych,
— sprzetu mechanicznego do zaggszczania gruntu
— sprzgtu recznego do zageszczenia gruntu,
— weciagarek mechanicznych,
— betoniarki kotowe;j
— beczkowozow
— ubijarki wibracyjnej lub wstrzasarki ptytowe

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
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by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Srodek transportu Wykonawca dostosuje do  rodzaju  przewozonego materiatu

I wytycznych producenta.

Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisow, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikdéw drég oraz pracownikéw na
terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materialdw, gwarantujace
zachowanie ich wymaganej jakosci.

Wykonawca zapewni sprzet dostawczy:

— samochdd dostawczy do 0,91

— samochdd skrzyniowy do 51 samochod beczkowdz do 41 przyczepa dtuzycowa do

101

4.2.  Transport rur kanatowych i studzienek systemowych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone pojazdami odpowiedniej dhugosci,
tak aby wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1,0 m.
Wykonawca zabezpieczy rury przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
1 przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Przy
ukladaniu wielowarstwowym rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian Srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Pierwszg warstwe rur uklada¢ na
podktadach drewnianych szerokosci, co najmniej 0,1 m i wysokosci, co najmniej 0,06 m.
Poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (tektura, folia). Laczniki do rur przewozi¢ w skrzyniach. Studzienki
uktada¢ jednowarstwowo, na utwardzonym podtozu.

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek rozporéw 1 klinow z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialow.
Podnoszenie 1 opuszczanie krggdw o srednicach 1,0 m nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Kregi o mniejszych srednicach podnosi¢ i opuszcza¢ za pomocg dwoch lin.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi s$rodkami transportu
w jednostkach fadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jedne;j
warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka transportu.
Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokos$ci burt.
Cegly luzem moga by¢ przewozone S$rodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywacé
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zatadunek 1 wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢
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recznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.
4.5. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.6.  Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych. Czas transportu powinien spelnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej
konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. Transport powinien by¢ zgodny z BN-
88/6871-08

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8.  Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
a) dla cementu workowanego:
— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone przed opadami),
— magazyny zamknigte (budynek o szczelnym dachu i $cianach)
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze
zbiornikoOw nalezy przechowywaé cement jednego rodzaju i marki, pochodzace od
jednego dostawcy (producenta).

4.9.  Transport stali i jej przechowywanie

Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami w  warunkach
zabezpieczajacymi przed powstaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. Sktadowanie
1 przechowywanie stali w sposob izolowany od podtoza gruntowego z zabezpieczeniem przed
wilgocia, odksztalcaniem i za nieczyszczeniami.

4.10. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowa wykopow 1 konstrukcji betonowych nalezy przewozi¢
w warunkach chronigcych przed przemieszczaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie:

1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 0°do +30°.
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Potaczenia rur wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz w wytycznych
producenta rur.
2. Sposoéb montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadku
zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. Rury opuszcza¢ na dno wykopu sposobem rgcznym, po wcezesniejszym
sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego
4. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podtozu.
Podloze powinno by¢ profilowane w miarg uktadania przewodu, a grunt z podloza
wykorzysta¢ do stabilizacji ulozonej juz czg¢$ci przewodu po obu stronach rury
(obsypki).

5. Osie taczonych odcinkéw muszg si¢ pokrywac.

6. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci

7.  Ziacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

8. Przewody musza by¢ ukladane ze spadkami podanymi w dokumentacji
projektowej. Minimalne spadki nie mogg by¢ mniejsze jak. 0,4 % dl $rednic od 400
10,1 % dla kanatéw przelotowych (wyjatkowo 0,005 %). Spadki maksymalne nie
mogg przekroczy¢ 23 do 45 % dla srednicy 200 mm 1 13,3 % do 26 % dla $rednicy

300 mm oraz 9% do 17 % dla $rednicy 400 i wigkszych.

9. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow jak: kawalki drewna, kamieni, wyrobow betonowych itp.

10. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowe;j
kierunku nie powinno przekracza¢ 1 cm.

11. Laczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio metrowych na taczniki
dostarczone przez producenta wraz z rurami.

12. Laczenie odcinkéw krotkich dokona¢ po docigciu rur do wymaganej odlegloscei,
z frezowaniu jej koncowek i nalozeniu potaczen wraz z utozeniem zgodnie z pkt. 4.

13. Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15 ° w stosunku do osi rur i dlugos¢ réwna
2-krotnej grubosci rury.

14. Gtebokos$¢ posadowienia rurociagu zgodna z dokunlentacja projektowa i zgodnie
z PN-B-10735

15. W przypadku ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach stosowac
ocieplenie warstwa zuzla zgodnie z dokumentacja projektowa. Rurociggi przed
dociepleniem zuzlem owing¢ 2-krotnie folig poliwinylowa. Obudowe z betonu
stosowac¢ wytacznie pod nawierzchniami drog.

16. Wlaczenie kanalu do istniejacej studni wykona¢ w dno tej studni z wyrobieniem
kanalika

5.1.  Rury kanatowe

1. Rury i1 ksztattki stosowane w kanalizacji powinny posiada¢ certyfikaty 1 by¢
oznakowane: czynnik transportowy nazwa producenta rodzaj materialu oznaczenie
srednicy 1 grubosci $cianki dat¢ produkcji - rok, miesigc, dzien, obowigzujace
normy

2. Rury nalezy montowac¢ i1 uktada¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, wytycznymi
podanymi w pkt. 5.5., instrukcja montazu rur dostarczona przez producenta

1 zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociagdéw z tworzyw
sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki Deszczowej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3.  Rury nalezy uklada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

4. Przed zakonczeniem dnia roboczego badZz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatlu przed zamuleniem.
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5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu
przykanalikéw nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem
lukéw dla podiaczenia do wpustu bocznego w kanale Ilub do syfonu przy
podtaczeniach do kanalu og6lnosptawnego),

— minimalny przekrd] przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla
pojedynczych wpustow i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowaé

srednice 0,15 m),

— dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub

studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m,

— wilaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze
przy spadkach wigkszych od 250 %0 nalezy stosowac rury zZeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max.
90° (optymalnym 60°),

— wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polaczeniowg nalezy
dokonywac¢ tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podiogg studzienki wynosita
max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wilaczenia przykanalika na wysokos$ci
wigksze] nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
sciankg studzienki,

— wilaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanalu zbiorczego poprzez wpusty
boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.3.  Studzienki kanalizacyjne

W uzgodnieniu z inwestorem dopuszcza si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych jako
studzienki systemowe wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy ¢ 425 mm

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m 1 70 m

przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub
dwoch kanatow bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowe;j,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzgdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowa¢ studzienki spadowe-kaskadowe,
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— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m
powinny mie¢ przelew o ksztalcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami
hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do

0,40 m wiacznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewnatrz studzienki. Roéznica poziomdéw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac 4,0 m.

Sposoéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i1 kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),
a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych" opracowanym przez
,» Iransprojekt" Warszawa. Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,
— dna studzienki

— wlazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gteboko$¢ utozenia kanatu, oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalaja
zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢
materialem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych
o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na krggu stozkowym) w takim miejscu, aby
pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwickszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindow wilazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke
wlazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowana
kineta. Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢
przekrd) zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami
do poziomu maksymalnego napehnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatlu
kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W innych
przypadkach mozna stosowa¢ wlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast

w trawnikach krawedz zielencach gérna krawedZ wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowe
stopnie ztazowe w dwodch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci

poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4. Studzienki systemowe

Z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej ¢ 425 Wykonawca wykona z materiatow
spetniajacych wymogi okreslone w punkcie 2.4 niniejszej specyfikacji. Montaz studni nalezy
prowadzi¢ na wstgpnie wyrownanym i odpowiednio réwnym podtozu w sposodb zgodny

z instrukcja producenta studni oraz wymogami Inspektora Nadzoru.

5.6. Izolacje
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Zabezpieczenie studzienek i komor z zewnatrz izolacja bitumiczng np. ,,Abizol - R"
oraz np. ,,Abizol -P". Izolacja zewne¢trzne obudowy betonowej kanalu przez zabezpieczenie
np. Bitizol R+P.

5.7.  Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i1 zaggszczany po obu stronach
przewodu.

Wykopy pod jezdnia i1 chodnikiem zasypa¢ piaskiem gruboziarnistym jak okre§lono
w ST — 01.01. W terenie nieutwardzonym zasypanie i zaggszczenie wykopow, tak jak
pod drogami. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz
1,0 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zaggszczenia wg.
Normalnej proby Proctora. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa, nalezy uzgadniac.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie ze standardami wykonania robo6t okreslonymi przez:

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
Cze$¢ 11. Instalacje sanitarne i przemystowe"

— Warunkami technicznymi okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

— Dziennik Ustaw nr 75 p6z. 690

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST-00.00.
6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét 1 uzytych
Materiatéw z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inspektora.

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych
I ich zabezpieczenia,

— badanie ulozenia przewodu na podtozu i lokalizacji studzienek

— badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

— badanie zastosowanych zlgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkoéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

— badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed
korozja,

— sprawdzenie przej$¢ rurociggéw przez S$ciany, sprawdzenie montazu przewodow

i armatury,

— préba szczelnosci

— badanie szczelno$ci rurociaggow 1 studzienek, na eksfiltracje 1 infiltracje

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— ro6znice rzednych w profilu (dopuszczalne odchylenie spadku) utozonego przewodu
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od przewidzianego w dokumentacji nie powinny przekracza¢ w kazdym jego
punkcie = lcm.

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglo$ci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno
przekracza¢ + 5 cm

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ + 5% projektowanego spadku

— rzg¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cig do = 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogo6lne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.
7.2.  Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru Robot jest:
— rurociagi, ocieplenia — mb, z doktadnoscig do 1,0 m
— ksztaltki, potgczenia, armatura, studnie — sztuki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST-00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST

1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Proby szczelnosci przewodu

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci eksfiltracje sciekow
do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu. Préby szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdlnymi wymaganiami podanymi w normie. Sposrod
wymienionych wymienionych w tej normie wymagan na szczego6lng uwage zastuguja:

— odpowiednie przygotowanie odcinka kanalu migdzy studzienkami

— nalezy zamkna¢ wszystkie odgaltezienia

— przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinni by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

— przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadlo wody w studzience wyzej
potozonej, powinien mie¢ rzedna nizszag o co najmniej 0,5 m od w stosunku do
rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej

— podczas badania na eksfiltracj¢,- po ustabilizowaniu sie zwierciadla wody
w studzienkach- nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m

— podczas badania na infiltracje¢ nie powinno by¢ naplywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje

— wyniki prob szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

8.3.  Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.

Odbiory cze$ciowe odnosza si¢ do poszczegélnych etapdw robot przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu.
W zwiazku z czym ich zakres obejmuje:

— sprawdzenie zgodnos$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym

w szczegblnosci zastosowanych materialow

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczeg6lnosci podtoza,
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obsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu, odeskowania

— sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci
zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku

— sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe

— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studzienek, wpustow i innych elementéw

— przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje 1 infiltracje.

— przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé
odbioru koncowego, ktéry polega na:

— sprawdzeniu protokotow z odbioréw czg¢sciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usuni¢ciu usterek 1 innych niedomagan,

w szczegblnosci sprawdzeniu protokotow z prob szczelnosci,

— sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany

1 uzupetnienia

— sprawdzeniu prawidlowego i1 zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek,
wpustoéw 1 innych elementow,

Odbiory, czgsciowy 1 koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone
wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub
tez nie ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac
jednoczes$nie termin ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.
9.2. Platnosci

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt. 7.2.

Zakres Robot jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST lub ustaleniami zawartymi
w Umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuje odpowiednio:

— roboty przygotowawcze 1 pomiarowe (tyczenie tras 1 miejsc montazu armatury
1 urzadzen),

— zakup 1 dostarczenie materialow,

— montaz rurociggdw 1 armatury wraz z elementami mocowan,

— wykonanie studzienek,

— proby szczelnosci sieci,

— wiercenie otworow w istniejacych Scianach,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

— pomiary 1 badania laboratoryjne.

— uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych”,
tom Il —  Instalacje sanitarne i przemystowe - Warszawa 1988r.

— ,,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych” -
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Deszczowej, Grzewczej, Gazowej
I Klimatyzacyjnej — Warszawa 1994 r.

— Wytyczne eksploatacji do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych,
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wodociggowych 1 kanalizacyjnych — opracowane przez BPC WiM , Cewok”
i BPBBO ,,Miastoprojekt” Warszawa, zaakceptowane i zalecane do stosowania
przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego, powotany przez Prezydenta m.

st. Warszawy — sierpien 1984 r.

— Biuletyn Informacyjny ,,Melioracje Rolne” Nr 1/72

— Normy i1 wytyczne podane powyzej w niniejszej ST lub odpowiednie normy
1 przepisy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1  Normy:

— PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-91/B-10729. Studzienki kanalizacyjne.

— PN-74/C-89200. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

— PN-81/C-89203. Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

— PN-85/C-89205. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

— PN-87/B-01070.Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia
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