PRZEDMIAR ROBOT

Dla zadania pod nazwg:

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Bialej Podlaskiej,
odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej
polegajgca na modernizacji nawierzchni jezdni
i przebudowie kanalizacji deszczowej.

Kody CPV:

34922100-7 Oznakowanie drogowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych
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STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AAI-NAK-007 KOBRA wer. 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul.
Swierkowej polegajaca na modernizacji nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowej.

Obiekt: Droga powiatowa - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej

Adres: ul. Grzybowa, 21-500 Biata Podlaska

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul.
Swierkowej polegajaca na modernizacji nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowej.

Inwestor : Prezydent Miasta Biata Podlaska

Adres: ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3, 21-500 Biata Podlaska



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : AAI-NAK-007

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajaca na modernizacji

nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowe;j.

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowe] polegajaca na modernizacji
nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowej.
Obiekt: Droga powiatowa - ul. Grzybowe] w Biafej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej

Adres : ul. Grzybowa, 21-500 Biata Podlaska
Data: 2024-05-27
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
A|D-01 Roboty przygotowawcze
A.a|D-01.02 Ustawienie tablicy przy wypetnianiu obowiazkéw informacyjnych informujacej o
finansowaniu lub dofinansowaniu inwestycji
1|D-07.02.01 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
2|D-07.02.01 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Przymocowanie tablicy przy wypetnianiu obowiazkéw informacyjnych informujacej o
finansowaniu lub dofinansowaniu inwestycji, wykonanej zgodnie z ogélnodostepnym wzérem
tablicy (Rozmiar i tre$¢ umieszczona na tablicy do uzgodnienia z Zamawiajacym)
A.b | D-01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych oraz opracowanie profilu
podtuznego
3/D-01.01.01 |KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,792 | km
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym wraz z
przygotowaniem profilu podtuznego zapewniajacego prawidtowe odprowadzenie wéd
opadowych z powierzchni jezdni i drég dla pieszych
B | D-01 Roboty rozbiérkowe
B.a | D-01.02 Frezowanie i rozbiérka nawierzchni jezdni ulicy Grzybowej wraz z rozebraniem podbudowy
pod nawierzcnig jezdni
4|D-05.03.11 | KNR 003-0102-03-00 ATHENASOFT Warszawa 5870,000 | m2
/D-01.02.04 | [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Frezowanie nawierzchni bitumiczngj Z wywozem materiatu z r’ozbiérki - grubos¢ frezowania :
srednio 5 cm (MATERIAL Z ROZBIORKI STAJE SIE WLASNOSCIA WYKONAWCY)
5|D-01.02.04 |Pozycja 575,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej pod skrzyzowaniem ul. Grzybowej, Ceglanej i
Jodtowej (tracza skrzyzowania wraz z wlotami), podbudowa o grubosci: 20 cm (MATERIAL Z
ROZBIORKI PRZEKRUSZYC | DODAC DO DOLNYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH)
B.b | D-01.02 Demontaz kraweznikow betonowych
6|D-01.02.04 |KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 753,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 i 15x22 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej - skorodowane krawezniki po prawej stronie przekroju drogowego oraz
uszkodzone krawezniki wzdiuz zjazdow po lewej stronie przekroju drogowego (MATERIAL Z
ROZBIORKI PRZEKRUSZYC | DODAC DO DOLNYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH)
Skorodowane krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm oraz 15x22 cm po prawej stronie przekroju drogowego:
605.00 = 605,000
Uszkodzone krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm oraz 15x22 cm po lewej stronie przekroju drogowego
(gtownie wzdiuz wytukowan, oraz zjazdéw):
148.00 = 148,000
Razem = 753,000 | m
7|D-01.02.04 |KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 190,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x22 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej - krawezniki wzdtuz drogi dla pieszych i zjazdéw po lewej stronie przekroju
drogowego (MATERIAL DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, USZKODZONY MATERIAL - OK
20% PRZEKRUSZYC | DODAC DO DOLNYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH)
Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm do rozbidrki i przewidzaine do ponownego wbudowania:
190.00 = 190,000
Razem = w m
8|D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 63,653 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie faw pod k'rawe;iniki, przy tawie: z betonu, zaktadana objetos¢ taw: 0,0675 m3/mb
(MATERIAL Z ROZBIORKI PRZEKRUSZYC | DODAC DO DOLNYCH WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH)
Zaktadana objetos$¢ taw betonowych pod kraweznikami: 0.0675 * (753.00 + 190.00) = 63,653




PRZEDMIAR ROBOT
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Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajaca na modernizacji

B.

nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowe;j.
Roboty rozbiérkowe

B.b. Demontaz kraweznikéw betonowych

Data: 2024-05-27

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Razem = 63,653 | m3
B.c | D-01.02 Demontaz obrzezy betonowych
9|D-01.02.04 |KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 527,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
(MATERIAL Z ROZBIORKI PRZEKRUSZYC | DODAC DO DOLNYCH WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH)
10| D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 14,756 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie faw pod obrzezami, przy tawie: z betonu, zaktadana objeto$¢ taw: 0,028 m3/mb
(MATERIAL Z ROZBIORKI PRZEKRUSZYC | DODAC DO DOLNYCH WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH)
Zaktadana objetos$¢ taw betonowych pod obrzezami: 0.028 * 527.00 = 14,756
Razem = 14,756 | m3
B.d | D-01.02 Rozebranie nawierzchni drég dla pieszych oraz zjazdow
11|D-01.02.04 |KNR 231-0805-03-00 WACETOB Warszawa 1713,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1993 . ]
Rozebranie reczne nawierzchni drdg dla pieszych, zjazdow oraz doj$¢ do posesji z betonowej
kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej: wysokos¢ kostki 6-8 cm
(NIEUSZKODZONA | W DOBRYM STANIE BETONOWA KOSTKA BRUKOWA, PROSTOKATNA
SZARA | GRAFITOWA DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA - OK 90%, POZOSTALY
MATERIAL Z ROZBIORKI PRZEKRUSZYC | DODAC DO DOLNYCH WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH)
taczna powierzchnia drdg dla pieszych do rozbiorki - betonowa kostka brukowa, prostokatna o wym.
200x100x60 mm, szara:
1276.0 = 1276,000
taczna powierzchnia zjazdéw do rozbiérki - betonowa kostka brukowa, prostokatna o wym. 200x100x80 mm,
grafitowa:
270.00 = 270,000
taczna powierzchnia doj$cia do posesji do rozbiorki - betonowa kostka brukowa, prostokatna o wym.
200x100x60 (80) mm, czerwona:
7.00 = 7,000
taczna powierzchnia zjazdéw do rozbiérki - betonowa kostka brukowa, o nieregularnym ksztatcie, grub. ok 80
mm, szara:
160.00 = 160,000
Razem = 1713,000 | m2
12| D-01.02.04 |KNR 231-0805-03-00 WACETOB Warszawa 20,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1993 . ]
Rozebranie reczne nawierzchni dojscia do posesji oraz zjazdu z betonowej kostki brukowej
prostokatnej o wym. 200x100x60 (80) mm, czerwonej oraz grafitowej na podsypce
cementowo-piaskowej: wysokos¢ kostki: 6-8 cm (MATERIAL Z ROBIORKI PRZEKAZAC DLA
WLASCICIELA POSESJI NR 54)
13| D-01.02.04 | KNR 231-0805-03-00 WACETOB Warszawa 11,100 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1993 r. ]
Rozebranie reczne nawierzchni dojscia do posesji z betonowej kostki brukowej imitujacej
naturalny kamiefi na podsypce cementowo-piaskowej: wysoko$¢ kostki 6-8 cm (MATERIAL Z
ROBIORKI PRZEKAZAC DLA WLASCICIELA POSESJI NR 48A)
14|D-01.02.04 | KNR 510-0321-09-00 WACETOB Warszawa 0,290 | 100 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa wyd.Il 2000 r. ]
Reczne rozebranie nawierzchni drogi dla pieszych i peronu przystanku autobusowego z ptyt
chodnikowych betonowych: 35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej (MATERIAL Z
ROZBIORKI PRZEKRUSZYC | DODAC DO DOLNYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH)
Powierzchnia peronu z plyt betonowych: 12.00/100 = 0,120
Powierzchni drogi dla pieszych z plyt betonowych: 17.00/100 = 0,170
Razem = 0,290 | 100 m2
15|D-01.02.04 | Pozycja 34,400 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni zjazdu z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci:
7 cm (MATERIAL Z ROZBIORKI PRZEKRUSZYC | DODAC DO DOLNYCH WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH)
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Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajaca na modernizacji

nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowe;j.

B. Roboty rozbiérkowe
B.d. Rozebranie nawierzchni drég dla pieszych oraz zjazdéw

Data: 2024-05-27

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
16| D-01.02.04 | KNR 231-0801-03-00 IGM Warszawa 1807,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej pod drogami dla pieszych, zjazadmi oraz_
dojsciami do posesji o grubosci: 10 cm (MATERIAL Z ROZBIORKI PRZEKRUSZYC | DODAC
DO DOLNYCH WARSTW KONSTRUKCYJNYCH)
Suma poweirzchni drég dla pieszych i zjazddw przewidzianych do rozbidrki:
1713.00 +20.00 + 11.10 + 29.00 + 34.40 = 1807,500
Razem = 1807,500 | m2
B.e | D-01.02 Demontaz oznakowania pionowego oraz wiat i pylonéw przystankéw autobusowych
17|D-01.02.04 |KNR 231-0703-03-00 WACETOB Warszawa 14,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1993 . ]
Zdjecie znakow drogowych - stare,’zniszczone. znaki: zakaz’u3 nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne (MATERIAL Z ROZBIORKI NALEZY PRZEWIEZC DO BAZY ZGL-u - UL.
ELEKTRYCZNA)
18| D-01.02.04 | KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 15,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] )
Rozebranie stupkow do tablic znakow drogowych (MATERIAL Z ROZBIORKI NALEZY
PRZEWIEZC DO BAZY ZGL-u - UL. ELEKTRYCZNA)
19|D-01.02.04 |KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie stupkéw wraz z zamocowanymi na nich znakami drogowymi - znaki: zakazu,
nakazu, ostrzegawcze i informacyjne (MATERIAL DO PONOWNEGO WBUDOWANIA, ZNAKIW
DOBRYM STANIE, KTORE MOGA KOLIDOWAC Z PROWADZONA INWESTYCJA)
20|D-01.02.04 |KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie stupkéw wraz z zamocowanymi na nich tabliczkami z nazwami ulic (MATERIAL DO
PONOWNEGO WBUDOWANIA)
Analogia: Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych
21|D-01.02.04 | kalkulacja wt. 2,000 | szt
Rozebranie tablicy informacyjnej przystanku autobusowego (MATERIAL. DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA)
22|D-01.02.04 | kalkulacja wt. 2,000 | szt
Demontaz wiat przystnakéw autobusowych (MATERIAL DO PONOWNEGO WBUDOWANIA)
B.f | D-01.02 Transport materiatdw z rozbiorki poza teren budowy
23|D-01.02.04 |Pozycja 0,221 |t
Transport materiatow z rozbiérki samochodami na odlegtosé ok 6,0 km (BAZA ZGL-u UL.
EKEKTRYCZNA)
masa tablic znakéw drogowych (0,0035 t/szt): 0.0035*15 = 0,053
masa stupkdw pod znaki drogowe (12 kg/szt.): 0.012*14 = 0,168
Razem = 0,221 |t
C|D-02 Roboty ziemne
C.a|D-02.01 Wykonanie wykopéw
24|D-02.00.01 |KNR 201-0206-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 535,725 | m3
/D-02.01.01 | [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzg|.Bl do 9/96 ]
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t: grunt kat. I-ll, gtebokos$¢
wykopu: do 0.30 m (UWAGA: CZESC MATERIALU POSLUZY DO WYKONANIA SKARP |
NASYPOW ORAZ ZASYPANIA KORYTA PO PRACACH ROZBIORKOWYCH)
Wykoanie nowego koryta pod nowo-projketowane drogi dla pieszych - gteb. 30 cm:
180.00 *0.30 +85.00 * 0.18 * 0.36 = 59,508
Poszerzenie (gteb.: ok 26 cm) oraz pogtebienie (gteb.: ok 5 cm) koryta pod przebrukowywang droge dla
pieszych:
182.00 * 0.26 + 1302.00 * 0.05 = 112,420
Poszerzenie (gteb.: ok 36 cm) oraz pogtebienie (gteb.: ok 15 cm) koryta pod przebrukowywane zjazdy:
320.00*0.15+12.00 *0.36 = 52,320
Poszerzenie (gteb.: ok 51 cm) oraz pogtebienie (gteb.: ok 30 cm) koryta pod przebrukowywane zjazdy
wzmocnione:
22.70*0.51 +126.00 *0.30 = 49,377
Poszerzenie (gteb.: ok 55 cm) oraz pogtebienie (gteb.: ok 30 cm) koryta pod jezdnia skrzyzowania ul.
Grzybowej, Ceglanej i Jodtowej:
562.00 *0.30 = 168,600




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajaca na modernizacji
nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowe;j.
C. Roboty ziemne
C.a. Wykonanie wykopow
Data: 2024-05-27

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
Poszerzenie koryta (gteb. ok 55 cm) na podbicie podbudowy pod jezdnie ul. Grzybowej: 170.00 *0.55 = 93,500
Razem = 535,725 | m3
D|D-03 Regulacja pionowa urzadzen obcych w nawierzchni

D.a|D-03.02 Regulacja pionowa wpustéw ulicznych, pokryw studni kanatowych i telefinicznych oraz
zaworéw wodociagowych, gazowych i hydrantéw

25|D-03.02.01a | KNR 231-1406-02-00 IGM Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: wpustow ulicznych (kratek sciekowych)

26 | D-03.02.01a | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Regulacja pionowa: wiazéw studni kanatowych

27 |D-03.02.01a | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 18,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: zaworéw wodociagowych, gazowych i hydrantéw

28 |D-03.02.01a | KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 12,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych

E | D-08 Elementy ulic: Krawezniki i obrzeza
E.a | D-08.01 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm i 15x22 cm
29|D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 397,250 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod projketowane tawy betonowe
kraweznikéw, kategoria gruntu: IV, szerokos¢ tawy pod krawezniki: 0,35 m

Powierzchnia do zaggszczenia pod kraweznikami: 0.35* 1135.00 = 397,250
Razem = 397,250 | m2
30| D-08.01.01 |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 86,033 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem, beton: C12/15 (B15), objetos¢ taw: 0,0758 m3/mb

Catkowita objetos$¢ taw pod krawezniki: 0.0758 * 1135.00 = 86,033
Razem = 86,033 | m3
31|D-08.01.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 5,675|m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Uzupetnienie szczeliny powstatej po osadzeniu kraweznika wzdtuz ist. nawierzchni ulicy
betonem C12/15 (B15) - szerokos¢ uzupetnienia: ok 5 cm, gteboko$é uzupetnienia: ok 10 cm

Catkowita objetos¢ betonu do uzupetnienia szczeliny: 0.05*0.10 * 1135.00 = 5,675
Razem = 5,675 | m3
32 |D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 153,600 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(PRZYJETO WYKORZYSTANIE 80% MATERIALU Z ROZBIORKI NADAJACEGO SIE DO
PONOWNEGO WBUDOWANIA O NOWYM WZORZE | W DOBRYM STANIE)
Diugosci kraweznikéw z rozbiérki nadajacych sie do ponownego wbudowania (zatozono 80% kraweznikow
15x22 cm z rozbidrki):
192.00 *0.80 = 153,600
Razem = 153,600 | m
33|D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 981,400 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm oraz najzadowe krawezniki betonowe 15x22 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (NOWY MATERIAL)
Diugos¢ kraweznikéw o wym. 15x30 cm oraz 15x22 cm do dokupienia (réznica miedzy: taczng dtugoscia
kraweznikéw - 80% kraweznikow nadajacych sie do ponowengo wbudowania):
1135.00 - 0.80 * 192.00 = 981,400

Razem = 981,400 | m
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Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajaca na modernizacji
nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowe;j.
E. Elementy ulic: Krawezniki i obrzeza
E.b. Betonowe obrzeza chodnikowe o wym. 8x30 cm
Data: 2024-05-27

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

E.b | D-08.03 Betonowe obrzeza chodnikowe o wym. 8x30 cm

34 |D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 99,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod projketowane tawy betonowe obrzezy,
kategoria gruntu: IV, szerokos$¢ tawy pod obrzeza: 0,18 m

Powierzchnia do zageszczenia pod obrzeza bet.: 0.18 *552.00 = 99,360
Razem = 99,360 | m2
35|D-08.03.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 15,456 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod obrzeza: betonowe z oporem, beton: C12/15 (B15), objetos¢ taw: 0,0280 m3/mb

Catkowita objetos¢ taw pod obrzeza bet.: 0.0280 * 552.00 = 15,456
Razem = 15,456 | m3
36 | D-08.03.01 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 552,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem
(NOWY MATERIAL)

F | D-05 Nawierzchnie

F.a | D-05.03 Nakfadka ul. Grzybowej wraz z warstwami podbudowy pod skrzyzowaniem ul. Grzybowej,
Ceglanej i Jodtowej

37|D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 596,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod
tarcza skrzyzowania ul. Grzybowej, Ceglanej i Jastrzebiej - kategoria gruntu: I-IV

38 | D-04.05.01 |Pozycja 596,000 | m2
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 (min. 6,0 MPa) o
grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm - z wezta betoniarskiego

39| D-04.04.02 | Pozycja 563,000 | m2
Podbudowa zasadnicza (pod tracza skrzyzowania ul. Grzybowej, Ceglanej i Jodtowej) z
mieszanki kruszyw o frakcji 0-31,5 mm niezwiazanej C90/3, o grubosci po zageszczeni: 20 cm

40 | D-05.03.05b | KNR 003-0202-01-00 ATHENASOFT Warszawa 5960,000 | m2
/D-04.03.01 | [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem, przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej

41|D-05.03.26a | KNR 003-0203-01-00 ATHENASOFT Warszawa 5795,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]

Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - z siatki wzmacniajacej do nawierzchni
drog.

42 | D-05.03.05b | KNR 003-0301-02-00 ATHENASOFT Warszawa 5960,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3
cm

43 | D-05.03.05a | KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 5960,000 | m2
/D-04.03.01 | [ Wydanie - Warszawa 2000 . ]

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej)
emulsja, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

44 | D-05.03.05a | KNR 003-0302-02-00 ATHENASOFT Warszawa 5 960,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubos$ci warstwy po zageszczeniu: 4
cm

F.b | D-05.03 Utwardzenie terenu wzdtuz ul. Grzybowej - droga dojazdowa do prywatnych poses;ji

45|D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 652,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod nawierzchnie drogi dojazdowej - kategoria
gruntu: IV - dlugos¢: ok 107.00 m, szeroko$¢ do zageszczenia: ok 5.50 m

46 | D-05.03.27 | ZAt.1-KNNR 006-0204-02-00 MRRIB 605,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Nawierzchnia z kruszywa o frakgji 0-31,5 mm - grubo$é nawierzchni: 15 cm, diugosé: ok
107.00 m, szeroko$¢ utwardzenia: 5.00 m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AAI-NAK-007 KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajaca na modernizacji

nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowe;j.
F. Nawierzchnie

F.b. Utwardzenie terenu wzdtuz ul. Grzybowej - droga dojazdowa do prywatnych posesji
Data: 2024-05-27

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
605 = 605,000
Razem = 605,000 | m2
G |D-08 Elementy ulic: Drogi dla pieszych oraz zjazdy do posesji
G.a|D-08.02 Odtworzenie pierwotnego stanu drogi dla pieszych
471D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1467,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

taczna powierzchnia odtwarzanych drég dla pieszych: 1172.00 + 277.00 + 18.00 = 1467,000
Razem = 1467,000 | m2
48| D-04.05.01 |Pozycja 1467,000 | m2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 (min. 6,0 MPa) o
grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm - z wezta betoniarskiego

491D-05.03.23 |KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 1172,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Odtworzenie nawierzchni drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej, prostokatnej o wym.
20x10x6 cm, szarej, na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm (PRZYJETO
WYKORZYSTANIE 90% MATERIALU Z ROZBIORKI NADAJACEGO SIE DO PONOWNEGO
WBUDOWANIA O NOWYM WZORZE | W DOBRYM STANIE)

Powierzchnia drogi dla pieszych wykonywana z bet. kostki brukowej - przyjeto wykorzystanie 90% kostki z

rozbidrki:
1172.00 = 1172,000
Razem = 1172,000 | m2
50| D-08.03.03 |KNR 231-0302-01-00 IGM Warszawa 277,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnia opaski o szerokosci: ok 35 cm miedzy kraweznikiem, a droga dla pieszych
(chodnikiem) z kostki kamiennej rzedowej 9/11, na podsypce cementowo-piaskowej

51|D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 18,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie ostrzegawcze z integracyjnej betonowej kostki brukowej o wymiarach 20x10x8
cm ze stozkami dotykowymi, kolorowej: zéttej, na podsypce: cementowo-piaskowej o grub. 3
cm, z wypeln.spoin piaskiem.

G.b | D-08.02 Nowe drogi dla pieszych wraz z peronami przystankéw autobusowych

52|D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 180,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

Suma powierzchni pod nowymi drogami dla pieszych: 142.00 +24.00 + 14.00 = 180,000
Razem = 180,000 | m2
53| D-04.05.01 |Pozycja 180,000 | m2

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 (min. 6,0 MPa) o
grubosci warstwy po zageszczeniu: 19 cm - z wezta betoniarskiego

541D-05.03.23 |KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 142,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia nowych drég dla pieszych i peronéw przystankow autobusowych z kostki
brukowej betonowej, bezfazowej lub z mikrofaza, prostokatnej 200x100x60 mm, szarej, na
podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm

55|D-08.03.03 | KNR 231-0302-01-00 IGM Warszawa 24,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia opaski o szerokosci: ok 35 cm miedzy kraweznikiem, a droga dla pieszych
(chodnikiem) z kostki kamiennej rzedowej 9/11, na podsypce cementowo-piaskowej

56| D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 14,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie ostrzegawcze z integracyjnej betonowej kostki brukowej o wymiarach 20x10x8
cm ze stozkami dotykowymi, kolorowej: z6ltej, na podsypce: cementowo-piaskowej o grub. 5
cm, z wypeln.spoin piaskiem.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AAI-NAK-007 KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajaca na modernizacji
nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowe;j.
G. Elementy ulic: Drogi dla pieszych oraz zjazdy do poses;ji
G.c. Odtwarzane zjazdy standardowe, przeznaczone pod ruch pojazdéw osobowych
Data: 2024-05-27

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

G.c|D-08.04 Odtwarzane zjazdy standardowe, przeznaczone pod ruch pojazdéw osobowych

57 |D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 341,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

58 | D-04.05.01 |Pozycja 341,000 | m2
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 (min. 6,0 MPa) o
grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm - z wezta betoniarskiego

59| D-04.04.02 |Pozycja 341,000 | m2
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw o frakcji 0-31,5 mm niezwiazanej C90/3, o
grubosci po zageszczeni: 10 cm

60| D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 243,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej, prostokatnej o wym. 20x10x8 cm,
grafitowej, na podsypce cement-piaskowej o grub. 3 cm (PRZYJETO WYKORZYSTANIE 90%
MATERIALU Z ROZBIORKI NADAJACEGO SIE DO PONOWNEGO WBUDOWANIA O NOWYM
WZORZE | W DOBRYM STANIE)

Powierzchnia zjazdéw wykonywana z bet. kostki brukowej - 90% materiatu z rozbicrki: 270.00*0.90 = 243,000
Razem = 243,000 | m2
61|D-05.03.23 | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 98,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie zjazdow z kostki brukowej betonowej, prostokatnej o wym. 20x10x8 cm,
grafitowej, na podsypce cement-piaskowej o grub. 3 cm (NOWY MATERIAL)
Powierzchnia zjazdéw wykonywana z bet. kostki brukowej - zaktadana ilo$¢ materiatu do dokupienia (taczna
powierzchnia zjazdéw - 90% kostki z rozbiérki):
341.00 - 270.00 * 0.90

98,000
98,000 | m2

Razem

G.d | D-08.04 Odtwarzane zjazdy wzmocnione, przeznaczone pod ruch pojazdéw ciezarowych

62 | D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 149,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

63 | D-04.05.01 |Pozycja 149,000 | m2
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 (min. 6,0 MPa) o
grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm - z wezta betoniarskiego

64 | D-04.04.02 |Pozycja 149,000 | m2
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw o frakcji 0-31,5 mm niezwiazanej C90/3, o
grubosci po zageszczeni: 20 cm

65|D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 149,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowej betonowej, bezfazowej lub z mikrofaza, prostokatnej o
wym. 20x10x8 cm, grafitowej, na podsypce cement-piaskowej o grub. 3 cm (NOWY

MATERIAL)

G.e | D-08.04 Nowy zjazd (na droge dozjazdowa wzdtuz ul. Grzybowej) o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej

66 | D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 51,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV

67 | D-04.05.01 |Pozycja 51,200 | m2
Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 (min. 6,0 MPa) o
grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm - z wezta betoniarskiego

68|D.04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 44,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw o frakcji 0-31,5 mm, niezwigzanej C90/3 o
grubosci: 15 cm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AAI-NAK-007 KOBRA wer. 15

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajaca na modernizacji
nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowe;j.
G. Elementy ulic: Drogi dla pieszych oraz zjazdy do poses;ji
G.e. Nowy zjazd (na droge dozjazdowa wzdtuz ul. Grzybowej) 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej
Data: 2024-05-27

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

69| D-05.03.23 |KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 44,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia nowego zjazdu z kostki brukowej betonowej bezfazowej lub z mikrofaza,
prostokatnej o wym. 20x10x8 cm, grafitowej, na podsypce cement-piaskowej o grub. 3 cm

H|D-07 Oznakowanie pionowe i poziome
H.a | D-07.01 Oznakowanie poziome wraz z remontem
70| D-07.01.01 |KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 135,255 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe,
ciagte i przerywane oraz linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych malowane:
mechanicznie

H.b | D-07.02 Oznakowanie pionowe wraz z remontem

71|D-07.02.01 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 15,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o srednicy 70 mm (NOWE SLUPKI DO NOWO-
PROJEKTOWANYCH ZNAKOW DROGOWYCH ORAZ ZNAKOW USTAWIANYCH W RAMACH
WYMIANY STAREGO, ZNISZCZONEGO OZNAKOWANIA)

72|D-07.02.01 |KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie znakéw drogowych: tabliczki - tablice o powierzchni do 0,30 m2
(PROJKETOWANE NOWE ZNAKI DROGOWE)

73 |D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie znakéw drogowych o sredniej wielkosci, znaki: ostzregawcze - tablice o
powierzchni ponad 0,30 m2 (PROJKETOWANE NOWE ZNAKI DROGOWE)

741D-07.02.01 |KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie znakéw drogowych: tabliczki - tablice o powierzchni do 0,30 m2 (NOWE
TARCZE ZNAKOW DROGOWYCH USTAWIANE W RAMACH WYMIANY STAREGO,
ZNISZCZONEGO OZNAKOWANIA)

75|D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 11,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie znakéw drogowych o sredniej wielkos$ci, znaki: ostzregawcze, zakazu,
nakazu, informacyjne - tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (NOWE TARCZE ZNAKOW
DROGOWYCH USTAWIANE W RAMACH WYMIANY STAREGO, ZNISZCZONEGO
OZNAKOWANIA)

76| D-07.02.01 |KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie znakow drogowych o sredniej wielkosSci, znaki: ostzregawcze, zakazu,
nakazu, informacyjne - tablice o powierzchni ponad 0,30 m2 (TARCZA ZNAKOW DROGOWYCH
W DOBRYM STANIE, MATERIAL Z ROZBIORKI)

77 |D-07.02.01 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ponowne ustawienie stupkow z przymocowanymi do nich znakakami drogowymi (ZNAKI
DROGOWE W DOBRYM STANIE, MATERIAL Z ROZBIORKI)

78D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Ponowne ustawnienie stupkow z przymocowanymi do nich tabliczkami z nazwami ulic

(MATERIAL Z ROZBIORKI)
1 D-09 Zielen drogowa i roboty wykonczeniowe
l.a | D-09.01 Zielen drogowa wraz z utrzymaniem
79D-06.01.01 |KNR 201-0505-01-00 WACETOB Warszawa 1445,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll

80 | D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1445,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm
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Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajaca na modernizacji
nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowe;j.
J. Inne roboty
Data: 2024-05-27

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
J|D-10 Inne roboty
J.a|D-10.06 Montaz wiat przytankowych
81|D-10.06.02 | kalkulacja wt. 2,000 | szt

Ponowny montaz tablicy informacyjnej przystanku autobusowego wraz z wymina starej tablicy
znaku D-15 "przystanek autobusowy" na nowa (MATERIAL Z ROZBIORKI, ODNOWIENIE)

82| D-10.06.02 | kalkulacja wt. 2,000 | szt.
Ponowpy montaz wiat przystankowych w nowych wyznaczonych lokalizacjach (MATERIAL Z
ROZBIORKI)

--- Koniec wydruku -



