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1. Dokumenty formalno-prawne

1.1.0swiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

PROJEKTANT:
mgr inz. Anna Glowacka
Ul. Ceglana 32a
21-500 Biata Podlaska
LUB/0124 /PWBS/15

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Robert Sledz
Ul. Janowska 82/93
21-500 Biata Podlaska
LUB/0080 /POOS/13

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane -
Z pozniejszymi zmianami - o§wiadczam, ze:

Projekt techniczny przebudowy kanalizacji deszczowej odwadniajacej ulice
Grzybowa w Bialej Podlaskiej
w ramach zadania pod nazwg: ,,Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w
Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajaca na
modernizacji nawierzchni jezdni”

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

( podpis projektanta )

( podpis projektanta sprawdzajacego)



1.2 Kopia uprawnien projektanta

L UB ELSKA

OKREGOWA :

I > B A Lublin, dnia 2 czerwca 20151.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/182-7132/182/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa /tekst jednolity Dz. U. z2014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poZn. zm./ oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.

poz. 1278 /, po  ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Agnieszka GLOWACKA
magister inzynier
urodzona dnia 2 czerwca 1975 r. w Lubartowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0124/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za porednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek | Przewpdniczacy
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drinz. Kazimierz Bonetyfiski inz. Andrzej Adamczuk drinz.Andrzej Pichla
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1.) Pani Anna Glowacka ‘o
ul. Ceglana 32a
21-500 Biata Podlaska

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Agnieszka GELOWACKA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

II. Na mocy § 10 i§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej bez ograniczen uprawniaja do projektowania i Kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.
Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek . Przewodniczgey
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1.3 Kopia uprawnien projektanta sprawdzajacego

LUB ELSKA
| OKREGOWA Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
BNl Z B A
'\ INZYNIEROW
v BUDOWNICTWA

¥4

LA
! \

LOIIB.OKK.7131/50/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pozn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert SLEDZ

magister inzynier
urodzony dnia 25 pazdziernika 1977 r. w Bialej Podlaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0080/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000t. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pan Robert SLEDZ

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 - 5i art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

II. Na mocy §15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w zakresie
objetym w/w specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek r Przewodniczacy
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1.4 Kopia zaswiadczen z Izby Inzynierow Budownictwa

® POLSKA

| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-SY3-3KC-GF9 *

Pani Anna Agnieszka Gtowacka o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0200/15

adres zamieszkania ul. Ceglana 32a, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LCE-58L-SN2 *

Pan Robert $ledi o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0041/13

adres zamieszkania Biata Podlaska ul. Janowska 82/93, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zZlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




2. Opis techniczny

2.1 Podstawa opracowania

e Zzlecenie Inwestora

e koncepcja budowy drogi na przedmiotowym odcinku otrzymana od Inwestora
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa

e Wizjaw terenie

e aktualnie obowigzujace normy i wytyczne projektowania

2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

W zwigzku z planowanym wykonaniem robo6t budowlanych polegajacych na przebudowie
drogi - ul. Grzybowej na odcinku od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej w zakresie
modernizacji nawierzchni jezdni niezbgdna jest przebudowa istniejacych urzadzen
odwadniajacych na przedmiotowym odcinku drogi oraz odprowadzenie wody z
przedmiotowego odcinka drogi.

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny na wykonanie kanalizacji deszczowej
rozsaczajacej, odprowadzajacej wody opadowe i roztopowe z czesci ulicy Grzybowej objetej
opracowaniem.

Zakres robOt obejmuje:

1. Budoweg kanatow z rur PVC D400 SNS&, kI S z litg $cianka - 96,7m
2. Budowe kanatoéw z rur rozsaczajacych PP SN8 400mm — 153.5m
3. Budowe przykanalikow zrur PVC D200 SN8&, kI S z litg $cianka — 55,6 m
4. Budowe studni rewizyjnych z kregdéw zelbetowych $rednicy 1200mm

z wlazem Zeliwnym — 6 szt.
5. Budowg wpustéw deszczowych PCV/PP o $rednicy 600 mm — 5 szt.

6. Demontaz w niezbednym zakresie zbednych wpustow kanalizacyjnych (2 szt.),
Studzienek, kanatow i odwodnienia liniowego;
Oraz czyszczenie  istniejacych studni 1 wpustow deszczowych, ktére nie sa
przeznaczone do demontazu.

2.3 Roboty ziemne

Warunki gruntowo-wodne:
Warunki gruntowo- wodne
Zgodnie z obowigzujacym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463),
stwierdza si¢, ze projektowane obiekty beda posadowione w gruncie I-ej i Il kategorii
geotechnicznej.
Na terenie inwestycji warunki gruntowe sg nastepujace: pod warstwg nasypéw do 70 cm,
wystepuja grunty w postaci piaskéw roznej granulacji $rednie 1 drobne. Ponizej 1,5 m
wystepuja piaski grube jasnobezowe.




Wody gruntowej do glebokosci 5 m nie stwierdzono (wg opinii geotechnicznej wraz z
badaniem podtoza gruntowego udostgpnionej przez zamawiajgcego).

Miejsce wprowadzania wod (dno drendow rozsaczajacych) oddzielone jest warstwg gruntu o
migzszos$ci co najmniej 1,5 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego.

2.4 Roboty montazowe i demontazowe

W zwiazku z przebudowa ulicy Grzybowej na odcinku od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej
projektuje si¢ urzadzenia wodne stanowig system kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z
wpustami deszczowymi z osadnikami, ktore beda zbieraly wode z nowej nawierzchni
asfaltowej 1 beda odprowadzaly ja poprzez przykanaliki PCV 1 sieci PCV400 do system
kanatow deszczowych rozsaczajacych PP 400, ktéore beda odprowadzaty wody opadowe i
roztopowe do gruntu. Rury systemu retencyjno-rozsaczajacego uktada si¢ poziomo bez spadku,
(z dopuszczalnym spadkiem 0,3%). Uktad retencyjno-rozsaczajacy zaprojektowano bez spadku
9spadek zerowy).

Cze$¢ wody, ktora nie wsigknie do gruntu na przedmiotowym odcinku bedzie odprowadzana
do istniejacej kanalizacji deszczowej drenazowej w ulicy Jastrzgbiej. Kanaly rozsaczajace
beda wykonana z rur PP, drenarskich dn 400mm. Na odcinakach pod jezdniami kanaty be¢da
wykonana jako petne z rur PCV dn400.

Przewiduje si¢ takze demontaz zbe¢dnych studzienek kanalizacji deszczowej oraz zbednych
wpustow deszczowych, a takze demontaz zbgdnego istniejagcego odwodnienia liniowego w
ulicy Grzybowej.

Planuje si¢ takze czyszczenie istniejacych studni chtonnych oraz istniejacego wpustu
ulicznego z osadnikiem (Wp7 wraz zaslepieniem odejScia do istniejacego odwodnienia),
odprowadzajacego obecnie wod¢ z odwodnienia liniowego do istniejacego systemu skrzynek
rozsaczajacych zlokalizowanych na dz. 2865. Istniejacy przykanalik przy przedmiotowym
wpuscie (Wp7) — do pozostawienia. Nalezy takze wykona¢ potaczeniu rurowe pomiedzy
istniejgcg studzienkg przy skrzynkach rozsaczajacych studzienka nr D4 (odprowadzajaca czesé
wod ktore nie retencjonujg si¢ w skrzynkach do projektowanego kanatu rozsaczajacego))
Ponadto nalezy wykona¢ polaczenie rurowe pomiedzy dwoma istniejgcymi studniami
chlonnymi, a oraz wykona¢ polaczenie z przedmiotowych studni projektowanej studni D4 na
istniejgcym kanale rozsgczajacym.

Posadowienie kanatu rozsaczajacego przewiduje sie na podsypce Zwirowej (8-32mm) gr. 30 cm.
Warstwe obsybki drenazowej zabezpieczy¢ dodatkowo geowtdkning.

Rurociaggi montowane beda w wykopie wasko - przestrzennym o szerokosci 1,4m (sie¢)i 1,2 m
(przykanaliki), szalowanym np. wypraskami lub stalowymi szalunkami  klatkowymi. W
miejscach przekroczenia drogi asfaltowej nie objetej przedmiotowa modernizacja budowe
odcinkow sieci kanalizacji deszczowej metodami bezwykopowymi np. przewiertu sterowanego,
w pozostatych przypadkach —na ,,rozkop™.

Projektowane sieci nie kolidujg z istniejacg zabudowaq i istniejgcym uzbrojeniem.

Istniejace kolizje nie uniemozliwiajg realizacji zadania.

Szczegoly w czesci rysunkowej opracowania.
Kanalizacja deszczowa sposob montazu i materialy.
Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykona¢ z rur i ksztattek:

- sie¢ kanalizacji:
- rura PP lita, jednorodna, SN-8KN/m2 , kl. S, o $rednicy DN 400 mm (@ 400x
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13,7 mm),

- kanaly rozsgczajace beda wykonana z rur PP SNB8, drenarskich dn 400mm, owinigte
geowltokning w pelni saczace - szczeliny rozmieszczone na calym obwodzie 360 stopni;
owinigte systemowg geowldkning PE/PP, montowang fabrycznie na rurze, taczone na uszcelki

- przykanaliki:

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m2 , k1. S, SDR 34, o $rednicy DN 200 mm (@ 200 x
5,9 mm)

Stosowa¢ rury o dlugoSciach podstawowej 3m z kielichami standardowymi, uszczelkami
pierScieniowymi, gumowymi, zwyklymi, fabrycznie montowanymi w kielichu, z pier§cieniem
usztywniajacym.

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonac¢ zgodnie z ,,Instrukcja uktadania i montazu”
opracowang przez producenta systemu.

Przewody na ktorych nie  nastepuje rozsgczanie (rura peina) uktadaé na uprzednio
przygotowanym podtozu tj.:

- usuna¢ warstwe gruntu rodzimego na glebokos¢ 0,2 m ponizej posadowienia przewodu;

- wykona¢ podsypke z piasku grubego lub $redniego (o wskazniku réznoziarnistosci U >=

5), dobrze uziarnionego (bez zaggszczania bezposrednio pod rurg) 0 grubosci 20 cm.;

- po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu proby szczelnosci, wykonaé obsypke do
wysokosci minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku j.w. 1 zagesci¢ ja do

wskaznika zaggszczenia Is > 0,97 1 Is=1 w pasie pod jezdnig - do glebokisci 1,2m.

Przewody na ktorych nastepuje rozsgczanie (rura  drenarska) uktada¢ na uprzednio
przygotowanym podtozu tj.:

- usung¢ warstwe gruntu rodzimego na glebokos¢ 0,3 m ponizej posadowienia przewodu;

- posadowi¢ kanal zaprojektowano na podsypce zwirowej (8-32mm) gr. 30 cm. Caty kanat az
do wierzchu rury obsypa¢ zwirem 8-32 mm. Warstwe obsybki drenazowej zabezpieczy¢
dodatkowo geowtdkning

Z uwagi na to, iz w projektowanym wykopie wystepuja piaski drobne i §rednie, nie przewiduje
si¢ wymiany gruntu do posadowienia kanatu rozsgczajacego. Do zasypania wykopu ( poza
podsypka i obsypka — zwir 8/32mm ( dowozone ), wykorzysta¢ grunt rodzimy.

Budowa kanaléw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania.

Uzbrojenie projektowanych kanaléw deszczowej stanowig :

- studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych 1200 mm z osadnikiem 0,5 m, z kinetg (Slepa),
z ptyta zelbetowa nastudzienng, wlazem zeliwnym dn 600 mm z wypelnieniem betonowym,
typu cigzkiego klasy D-400, wg. PN-EN 124 lub réwnowazne wydane przez wiasciwa
jednostke certyfikujaca, z zamknigciem ryglowym, wg. obowigzujacego normatywu.

Przej$cia rurociggdw przez Sciany studni zelbetowej wykonaé jako szczelne w tulejach
gumowo-elastycznych.

Studnie nalezy wykona¢ wg normatywu: ,Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” lub
rownowazng wydang przez wilasciwg jednostke certyfikujaca 1 zgodnie z zaleceniami
producenta oraz EN 1917:2002, EN 1917:2002/AA:2008 lub réwnowazng wydang przez
wlasciwg jednostke certyfikujaca.

Katy montazowe otwordw pod sieci 1 przytacza wykona¢ zgodnie z rzeczywistymi potrzebami
terenowymi. Studnie wyposazy¢ fabrycznie w stopnie kanatowe ztazowe wykonane zgodnie z
PN-EN 1301:2005 lub réwnowazng wydana przez wilasciwag jednostke certyfikujaca,
zabezpieczone antykorozyjnie atestowang powloka z tworzywa sztucznego lub wykonane w
catosci ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Studnie wykonane jako prefabrykaty z betonu o
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klasie wytrzymalo$ci min. B-45 i nasigkliwo$ci max. 5%, mrozoodporne, odporne na zwigzki
siarkowodorowe. Kregi taczone na uszczelki gumowe stozkowe;

- wpusty uliczne PVC/PP @ 600 mm systemowy, z odplywem bocznym @160 lub ¢200 mm,
osadnikiem min. 0,5 m, z wpustem zeliwnym uliczny klasy D-400, krata na zawiasie, z
zamknig¢ciem ryglowym, z wktadka osadnikowg (koszykiem) wg. PN-EN 124:2000, PN-EN
14982+A1:2011, lub rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujaca;

Studnie rewizyjne 1 wpusty uliczne stuzy¢ beda do inspekcji kanatéw i ich czyszczenia, np.
za pomocg pojazdow typu WUKO.

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia do ich stosowania w sieciach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu

na rynku krajowym tj. Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Krajowe Deklaracje Zgodnosci,
Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp,

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatdéw winna by¢ uzgodniona z inwestorem.
Wszelkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inwestorem i projektantem.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegaja nadzorowi 1
odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegaja odbiorowi protokolarnemu).

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie, na ktorej projektowana jest kanalizacja deszczowa, w obrebie objetym
pracowaniem, znajduje si¢ infrastruktura podziemna w postaci sieci 1 przylaczy
wodociggowych, gazowych, kanalizacji sanitarnej, energetycznych i teletechnicznych.

Moga wystapi¢ kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed przystgpieniem do

realizacji robdt nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomi¢ wiascicieli sieci zlokalizowanych w
obrebie projektowanej inwestycji.

Przed przystagpieniem do robot ziemnych tras¢ sieci wytyczy¢ geodezyjne (przez
uprawnionego geodetg) z zaznaczeniem przewidywanych kolizji zgodnych z aktualnym
stanem uzbrojenia terenu (wykonaé¢ szkic tyczenia zawierajacy kolizje). W wypadku
wystgpienia kolizji, w jej miejscu, roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem recznym, chronigc
istniejgce uzbrojenie od uszkodzen mechanicznych. Zgodni ze sztuka budowlang, zaleceniami
wlasciciela danej sieci oraz wg wskazan ujetych w protokole ZUD.

Roboty demontazowe:

Planuje si¢ takze demontaz zbednych wpustow deszczowych (2 szt.) przy odwodnieniu
liniowym, a takze demontaz zbednego istniejagcego odwodnienia liniowego w ulicy
Grzybowej — zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

2.5 Préby i odbiory

Po ulozeniu rury kanalizacyjnej nalezy ja przeptukac¢ i wykonaé probe szczelno$ci
przez napelnienie woda 1 obejrzenie zlaczy, ktore winny by¢ odkryte dla mozliwosci
stwierdzenia ewentualnych przeciekdw.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] grawitacyjnej ,,petnej” po ulozeniu nalezy przeptukaé, wykonac
probe szczelnosci, przez napetnienie je woda 1 badanie zlaczy, ktore winny by¢ odkryte w celu
mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow.

Probe wykonac przy odstonietych ztgczach 1 wlotach do studzienek.

Dla kanaléw bezcisnieniowych zgodnie z obowigzujagcym normatywem lub réwnowazng
wydang przez wlasciwa jednostke certyfikujaca, wykona¢ proébe wodnag poddajac rurociag
dziataniu ci$nienia 3 mH2O przez czas 15 minut.

12



Proba jest pozytywna gdy na ztaczach nie pojawia si¢ kropelki wody i dopetniania ilo$ci
wody nie przekroczy w czasie proby 0,02 1/m2 powierzchni rury.

Ponadto kanaty poddac¢ inspekcji tv (kamerowaniu).

2.6 Warunki techniczne wykonania robdét.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ bezwzglednie przestrzegajac przepisow BHP 1 p.poz, oraz
stosowa¢ 0znakowania i zabezpieczenia BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i dopuszczenia.

e przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych projektowych z
rzeczywistymi rzednymi;
e o0 rozpoczgciu robot powiadomi¢ instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w
bezposrednim sgsiedztwie przyltacza i stanowigcych z nimi kolizjg;
e wytyczenie trasy oraz inwentaryzacje przed zasypaniem zleci¢ uprawnionemu geodecie;
e wlaczenie do sieci uzgodni¢ na odpowiedni czas przed rozpoczeciem robot z
eksploatatorem sieci
e prace montazowe wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej;
e odbior koncowy wykonac przy obecnosci wilasciciela urzadzen kolidujacych;
cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi

3. Bilans wodd opadowych i roztopowych odprowadzanych od
odbiornika

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono na podstawie PN-S-02204;1997 w oparciu 0
dane:

-powierzchnia rzeczywista catkowita (caly obszar dotyczy jednej zlewni) zlewni — Fc =
3910m2=0,39 ha

-y - wsp.sptywu =0,9
-powierzchnia zredukowana catkowita zlewni — Fzr = 3910 m2 x 0,9= 3519m2=0,35ha

Ilo$¢ wod opadowych i roztopowych dla deszczu o natezeniu 151/s*ha
Qnom=Fc X y x 15 = Fzr ¢ x15 =5,28 I/s

Ilo$¢ wod opadowych i roztopowych dla deszczu o nate¢zeniu 1501/s*ha
-Qmax s= Fc x y x 150 = Fzrc x150 = 52,8 1/s=0,053 m3/s

-Qmax s= 0,053 m3/s

-Qmax godz.= 190,0 m3/godz

- Q $r.roczne = 10xXHXFX v; gdzie:

10-wspolczynnik przeliczeniowy; H-opad roczny =547 (Srednia wieloletnia) ;
F-powierzchnia zlewni ; y - wsp. sptywu =0,9

-Q sr.roczne = 10x547x0,39 x0,9 = 1924,89 m3/rok

-Qmax roczne = (52,8 I/s x 15min x 60s )/1000 x 365 = 17339,87 m3/rok
-Osr.dobowe = Osr.roczne : n; gdzie n-ilos¢ dni z opadem — przyjeto $rednio 120dni
- Osr.dobowe = 16,04 m3/dobe
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4. Czes¢ graficzna

4.1 Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500
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4.2 Profile sieci kanalizacji deszczowej oraz przylaczy kanalizacyjnych
skala 1:100/250
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4.3 Schemat ulozenia rur drenarskich w wykopie
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4.4 Schemat ulozenia rur w wykopie
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4.5 Schemat wpustu ulicznego fi 600 z osadnikiem

18



4.6 Schemat studni betonowej 1200
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4.7 Szczegol zabezpieczenia istniejgcych kabli
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4.8 Szczegol zabezpieczenia istniejacegogazociagu
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