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Dla zadania pod nazwq:

Przebudowa drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Bialej Podlaskiej,
odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej
polegajgca na modernizacji nawierzchni jezdni
i przebudowie kanalizacji deszczowej.
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Czesc rysunkowa:

Rys. 01 — Plan sytuacyjny
Rys. 02 — Przekroje normalne
Rys. 03 — Przekroje normalne



Opis techniczny dla zadania pod nazwq:
,Przebudowa drogi powiatowe;j - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej
do ul. Swierkowej polegajgca na modernizacji nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji
deszczowej”.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania polegajgcego
na przebudowie drogi powiatowej - ul. Grzybowej w Biatej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej
do ul. Swierkowej polegajgca na modernizacji nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji

deszczowe;.

2. Stan istniejgcy

Ulica Grzybowa jest drogq powiatowqg nr 1153 L, klasy Z - zbiorcza. Odcinek ulicy objety
opracowaniem rozpoczyna sie na potnocno-wschodnim wlocie skrzyzowania ul. Grzybowej
z ul. Sobolowq (km 0+436.80), a konczy sie na zachodnim wlocie skrzyzowania ul. Grzybowej
z ul. Swierkowgq/Jodtowq (km 1+228.00). Wzdtuz niniejszym odcinku znajduje sie skrzyzowania:
— trojwlotowe ul. Grzybowej i ul. Sobolowej — km 0+487,35,
— trojwlotowe ul. Grzybowej i ul. Jastrzebiej — km 0+615,00,
— czterowlotowe ul. Grzybowej, Ceglanej i Jodtowej — km 0+818,75
— trojwlotowe z ul. Grzybowej i ul. Borowikowej — km 0+946,80
— czterowlotowe o przesunietych wilotach ul. Grzybowej, Swierkowej i ul. Jodfowej —

-od km 1+116,30 do km 1+123,60

Wspomniany odcinek charakteryzuje sie jezdniq z betonu asfaltowego o zmiennej
szerokosci od 6,20m do 7,60m. Jezdnia jest ograniczona obustronnie kraweznikami.
Bezposrednio przy krawedzi jezdni, po lewej stronie przekroju drogowego (patrzgc zgodnie
z wzrostem kilometraza) znajduje sie droga dla pieszych o zmiennej szerokosci (min 2,00 m)
wykonana z kostki betonowe;.

Wzdtuz omawianego odcinka ul. Grzybowej znajduje sie przejscie dla pieszych
(km 0+630,93). Ponadto wzdtuz projektowanego odcinka ul. Grzybowej zlokalizowane
sq przystanki autobusowe:

— wkm 0+481,95 oraz w km 1+011,50 po lewej stronie przekroju drogowego,

— wkm 0+501,20 oraz w km 1+032,65 po prawej stronie przekroju drogowego,



3. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

Zmiany w zagospodarowaniu terenu wynikajg z powodu przebudowy drogi powiatowej -
ul. Grzybowej w Biafej Podlaskiej, odcinek od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajgcej
na modernizacji nawierzchni jezdni i przebudowie kanalizacji deszczowej.

W ramach zadania zostanie wykonane:

— frezowanie starej nawierzchni jezdni ul. Grzybowej oraz wykonanie nowej naktadki bitumicznej
jezdni o szerokosci 7,00 m;

— rozebranie starej oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni na skrzyzowaniu ul. ul. Grzybowej,
Ceglanej oraz Jodfowej;

— wykonanie drogi dojazdowej do prywatnych posesji wzdtuz ul. Grzybowej z kruszywa
o frakcji 0-31,5 mm;

— rozebranie starej nawierzchni wraz z podbudowq, a nastepnie utozenie nowych warstw
konstrukcyjnych drog dla pieszych, peronow przystankow autobusowych oraz zjazdow wzdtuz
omawianego odcinka;

— wykonanie nowych perondw przystankdw autobusowych z betonowej kotki brukowej koloru
szarego i grub. 6 cm;

— wykonanie ramp o maksymalnym pochyleniu 6% w miejscu przejscia dal pieszych,

— przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa odwadniajgca nawierzchnie jezdni;

— zmiana lokalizacji przystankdw autobusowych:

a) przystanek z km 0+481,95 zostanie przeniesiony na km 0+449,50,
b) przystanek z km 0+501,20 zostanie przeniesiony na km 0+514,80,
c) przystanek z km 1+011,50 zostanie przeniesiony na km 1+002,80,

d) przystanek z km 1+032,65 zostanie przeniesiony na km 1+048,45.

4. Przyjete konstrukcje

Tab. 1. Konstrukcja skrzyzowania ul. Grzybowej, Ceglanej i Jodtowej

. | Grubos¢ Warstwa
4cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
- skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg 0.5 kg/m2
3cm warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70

- siatka przeciwspekaniowa

- skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg 0.8 kg/m2

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw o frakcji

20€m 1031 5 mm niezwigzanej C90/3

~ | I~
NEIENNNEE

20cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 (min. 6.0 MPa)

47 cm | RAZEM




Tab. 2. Konstrukcja naktadki na jezdni ul. Grzybowej

Lp. | Grubosc Warstwa
1. |4cm warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
2. |- skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowqg 0.5 kg/m2
3. |3cm warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70
4, |- siatka przeciwspekaniowa
5 |- skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg 0.8 kg/m2
6. |- istniejgca konstrukcja jezdni ul. Grzybowej
7cm RAZEM

Tab. 3. Konstrukcja drogi dla pieszych

Lp. | Grubosc¢ Warstwa

1. |6cm betonowa kostka brukowa grub. 6 cm, kolor szary

2. |5cm podsypka piaskowo-cementowa (Rm min. 5.0 MPa)

3. |15cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 (min. 6.0 MPa)
26cm | RAZEM

Tab. 4. Konstrukcja zjazdow

Lp. | Grubosc¢ Warstwa
1. |[8cm betonowa kostka brukowa grub. 8 cm, kolor grafitowy
2. |3cm podsypka piaskowo-cementowa (Rm min. 5.0 MPa)
3 l10em podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw o frakcji
0-31,5 mm niezwigzanej C90/3
4. |15cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 (min. 6.0 MPa)
36cm |RAZEM
Tab. 5. Konstrukcja zjazddw wzmocnionych
Lp. | Grubosc¢ Warstwa
1. |[8cm betonowa kostka brukowa grub. 8 cm, kolor grafitowy
2. |3cm podsypka piaskowo-cementowa (Rm min. 5.0 MPa)
3 |20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw o frakcji
0-31,5 mm niezwigzanej C90/3
4. |20cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 (min. 6.0 MPa)
51cm |RAZEM




Tab. 6. Konstrukcja peronu przystanku autobusowego

Lp. | Grubos¢ Warstwa
1. 6cm betonowa kostka brukowa grub. 6 cm, kolor szary
2. 5cm podsypka piaskowo-cementowa (Rm min. 5.0 MPa)
3 19 em podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4

(min. 6.0 MPa),

30cm RAZEM
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6 cm |betonowa kostka brukowa grub. 6 cm, kolor szary
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8 cm |betonowa kostka brukowa grub. 8 cm, kolor grafitowy g skala: 1- 70X i g siatka przeciwspekaniowa / N e 15 15
J cm |podsypka piaskowo—cementowa (Rm min. 5.0 MPa) nawiewrzchnia zjazdu do ponownego wypemienie szczeliny >/ . 3 /Jél
20 cm |podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw o frakcji przebrukowania po osadzeniu krawgznikow betonem C12/15 (B15) A
0-31,5 mm niezwqzanej C90/3 10, _@
20 c¢m |podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem max L
: , +0.05 5.0%
hydraulicznym C3/4 (min. 6.0 MPa) - 0.04 E—— \ NI
251 em £ NN ) Nazwa rysunku PRZEKROJE NORMALNE
N ARR jf%?{f S \ L Przebudowa drogi powiatowej — ul. Grzybowej w Biafej Podlaskiej, odcinek
KONS TRUKCJA PERONU PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO N @ N NN t : NI A 7 SIN Temat od ul. Sobolowej do ul. Swierkowej polegajgca na modernizacji nawierzchni jezdni
5 bet vostka bruk b 5 ol 7%\_\9_ EINE SUNE N IR R NS i przebudowie kanalizacji deszczowe.
cm |betonowa kostka brukowa grub. 6 cm, kolor szary NN A NEEEN
, - N ) PREZYDENT MIASTA BIAtA PODLASKA Data
5 cm |podsypka_piaskowo~cementowa (Rm_min._5.0 MPa) WS INNNNINNANINN © Inwestor ul. Marszafka Jozefa Pifsudskiego 3, 21~500 Biata Podlaska 20.05.2024
19 cm |podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem 2 IST. JEZDNI ~ N /@ — ; - -
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hydraulicznym C3/4 (min. 6.0 MPa) 1A siotha NSNS < X Skala
on om przeciwspekaniowa 5 15 15 Kreslit mgr inZz. Konrad Czajka - 1:50
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