STRONA TYTULOWA
Temat: 182 KD ul. Grzybowa

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Nazwa zaméwienia :

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniajaca ulice Grzybowa w Biatej Podlaskiej

Lokalizacja rob6t :  Biata Podlaska ul. Grzybowa

Nazwa zamawiajacego : Gmina Miejska Biata Podlaska
Adres:  21-500 Biata Podlaska ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3
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KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS
Temat: 182 KD ul. Grzybowa Kobra Optima 2023
Budowa: Przebudowa kanalizacji deszczowej odwadniajaca ulice Grzybowa w Biatej Podlaskiej
Adres: Biata Podlaska ul. Grzybowa
PRZEDMIAR ROBOT
Nr poz. Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.
[ 1.]|Roboty ziemne

1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.065 0.306|km
Wyliczenie ilosci:
(250.2+6.5+12.6 +12.7+7.2+5.9 + 3.2 +7.5)/1000 = 0.306000000000002 km
Razem ilos¢: 0.306 km

2|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsi gbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o 1095.950|m3
tadownoéci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Ill - 95% urobku
Wyliczenie ilosci:
D1-D2: (((2.65 +2.44) / 2) + 0.3) * (21.5- 10) * 1.5 * 0.95 = 46.6220000000002 m3
D2-D3: (((3.44 +3.01)/ 2) +0.3) * 53.5 * 1.5 * 0.95 = 268.737000000001 m3
D3-D4: (((3.01+2.92)/2) +0.3) *39.9* 1.5 * 0.95 = 185.64 m3
D4-D5: (((2.92 +2.86) / 2) +0.3) *60.0 * 1.5 * 0.95 = 272.745000000002 m3
D5-D6: (((2.86 + 3.48) / 2) + 0.15) * 24.9 * 1.5 * 0.95 = 117.802 m3
D6-D7: (((3.48 + 3.24) / 2) + 0.15) * 40 * 1.5 * 0.95 = 200.070000000001 m3
D7-Zpk1: (((3.24 +3.21)/2) + 0.15) * 10.3 * 1.5 * 0.95 = 49.5370000000001 m3
D3-D8: (((1.51 + 1.47)/2) + 0.15) * 6.5 * 1.0 * 0.95 = 10.1270000000001 m3
D4-D9: (((1.42 + 2.05) / 2) + 0.15) * 10.6 * 1.0 * 0.95 = 18.9820000000001 m3
D6-Wp1: (((1.98 +1.78) / 2) +0.15) * 12.7 * 1.0 * 0.95 = 24.4920000000001 m3
D6-Wp2: (((1.98 +1.79)/ 2) + 0.15) * 7.2 * 1.0 * 0.95 = 13.9190000000001 m3
D7-Wp3: (((1.74 +1.72) / 2) + 0.15) * 5.9 * 1.0 * 0.95 = 10.5370000000001 m3
D7-Wp4: (((1.74 +1.70) / 2) + 0.15) * 3.2 * 1.0 * 0.95 = 5.68500000000003 m3
Wp5-Wp6: (((1.46 + 1.37)/ 2) + 0.15) * 7.5* 1.0 * 0.95 = 11.1510000000001 m3
D2:-(3.44+0.2)*2.5*2.5%0.95=-21.612 m3
D3:-(3.01+0.2)*2.5*2.5*0.95 =-19.059 m3
D4:-(2.92+0.2)*2.5*2.5*0.95 =-18.525 m3
D5:-(2.86+0.2) *2.5*2.5*0.95 = -18.169 m3
D6:-(3.48+0.2)*2.5*2.5%0.95=-21.85m3
D7:-(3.24+0.2)*2.5*2.5*0.95=-20.425 m3
Wp1-Wp4:-(1.8+0.2)*1.5%1.5%4%0.95=-17.1 m3
Wp6: - (1.37 +0.2) *1.5*1.5% 0.95 = -3.356 m3
Razem ilos¢: 1095.95 m3

3|Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il - 57.683|m3
5% urobku

Wyliczenie ilosci:

D1-D2: (((2.65 + 2.44) / 2) +0.3) * (21.5 - 10) * 1.5 * 0.05 = 2.45400000000001 m3
D2-D3: (((3.44 +3.01)/2) +0.3) * 53.5 * 1.5 * 0.05 = 14.1440000000001 m3
D3-D4: (((3.01 +2.92) /2) + 0.3) * 39.9 * 1.5 * 0.05 = 9.77100000000006 m3
D4-D5: (((2.92 +2.86) / 2) +0.3) * 60.0 * 1.5 * 0.05 = 14.3550000000001 m3
D5-D6: (((2.86 + 3.48) / 2) + 0.15) * 24.9 * 1.5 * 0.05 = 6.20000000000003 m3
D6-D7: (((3.48 +3.24) / 2) + 0.15) * 40 * 1.5 * 0.05 = 10.5300000000001 m3

D7-Zpk1: (((3.24 +3.21) /2) +0.15) * 10.3 * 1.5 * 0.05 = 2.60700000000001 m3
D3-D8: (((1.51 + 1.47)/2) +0.15) * 6.5 * 1.0 * 0.05 = 0.533000000000003 m3
D4-DY: (((1.42 + 2.05)/ 2) +0.15) * 10.6 * 1.0 * 0.05 = 0.999000000000004 m3
DB-Wp1: (((1.98 + 1.78)/2) + 0.15) * 12.7 * 1.0 * 0.05 = 1.289 m3

DB-Wp2: (((1.98 + 1.79) /2) + 0.15) * 7.2 * 1.0 0.05 = 0.733 m3

D7-Wp3: (((1.74 +1.72)/ 2) + 0.15) * 5.9 * 1.0 * 0.05 = 0.555000000000001 m3
D7-Wpd: (((1.74 + 1.70) / 2) + 0.15) * 3.2 * 1.0 * 0.05 = 0.299000000000002 m3
Wp5-Wp6: (((1.46 + 1.37)/2) +0.15) * 7.5 * 1.0 * 0.05 = 0.587000000000004 m3
D2:-(3.44+0.2)*2.5*25*0.05=-1.137 m3
D3:-(3.01+0.2)*2.5*25*0.05 = -1.003 m3

D4:- (292 +0.2)*2.5*25*0.05=-0.975 m3

D5: - (2.86 + 0.2) * 2.5 * 2.5 * 0.05 = -0.956 m3

DB: - (348 +0.2) *2.5* 25 0.05 = -1.15 m3
D7:-(3.24+02)*2.5*25*0.05=-1.075m3
Wp1-Wpd: - (1.8 +0.2) *15*1.5*4*0.05=-09 m3
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Nr poz.

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilo$¢

J.m.

Wp6: - (1.37 +0.2) *1.5*1.5%0.05 = -0.177 m3
Razem ilos¢: 57.683 m3

S

Petne umocnienie pionowych $cian wykop éw szerokosci do 1,0 m w gruntach suchych kat.| -1V, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), wraz z rozbi 6rka, przy gtebokosci wykopu do 3,0 m

Wyliczenie ilosci:
D1-D2: (((2.65 + 2.44
D2-D3: (((3.44 + 3.01

)12)+0.3)*(21.5-10) * 1.5 * 2/ 100 = 0.982000000000004 100 m2
( )/2)+0.3)*53.5%1.5*2/100 = 5.65800000000003 100 m2
D3-D4: (((3.01+2.92)/2) +0.3) *39.9* 1.5* 2/ 100 = 3.90800000000002 100 m2
D4-D5: (((2.92 +2.86) / 2) +0.3) *60.0 * 1.5 * 2/ 100 = 5.74200000000003 100 m2
( )/2)

(

*
*

D5-D6: (((2.86 + 3.48 +0.15)*24.9*1.5*2/100 = 2.48000000000001 100 m2
D6-D7: (((3.48 +3.24)/ 2) + 0.15) * 40 * 1.5 * 2/ 100 = 4.21200000000003 100 m2
D7-Zpk1: (((3.24 +3.21)/ 2) + 0.15) * 10.3 * 1.5 * 2/ 100 = 1.04300000000001 100 m2
D3-D8: (((1.51 +1.47) / 2) + 0.15) * 6.5 * 2/ 100 = 0.213000000000001 100 m2
D4-D9: (((1.42 +2.05)/ 2) + 0.15) * 10.6 * 2/ 100 = 0.400000000000002 100 m2
D6-Wp1: (((1.98 + 1.78) / 2) + 0.15) * 12.7 * 2/ 100 = 0.516000000000004 100 m2
D6-Wp2: (((1.98 +1.79) /2) + 0.15) * 7.2 * 2/ 100 = 0.293000000000002 100 m2
D7-Wp3: (((1.74 +1.72) / 2) + 0.15) * 5.9 * 2/ 100 = 0.222000000000001 100 m2
D7-Wp4: (((1.74 +1.70) / 2) + 0.15) * 3.2 *2/100 = 0.12 100 m2

Wp5-Wp6: (((1.46 + 1.37) / 2) + 0.15) * 7.5 * 2/ 100 = 0.235000000000001 100 m2
Razem ilo$¢: 26.024 100 m2

(
(
(
(
(

26.024

100 m2

1

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odk fad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, w gruncie kategorii: Il

Wyliczenie ilosci:

D2: (3.44 +0.2) * 2.5 * 2.5 = 22.7500000000001 m3
D3:(3.01+0.2) *2.5 * 2.5 =20.0630000000001 m3
D4:(2.92+0.2) *2.5* 2.5 =19.5000000000001 m3

D5: (2.86 +0.2) * 2.5 * 2.5 = 19.1250000000001 m3

D6: (3.48 + 0.2) * 2.5 * 2.5 = 23.0000000000001 m3
D7:(3.24+0.2) *2.5* 2.5 =21.5000000000001 m3
Wp1-Wp4: (1.8 +0.2) *1.5* 1.5 * 4 = 18.0000000000001 m3
Wp6: (1.37 +0.2) * 1.5 * 1.5 = 3.53300000000001 m3
Razem ilos¢: 147.471 m3

147471

m3

=2}

Podsypka, obsypka i nadsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze  zwiru 8-32mm

Wyliczenie ilosci:

D2-D5:153.5* 1 * 1 = 153.500000000001 m3
D2-D5 rura: - 153.5 * 0.1257 = -19.295 m3
Razem ilos¢: 134.205 m3

134.205

m3

]

Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm

Wyliczenie ilosci:

D1-D2:10*1.5=15m2

D5-D6: 24.9 * 1.5 = 37.3500000000002 m2
D6-D7: 40 * 1.5 = 60.0000000000002 m2
D7-Zpk1:10.3 * 1.5 = 15.45 m2

D3-D8: 6.5 * 1.0 = 6.50000000000001 m2
D4-D9: 10.6 * 1.0 = 10.6 m2

D6-Wp1: 12.7 * 1.0 = 12.7 m2

D6-Wp2: 7.2 * 1.0 = 7.20000000000002 m2
D7-Wp3:5.9*1.0=59m2
D7-Wp4:3.2*1.0=3.2m2

Wp5-Wp6: 7.5 * 1.0 = 7.50000000000001 m2
Razem ilos¢: 181.4 m2

181.400

m2

o

Zasypywanie wykop 6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. | Il

Wyliczenie ilosci:

1095.95 = 1095.95000000001 m3
57.683 = 57.6830000000002 m3
-147.471*0.8 =-117.977 m3

- 134.205 = -134.205 m3
-181.4%0.15=-27.21m3
Razem ilos¢: 874.241 m3

874.241

m3

<<}

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. | -III

Wyliczenie ilosci:

1095.95 = 1095.95000000001 m3

874.241

m3

Strona2/4




Nr poz. Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.

57.683 = 57.6830000000002 m3
-147.471*0.8=-117.977 m3
-134.205 = -134.205 m3
-181.4*0.15=-27.21 m3
Razem ilos¢: 874.241 m3

10|Przewierty dtugo$ci do 20 m, rurami stalowymi o $rednicy 813,0/11,0 mm, wykonane maszyna do wiercen poziomych WP 80/120, w 15.000(m
gruntach kategorii: Ill-1V
11|Przecigganie rurociagdw przewodowych w rurach ochronnych, przy $rednicy nominalnej rurociagu: 400 -800 mm 15.000 (m
12|Uszczelnienie koncdw rury ochronnej o ér. nominalnej 610mm 2.000|szt
13|Mechaniczne czyszczenie studni chtonnych o $r.wewn. 1000 mm - grub.osadu do 30 cm 2.000 |szt.
14|Mechaniczne czyszczenie studni o $r.wewn. 425 mm - grub.osadu do 30 cm 1.000 (szt.
15| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci do 4,00 m 24.000 |kpl
16|Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci do 4,00 m 24.000|kpl
17|Odwodnienia liniowe o szeroko $ci w $wietle 150 mm i wysokosci ponad 150 do 200 mm,przy klasie obcigzenia F900,z korytek z 60.000|{m

polimerobetonu przykrytych rusztem ze stali - demontaz

[ 2.]|Roboty instalacyjne

1

(o]

Kanaty z rur kanalizacyjnych PP taczonych na wecisk /rury tacznie z uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 400 mm ki. SN8 96.700 {m

Wyliczenie ilosci:
21.5+75.2 =96.7000000000003 m
Razem ilo$¢: 96.7 m

19|Kanaty z rur kanalizacyjnych PP rozsaczajacych w geowt 6kninie fabrycznej faczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy 153.500|m
zewnetrznej: 400 mm
20| Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PCW faczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy zewnegtrznej 200 mm 55.600 [m

Wyliczenie ilosci:
6.5+12.6+12.7+7.2+59+3.2+7.5=55.6000000000002 m
Razem ilo¢: 55.6 m

21|Utozenie ksztattek PP, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewne trznej: 1.000 [szt
400 mm - za$lepek
22| Warstwa z geowtokniny o szer. 1,0 m nad obsypka rury zabezpieczajaca warstwe infiltrujacg 153.500|m2

Wyliczenie ilosci:
153.5* 1 = 153.500000000001 m2
Razem ilo$¢: 153.5 m2

23 |Ustawienie studni rewizyjnej z kr egow zelbetonowych, w gotowym wykopie, o gtebokosci 3,0 m - $rednica kregow: 1200 mm 6.000 |studnia
24|Ustawienie studni rewizyjnej z kr egéw betonowych, w gotowym wykopie, o g tebokosci 3,0 m - $rednica kregéw: 1200 mm - za kazde 0,5 2.000|szt

m réznicy gtebokosci
25|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych element 6w, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu 5.000|szt
26 |Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania rob 6t dtugosci zabezpieczenia do 1,5 m 3.000 szt
27|Préba wodna szczelno $ci kanatow rurowych /dla odcinka réwnego odlegt.migdzy studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 400 mm - 1.000 |proba

oprécz rur rozsgczajacych

2

oo

Jednokrotne ptukanie sieci, przy $rednicy nominalnej rur: 400 mm 1.2511200 m

Wyliczenie ilosci:
(21.5+153.5+75.2) /200 =1.251 200 m
Razem ilos¢: 1.251 200 m

2

O

Inspekcja telewizyjna przewod 6w kanalizacji deszczowej 303.800 {m

Wyliczenie ilosci:
215+1535+752+6.5+10.6 +12.7+7.2+59+3.2+7.5=2303.800000000001 m
Razem ilo¢: 303.8 m

30| Wiaczenie do istniejacej studni deszczowej - kanat dn 400 1.000 [kpl

[ 3.]| Roboty instalacyjne

31| Geodezyjne wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej oraz inwentaryzacja powykonawcza 1.000 |kpl
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Nr poz. Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ ‘ J.m. ‘

- Koniec zestawienia -
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