Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja o$wietlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 2
(obwodnicy miasta) bedacej w zarzadzie Prezydenta Miasta Biata Podlaska. Modernizacja
obejmie wymiane 777 sztuk wyeksploatowanych, nieekonomicznych opraw osSwietleniowych
sodowych na nowoczesne oprawy LED.

Lampy o mocy:
-19,3 W - 64 sztuki
- 25,6 W - 24 sztuki
- 32,1 W -5 sztuk

- 38,8 W - 22 sztuki
-51,5 W - 128 sztuk
-55 W - 402 sztuki
- 68 W - 49 sztuk
-109 W - 59 sztuk

- 132 W - 24 sztuki.

Wymagania dla opraw oswietleniowych:

e Oprawy LED muszg gwarantowa¢ mozliwo$¢ zdalnego sterowania bez dodatkowe;j
modyfikacji oprawy i jednoczes$nie posiadac tacznie certyfikaty: ENECi ENEC+.

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca

ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama
krzywa $wiattos$ci, a catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczego6lnych
soczewek.

e Klosz wykonany ze szkta hartowanego o wytrzymatos$ci min. IK09. Nie dopuszcza sie opraw
bez szyby zabezpieczajacej panel led.

e Oprawa dwukomorowa, otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej

e Oprawa o korpusie wykonanym z wysokociSnieniowego odlewu aluminiowego
z beznarzedziowym dostepem do komory zasilania. Jako elementy zamykajgce wymagane

minimum dwa Kklipsy wykonane z tego samego materiatu co korpus oprawy malowane w
kolorze obudowy; nie dopuszcza sie elementéw zamykajgcych wykraczajacych poza obrys

obudowy oprawy.

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego.
e Oprawa musi umozliwia¢ montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, uchwyt stanowi
integralng cze$¢ oprawy.

e Wymagana jest regulacja potozenia oprawy na wysiegniku w zakresie +/-15° oraz na stupie
w zakresie +/- 15° bez konieczno$ci demontazu uchwytu.

e Sruby, sprezyny, podktadki oraz inne elementy mocujace wykonane ze stali nierdzewnej

e (Oprawa musi by¢ wyposazona w zawor regulujgcy ciSnienie wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej,

e Pokrywa komory osprzetu zabezpieczona przed samoczynnym opadaniem.
e Szczelno$¢ oprawy: IP66



e Zywotno$¢ 100 000h

e Barwa swiatta - 4000K +/- 5%,

e Skuteczno$¢ $wietlna catej oprawy nie mniejsza niz 150lm/W

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w spos6b ptynny przez zmniejszenie

strumienia Swietlnego wszystkich zrodet LED jednocze$nie a nie przez wylgczanie
poszczeg6lnych paneli LED w jednej oprawie.

e Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60Hz, wspoétczynnik mocy oprawy 20,95 dla znamionowej mocy zasilacza.

e Oprawa wyposazona w przewdd zasilajacy,

e Nalezy stosowac oprawy o$wietleniowe zgodne z normg PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i system6w lampowych lub réwnowazna
obowigzujaca na terenie Unii Europejskiej

e Uktad zasilajacy musi by¢ wyposazony w funkcje umozliwiajgca utrzymanie strumienia
Swietlnego na statym poziomie

e Uktad zasilajacy ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej
redukcji mocy,

e Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV

e Wymagany wskaznik oddawania barw Zrédet LED Ra =70.

e Zaroéwno panel LED jak i uktad zasilajagcy muszg posiadac czujnik termiczny redukujacy moc
w przypadku przekroczenia granicznej temperatury pracy.

e Waga oprawy nie wieksza niz 10kg

e Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0.036m2

e W zakresie odpornosci na wibracje oprawa musi spetnia¢ wymagania normy IEC 60068-2-
64:2008, potwierdzone raportem z badan.

eProducent opraw musi posiada¢ system zarzadzania jakosScia ISO 9001 potwierdzony
certyfikatem

e Producent opraw musi mie¢ wdrozone standardy zarzadzania bezpieczenstwem
informacji w oparciu o norme ISO 27001 potwierdzone certyfikatem.

e Wykonawca zobowigzany jest zainstalowac¢ oprawy spetniajgce powyzsze wymagania,
wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, z zachowaniem wymaganego okresu
gwarancji wynoszgcego minimum 60 miesiecy i okresu trwatosci inwestycji minimum 5 lat.

W zatgcznikach do opisu nr 1-2 zamieszczono mapy modernizowanego o$wietlenia
oraz obliczenia referencyjne dla poszczegdlnych sytuacji o$wietleniowych. Ilos¢ oraz moce
opraw przypisanych do poszczegdlnych sytuacji oSwietleniowych prezentujg sie nastepujaco:

Nr sytuacji Moc oprawy [lo$¢ opraw
oSwietleniowej [W] [szt.]
36 109 12
37 109 7
38 109 4
39 109 36
40 132 24




Zamawiajacy dopuszcza uzycie opraw o innej mocy i strumieniu Swietlnym niz uzyte w
obliczeniach fotometrycznych pod warunkiem,
o$wietleniowy w tym luminancja, r6wnomierno$¢, ol$nienie bedzie na poziomie nie gorszym
niz przedstawione przez Zamawiajgcego. Jednocze$nie Zamawiajacy dopuszcza tolerancje
wynikow w zakresie 15% wzgledem projektu referencyjnego. Zamawiajacy nie narzuca
wymagan w zakresie uzytych optyk czy tez iloSci typéw uzytych opraw.

Zalaczniki:

1) Zalacznik nr 1 - mapy przedstawiajgce tereny objete inwestycja
2) Zalacznik nr 2 - obliczenia referencyjne przeprowadzone dla poszczegélnych sytuacji

oSwietleniowych

41 55 121
42 55 43
43 55 237
44 51,5 15
45 38,8 21
46 68 10
47 68 35
48 51,5 108
49 68 3
50 51,5 4
72 68 1
73 32,1 5
98 38,8 1
99 55 1
100 51,5 1
115 25,6 3
116 19,3 24
122 19,3 40
124 25,6 21
SUMA: 777

ze bilans

energetyczny oraz



