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Wstep

W obecnych czasach dziatalno$¢ czlowieka dokonala ogromnych
przeksztalcent w $rodowisku naturalnym. Skurczeniu lub zupelnej degradacji
uleglo wiele pierwotnych ekosystemow, z drugiej zas strony powstaly inne,
antropogeniczne, dajgce zwierzetom nowe mozliwosci. Takim siedliskiem s na
przyktad miasta. Gatunki zamieszkujace je potrafily dostosowaé do panujgcych
w nich warunkéw i utworzyly liczne populacje. Znajdujg tu pokarm, dogodne

miejsca rozrodu i czesto brak naturalnych wrogow.,

Glownym zagrozeniem dla populacji ptakéw zamieszkujacych tereny
miast sa prace zwigzane z remontem lub termomodernizacja budynkow.
Zagrozenia te polegaja na niszczeniu miejsc lggowych ptakow, ploszeniuv, a
nawet zabijaniu ptakéw przez zamurowywanie ich Zywcem w gniazdach.
Starania wielu organizacji ekologicznych spowodowaly, ze dzisiaj wiedza i
$wiadomo$¢ o0s6b prowadzacych nadzor nad pracami modernizacyjnymi sg
wystarczajace, aby unikngé pogorszenia stanu i kondycji miejskich populacji

zwierzat.

Obecnie w wickszosci przypadkéw jednostki publiczne takie jak gminy,
szpitale, szkoly i in. przed przystgpieniem do prac remontowych lub
termomodernizacyjnych zlecaja dos$wiadczonym ekspertom przyrodnikom
wykonanie ekspertyzy przyrodniczej, ktéra zawiera inwentaryzacje wszystkich
zwierzat zamieszkujacych obiekt, jak rowniez przedstawia taki sposob
prowadzenia prac, ktéry nie spowoduje niekorzystnego oddziatywania na
przyrode. W chwili stwierdzenia obecnosci na obiekcie gatunkéw chronionych,
jednostka prowadzagca prace musi wystapi¢ do wiadciwego terytorialnie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o zgode na przystgpienie do prac.
Jezeli prace spowoduja zniszczenie miejsc legowych, nalezy wykona¢
kompensacj¢ przyrodniczg np. w postaci wywieszenia skrzynek dla ptakow i

nietoperzy.




Podstawa prawna i merytoryczna prac

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. z 2018 r. poz.
142, 10, 650;

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2022 poz. 2380).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat. Dz. U. z 2016 r. poz. 2183;

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich

naprawie. Dz.U. 2018 r. poz. 954;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz.U. 2017 r.
poz. 519, z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 r. poz. 88, 9, 534, 650);

- . Docieplanie budynkéw w zgodzie z zasadami ochrony przyrody”. Wylegata i

inni; Salamandra, Poznant 2009.

Wszystkie nietoperze i wickszo$é gatunkow ptakow wystepujacych w Polsce

podlegaja scistei ochronie.

Wiele gatunkéw ptakéw podlegajacych ochronie utracito naturalne siedliska i
ich jedynymi enklawami sg miasta. W my$l obowigzujacych przepisow (art. 52
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,
uszezegdtowiony zapisem paragraf 6 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 28 wrzednia 2004r. W sprawie gatunkow dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrong obowiazuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi gatunkéw
chronionych. Miejsca legowe, zlokalizowane na budynkach nalezy, wigc

traktowaé, jako ich siedliska, podlegajace ochronie prawnej.




Cel i zakres opracowania

Celem sporzgdzenia ekspertyzy jest okreslenie wykorzystania przez ptaki
i nietoperze budynku szkolnego ZSZ nr 1 w Bialej Podlaskiej przy ul
Pilsudskiego 36 oraz wydanie opinii na temat wplywu planowanych prac

remontowych na lokalng awifaune oraz chiropterofaune.

Ekspertyza obejmuje dwie czgéoi. Pierwsza jest wykonanie inwentaryzacji
obiektu pod katem wystepowania zajetych lub potencjalnych siedlisk i miejsc
legowych dla ptakéw i nietoperzy oraz mozliwo$ci wystgpowania innych grup
zwierzat objetych ochrong gatunkowa. Drugg czeécig jest zaproponowanie
mozliwych rozwigzaf pod katem zachowania siedlisk, kompensacji oraz
terminarza wykonania tych prac w powiazaniu z harmonogramem i technikami

wykonania remontu obiektu.




Teren inwentaryzacji

Ekspertyza dotyczy budynku szkolnego ZSZ nr 1 polozonego przy ul.
Pilsudskiego 36 w Bialej Podlaskiej (jednostka ewidencyjna 066101_1, obreb
0001, dziatka nr 1025/3). Zakres planowanych prac inwestycyjnych nie
obejmuje catosci budynku, a jedynie jego czesci gdzie planowane sa prace

remontowo-budowlane, obejmujg dwa elementy:

e skrzydto zachodnie — gdzie planowana jest przebudowa starej sali
gimnastycznej, podzielonej na sale zaj¢¢ praktycznych. Pod salami
dydaktycznymi powstanie niska piwnica. Pomieszczenia dydaktyczne
wyposazone beda w instalacje sanitarne, centralnego ogrzewania,
wodociggowe,  kanalizacyjne, instalacje  elektryczne i sied
teleinformatyczng. Przeprowadzone zostana praca rozbidrkowe, budowa
stropu, budowa $cian i $cianek, budowa komunikacji pionowej (schodow
z platformg przychodows). Wymieniona zostanie stolarka okienna i
drzwiowa, Przeprowadzona zostanie réwniez izolacja i ocieplenie
przegrod zewnetrznych, wymiana obrébek blacharskich oraz prace
wykoficzeniowe (tynki i okladziny, elewacje).

» wneka we wschodniej (frontowej) scianie na polgczeniu starej i nowe;
czesci budynku szkoty — w tym miejscu zostanie wybudowany

zewngtrzny dZzwig osobowy.

Gtéwny budynek szkoly utworzono w 1953 roku. Nowe skrzydto zostato
zbudowane na poczgtku XXI wieku. Skrzydlo z salg gimnastyczng
zlokalizowane jest w starej cze$é budynku. Wymiary skrzydla zachodniego to
okoto 34x13 m, wysoko$é okoto 10 m. Pokryte jest blaszanym, dwuspadzistym

dachem.




Wneka tgczgca styk starej i nowej czesci szkoly zlokalizowana jest we

wschodniej stronie budynku. Planowana powierzchnia zabudowy szybu windy

wyniesie okoto 2,5x3 m, a wysokos¢ szybu 12 m.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Rycina 1. Lokalizacja elementéw budynku ZDZ nr 1 objetego planowanymi pracami

remontowymi.
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Metodyka prac

Kontrole terenows wykonano w dniu 14 czerwca 2025 roku. Na
przeprowadzenie kontroli wybrano dzien o optymalnych warunkach
pogodowych, bez opadéw deszczu czy silnych wiatrow. Okres w ktorym
przeprowadzono obserwacj¢ (polowa czerwca) to w przyrodzie pelnia okresu
rozrodczego. Wykonanie inwentaryzacji w tym terminie umozliwia maksymalng
skutecznoéé¢ wykrycia odbywajacych sie lggéw. Dlatego wystarczajace jest

wykonanie jednej kontroli terenowej, odpowiednio roztozonej w czasie doby.

Kontrola terenowa miata na celu ogledziny budynku, zapoznanie si¢ z

jego topografia oraz stanem technicznym.,

Podczas kontroli obiektu obserwowano obecne w okolicy ptaki,
szczegoblnie mozliwo§é potencjalnych wlotéw i wylotéw ptakow z otwordw
budynku. Na budynku poszukiwano aktualnych oraz starych gniazd,
pozostalosci po gniazdach, zabrudzen kalem, otwordw 1 szczelin
wykorzystywanych jako nisze gniazdowe oraz innych sladéw $wiadczacych o
wykorzystywaniu ich przez ptaki. Dokladnej obserwacji poddano wszystkie
ciany, (szczegOlng uwage zwracano na pekniecia i otwory w S$cianach),
urzgdzenia wentylacyjne, kominy, skontrolowano otoczenie parapetéw i
zadaszen. W okolicy gdzie dach styka si¢ ze §ciang budynku oraz pod
parapetami okien poszukiwano §$ladéw wytaré, wytluszczei oraz plam

moczowych wskazujacych na miejsca gdzie moga wchodzié nietoperze.

Podczas prowadzenia kontroli terenowej uzywano sprzetu: lornetka

10X42 oraz luneta 20-80X935.

Dodatkowo przeprowadzono wywiad z lokalnymi przyrodnikami lub
pracownikami obiektu w temacie obecnosci ptakow 1 nietoperzy na

przedmiotowym budynku.




Wyniki

Kontrole terenows przeprowadzono w dniu 14 czerwca 2025 roku. Jak juz

wspomniano, przeprowadzona byla w szczytowym okresie sezonu legowego.

W wyniku kontroli stwierdzono, ze budynek zachodniego skrzydla
posiada w murze w okolicach stropu odpryski zaprawy pod ktorymi znajdujg sie
glebokie szczeliny (fotografia 5). Miejsca takie chgtnie wykorzystywane sg
przez jerzyki lub nietoperze. Podczas przeprowadzania kontroli terenowej nie
stwierdzono wlatywania lub wylatywania z nich jerzykéw, brak tez bylo
charakterystycznych §ladow po wechodzeniu (wytaré, wyluszezen, odchodéw lub
plam moczowych nietoperzy) co dowodziloby, Ze s3 one zajmowane przez te

gatunki.

Podczas kontrolowania wneki laczacej budynki od strony wschodniej
wykryto stanowiska legowe dwoch gatunkow ptakéw: golebia miejskiego i
jerzyka. Oba z powyzszych to gatunki typowo ,,miejskie” zasiedlajgce wiasnie
takie siedliska jak przedmiotowy budynek. Miejsce schronienia i
prawdopodobnie stanowisko legowe golgbia miejskiego znajdowalo si¢ w
prostokgtnym otworze muru w poblizu dachu budynku (fotografia 6).
Obserwowano tez golgbie wchodzgce pod dach w okolicach rynny w wnece
budynku. Aktualnie zajete gniazdo jerzyka wykryto pod parapetem okna na
pierwszym pietrze budynku (fotografia 7). Wykryto tez $lady katu oraz
uszezelnione zaprawa otwory pod parapetami innych okien, co sugeruje, Ze

jerzyki w poprzednich sezonach réwniez w nich odbywaly legi.

Reasumujgc nalezy stwierdzié, Zze budynek szkoly jest miejscem
rozrodu i schronienia co najmniej jednej pary jerzykow i golebi miejskich.
Aby nie dopus$ci¢ do zniszczenia legéw i pozbawienia ptakéw stanowisk
rozrodezych prace remontowe budynku nalezy wykonywaé zgodnmie z

wytyeznymi zawartymi w kompensacji przyrodniczej.




Kompensacja przyrodnicza

Wiekszoé¢ ptakow i nietoperzy w $rodkowo-wschodniej Europie,
przecietnie rozmnaza si¢ od kwietnia do sierpnia. Dlatego tez, istnieje
konieczno$é dostosowania prac remontowych budynkéw do okresu rozrodczego

zwierzat wystepujacych na budynkach (tabelal).

Tabela 1. Harmonogram prac remontowych (zmodyfikowano na podstawie: Wylegata i inni 2009)

Zakres prac Styezen Luey Marzee | Kwiecies Maj | Czerwiee Lipiee Sierpien | Wrzesien | Paidziernik | Listopad | Grudzied

wslepna inwentaryzacja stanu budynkaw
oraz okreslenie potencjalnego
wystepowania ptakdw i nistoperzy
inwentaryzacja ptakow

inwentaryzacja nietoperzy

prace dociepleniows na ktorych stwierd2ono)
nigtoperze

prace dociepleniowe na ktérych nie
stwierdzono nietoperze

prace dociepleniowe na kidrych stwierdzono
legowe ptaki

Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdzono, iz budynek jest
stanowiskiem legowym co najmniej jednej pary jerzyka i jednej pary gotebia
miejskiego. Dodatkowo znajduja si¢ w nim otwory odpowiednie na kryjowki
lub miejsca rozrodu jerzykoéw i nietoperzy. W chwili prowadzenia kontroli
terenowej nie byly zajete, ale nie mozna wykluczy¢, Ze sytuacja nie ulegnie
zmianie w najblizszej przysztosci. Rozpoczecie prac remontowych budynku
(skrzydto zachodnie i wneka we wschodniej czes¢ budynku) zaleca sig

rozpoczgé w okresie po 1 sierpnia.

Zgodnie z wytycznymi, po zakonczonych pracach modernizacyjnych na
przedmiotowym budynku nalezy dokona¢ kompensacji utraconych miejsc
legowych. W tym celu zaleca si¢ zainstalowa¢ 4 budki typu J. Budki legowe
typu J przeznaczone sg dla jerzykéw, jednak w razie potrzeby zajmowane takze

przez inne drobne ptaki, np. wréble. Odpowiednie budki lggowe (typu J)



wykonane z trocinobetonu bez problemu mozna zakupi¢ przez Internet na

przyktad na Allegro.

Bardzo wazne jest wykonanie, montaz i umiejscowienie budek lggowych:

e Budka powinna by¢ wykonana z trocinobetonu, zaréwno ze wzgledu na
estetyke (maluje sie je na kolor elewacji), jednak przede wszystkim ze
wzgledu na trwalo$é; co jest jednoznaczne z bezpieczenstwem czlowieka
(budka nie rozpadnie si¢, spadajgc ludziom na glowy).

o Budki mocujemy do $ciany a nie do materiatu termoizolacyjnego.

e Budki powinny by¢ zawieszone wysoko, tuz pod krawedzig dachu.

o Nie zaleca si¢ wieszania budek nad oknami ani wejsciem do budynku.

e Przyjeta jest zasada, ze budek nie wieszamy na $cianie potudniowej, w
tym konkretnym przypadku budki zleca si¢ zamontowa¢ na péinocnej

$cianie zachodniego skrzydia.
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Fotografia 1. Widok budynku od strony poinocnej.
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Fotografia 2. Widok budynku od strony poludniowe;.




Fotografia 3. Widok budynku od strony zachodniej.
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Fotografia 5. Szpary w murze zachodniego skrzydla.

Fotografia 6. Migjsce schronienia i siedlisko lggowe golgbia miejskiego.




Fotografia 7. Gniazdo jerzyka pod parapetem okna

Fotografia 8. Gotab miejski — przedstawiciel awifauny budynku.




