Biata Podlaska, listopad 2023 .

nrch dom sp. j. EGZ. NR

BIURO PROJEKTOWE

Henryk Dotegowski Ryszard Suchora
Pl. Szkolny Dwor 28

21-500 Biata Podlaska
tel. 83 342 00 36 fax 83 342 00 38 www.archdom.eu e-mail: biuro@archdom.eu
PROJEKT

TECHNICZNY " \\\

PRZEBUDOWA | ADAPTACJA SALI GIMNASTYCZNEJ

ZESPOLU SZKOE ZAWODOWYCH NR 1 W BIALEJ arch-dom ..,
PODLASKIEJ NA SALE ZAJEC ORAZ DOSTOSOWANIE BIURO PROJEKTOWE
OBIEKTU SZKOLNEGO DO POTRZEB OSOB
Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI WYKONUJEMY USLUGI W
ZLOKALIZOWANEJ NA CZESCI DZIAEKINR 1025/3 ~ ZAKRESIE:
PRZY UL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 36 * PROEKTOW
W BIALEJ PODLASKIEJ] BUDOWLANYCH
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 066101_1 BIAEA PODLASKA o ZAGOSPODAROWANIA
OBREB EWIDENCYJNY: 0001 OBREB 1 TERENOW ROWNIEZ W
KATEGORIA OBIEKTU: IX CONSERWATORSKIES
INSTALACJE WENTYLACYJNE, C.0. | WOD-KAN . Donaoara POWLANYCH
W BUDYNKU ZSZ NR 1 W BIALEJ PODLASKIEJ TECHNICZNEGO
e OPINII TECHNICZNYCH
. e WYCEN |
BRANZA: KOSZTORYSOWANIA
SANITARNA o INWENTARYZACJI
BUDOWLANYCH
INWESTOR:

GMINA MIEJSKA BIALA PODLASKA
UL. MARSZAELKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 3
21-500 BIAL.A PODLASKA

OPRACOWA AL
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW./SPEC. PODPIS
. .. MAZ/0098/PWBS/16

Projektant mgr inz. Pawet Suchora : :

spec. instalacyjna
. .. . 673/Lb/88
Sprawdzajacy dr inz. arch. Piotr Surmacz : :

spec. instalacyjna




SPIS TRESCI

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Charakterystyka obiektu

Opis rozwigzania projektowego

Wytyczne branzowe

5.1 Budowlane
5.2 Instalacyjne
5.3 Elektryczne

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

Opis rozwigzania projektowego

Rys. 1 — Rzut piwnicy —instalacje c.o., wod-kan, ppoz
Rys. 2 — Rzut parteru — instalacje c.o., wod-kan, ppoz
Rys. 3 — Rzut parteru — instalacje wentylacyjne

Rys. 4 — Rozwiniecie instalacji wody cieptej i zimnej
Rys. 5 — Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej

Rys. 6 — Rozwiniecie instalacji kanalizacyjnej

Rys. 7 — Rozwiniecie instalacje c.o.

skala
skala
skala
skala
skala
skala

skala

:1:100
:1:100
:1:100
:1:50
:1:50
:1:50
: 1:50

Instalacje wentylacyjne, c.o. i wod-kan w budynku ZSZ nr 1 w Biatej podlaskiej

EE I A

13
14
15
16
17
18
19



Opis techniczny do projektow instalacji adaptowanym budynku ZSZ nr 1 w Biatej Podlaskiej.

1.

Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania s3:

- projekt adaptacyjny budynku pt. ,,Projekt i adaptacja Sali gimnastycznej ZSZ nr 1 na sale
zaje¢ oraz dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osdb z niepetnosprawnoscig, na
czesci dziatki nr ewid. 1025/3 przy ul. Marszatka Jézefa Pitsudzkiego 36 w Biatej Podlaskiej.
Obreb 0001,jedn. Ewidencyjna 066101_Biata Podlaska” wykonany przez biuro projektowe
arch-dom w Biatej Podlaskiej Plac Szkolny Dwar 28,

- inwentaryzacja budowlana obiektu wykonana przez biuro jw.,

- uzgodnienia branzowe,

- katalogi firm produkujacych urzadzenia dla potrzeb wentylacji , centralnego ogrzewania,
wod-kan.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie ilosci powietrza wentylujgcego dla poszczegolnych pomieszczen,

- okreslenie strat ciepta dla pomieszczen jw.

- dobdr urzadzen dla poszczegélnych instalacji (centrali rekuperacyjnej, kratek
wentylacyjnych, grzejnikéw, armatury , naczynia wzbiorczego przeponowego, podgrzewacza
pojemnosciowego itd.)

- dobdr przekrojow przewodow w instalacjach.

Charakterystyka obiektu

Budynek szkolny w ZSZ nr 1 w Biatej Podlaskiej, sktadat sie z 2 sal: dolna to sala
gimnastyczna, gérna aula. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Sciany z cegty
ceramicznej petnej, stropy zelbetonowe. Dolna cze$¢ budynku bedzie adaptowana na sale
zajec (gorna czes€) i magazyn czes¢ dolna. W czasie adaptacji budynek ma by¢ ocieplony tak
by wspétczynnik przenikania $cian wynosit nie wiecej jak U=0.20 W/m? K. Wymienione beda
istniejace okna na okna z PCV 2 komorowe o wspétczynniku przenikania Uc=0.90 W/m? K.
Budynek znajduje sie w IV strefie dla ogrzewania — temperatura obliczeniowa -22C°%i Il dla
wentylacji.

Opis rozwigzania projektowego

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wentylacyjne , centralnego ogrzewania i wod-kan,
Instalacje wentylacyjne

Ze wzgledu na specyfike po adaptacji obiektu zaprojektowano 2 instalacje nawiewno-
wywiewne obstugujace pomieszczenia sal zajeciowych oraz jedng wyciggowa obstugujgca
pomieszczenia w-c. Kazda instalacja nawiewno-wywiewna sktada¢ sie bedzie z podwieszanej
centrali rekuperacyjnej z odzyskiem ciepta o wydajnosci V=800 m3/h przy sprezu P=145 Pa,
wstepnej nagrzewnicy elektrycznej powietrza z grzatkami o mocy 4.5 kW zasilanych pradem
3x400 V. Nagrzewnica sterowana bedzie regulatorem z kanatowym czujnikiem temperatury.
Zastosowano przewody instalacji wentylacyjnych o przekroju okragty ¢ Do srednicy
0 (100 do P315 przewody elastyczne izolowane termicznie i akustycznie @100 oraz
przewody o przekroju prostokgtnym o wymiarach od 125x250 mm do 300x250 mm,
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci $20.8 mm, tgczonych na kotnierze z
srubg narozng. Przewody montowane bedg do konstrukcji budynku za pomocg obejm,
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podpdr i zawiesi (w zaleznosci od mozliwosci montazu). Wlot powietrza do instalacji poprzez
scienng czerpnie powietrza ZS-400x400, wylot przez wyrzutnie $cienng ZS-300x300 i ZS-
200x200. Powietrze do pomieszczen doptywaé bedzie poprze kratki STSW-225x525-SO/GS
(ocynkowane z przepustnicg), STSW-125x625-S0/GS, wywiew poprzez kratki wentylacyjne
STW-225x225-S0. Z korytarza powietrze wywiewane jest kratkami STW-325x325-S0/GS i
STW-225x525-S0O/GS. Powietrze w pomieszczen w-c wywiewane jest poprzez zawory
wentylacyjne KK-100 z kotnierzem montazowym, przewodami elastycznymi, przewodami

@D iumik kanatowy okragty SIL-50-@160-600, wentylator kanatowy K 160 M @ililo
wydajnosci V=225 m?/h przy sprezu P~180Pa. Na zewnatrz powietrze wyrzucane jest poprzez
wyrzutni5. Scienna ZS-200x200. Trasy przebiegu przewodow oraz lokalizacja urzadzen, kratek
pokazano na rysunkach.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Temperatura woda w instalacji c.0. w warunkach obliczeniowy wynosi¢ bedzie t,/t,=
80°C/60°C. Jako zrddto zasilania projektowanej instalacji bedzie istniejgca instalacja c.o.
ktorej przewody prowadzone sg w piwnicy (po adaptacji). Jako elementy grzewcze
zastosowano grzejniki piaszczyznowe.wsokos’ci H=600 mm i dfugosci L=400mm do
L=1100mm, z zasileniem dolnym, wktadka regulacyjng oraz gtowica termostatyczng z funkcja
zabezpieczenie przed osobami trzecimi. Podtgczenie kazdego grzejnika z instalacja poprzez
Zawor odcinajgcy katowy (zasilanie od strony Sciany). Na przewody przewidziano rury
wielowarstwowe w izolacji termicznej. 1zolacja $=9 mm. Rozmieszczenie grzejnikdw oraz
nastawy wstepne przedstawiono na rysunkach.

Instalacja wod-kan.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Zrédtem zasilania instalacji wody zimnej i cieptej bedzie instalacja doprowadzona do
zlewozmywakdéw w pracowni gastronomicznym w budynku gtéwnym. Catos¢ instalacji cieptej
i zimnej wody wykonane bedg z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych. Potgczenia catosci
na gwint. Gtéwne przewody zasilajgce o sredni Dn=25. W celu obnizenia spadku
temperatury cieptej wody, przewaéd zasilajgcy Dn=25, na drodze od pracowni
gastronomicznej do pomieszczenia podgrzewu izolowany bedzie termicznie izolacjg z pianki
PUR miekkiej o grubosci S=13 mm tgczonej na klipsy. By zabezpieczyé instalacje przed
zanieczyszczeniami w wodzie, przewidziano na przewodach zasilajgcych filtry siatkowe FS-1
Dn=25. Poniewaz przy braku poboru cieptej wody nastgpi jej wychtodzenie w przewodzie
zasilajgcym. W celu poniesienia temperatury wody zaprojektowano uktad do jej podniesienia
sktadajgcy sie z pogrzewacz pojemnosciowego 100L z grzatkg o mocy 2.5 kW. Podgrzewacz
wyposazony jest w sterowanie zapewniajgce podgrzew wody do temperatury nastawionej
recznie (nastawi¢ maksymalnie na 55°C), funkcje przeciwzamrozeniowg (nastawa fabryczna
7°C), zawor bezpieczenstwa. W celu kompensowania wzrostu objetosci wody przewidziano
naczynie wzbiorcze przeponowe do wody cieptej typ DD 18 z zaworem ,flowjet” G3/4”.
Armatura w instalacjach to zawory grzybkowe skosne DN 25 do wody, zawory kulowe DN 15,
baterie umywalkowe stojgce, zawor ptuczacy ze ztgczkg do weza Dn15 (zamontowac w-c
meskim na przewodzie wody zimnej przy pisuarze), zawor ptuczacy pisuaru, zawory
ptywakowe (dostawa wraz z kompaktami). Przewody prowadzone bedq pod stropem . Trasy
przewoddw i miejsce montazu armatury przedstawiono na rzutach i rozwinieciu instalacji
cieptej i zimnej wody.
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Instalacja kanalizacyjna.

W celu odprowadzenia $ciekow z przyboréw sanitarnych (kompakty, umywalki, miski do
mycia gtowy) zaprojektowano instalacje kanalizacyjng. Catosc¢ instalacji wykonana bedzie z
rur z PCV o srednicach od Dn 0.160 (przykanalik) do 0.05, Przewody w instalacji tagczone
bedg na kielichy z uszczelkg wargowg. Wiekszos¢ przewoddw prowadzona bedzie miezy
belkami strefie izolacji. Spadek w kierunku studzienki zewnetrzne 2%. Uktadka pozostatych
przewoddw tez ze spadkiem 2%. Na kazdym pionie przewidziano czyszczak oraz na
przewodzie gtownym. Ze wzgledu na niemozliwo$é wyprowadzenia piondéw nad dach
budynku (nad pomieszczeniem dydaktycznym — AULA). Zaprojektowana instalacje
wentylacyjng piondw taczg je razem w cigg podigczony do piony wentylacyjnego z rury PCV o
srednicy Dn110, wyprowadzonej nad dach facznika.

W projekcie przewidziano nastepujace przybory sanitarne:

- umywalki ceramiczne o wymiarze 55 cm w pomieszczeniach umywalni kabinie dla osob
niepetnosprawnych,

- w-¢ kompakt z prostym wyplywem — w kabinie dla niepetnosprawnych,

- w-c kompakt z prostym wyptywem - w kabinach czesci damskiej i meskiej,

- pisuar ceramiczny .

5. Wytyczne branzowe
5.1 Budowlane

Wykona¢ otwory w konstrukcji budynku pod przewody instalacji sanitarnych. Otwaér pod
przewody wentylacyjne winien mie¢ wymiar minimum 50 mm wiekszy od wymiaru
przechodzacego przez niego przewodu. Pod przewody pozostatych instalacji wymiar
otworu dopasowac do tulei ochronnej przewodu. Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej
w miejsce zdjetych plytek zelbetonowych wykona¢ wylewke betonowa zbrojona.

5.2 Instalacyjne

Podfgczyc grzejniki ptytowe przewodami z rur wielowarstwowych do podejs¢ istniejgcych
grzejnikdw w obecne gimnastycznej (po adaptacji piwnice). Przewody winne by¢
izolowane termicznie. Po wykonaniu sprawdzic¢ potaczenia na szczelnos¢, przeptukac
instalacje, ustawic¢ nastawe wstepna na grzejnikach — po uruchomieniu sprawdzic¢
dziatanie grzejnikéw. Instalacje cieptej i zimnej wody wykonad z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych, taczonych na gwint. Dobrze wykonac podejscia pod przybory sanitarne .
Przejscie przewoddw przez konstrukcje budynku tylko w tulejach. Przestrzen wolng w
tulei wypetni¢ materiatem izolacyjnyn_

Doprowadzi¢ przewodem @ 25 z rur ocynkowanych, wode do nowego hydranty w
pomieszczeniu korytarza. Wiaczenie przewodu do podejscia w istniejgcym hydrancie.
Hydrant w szafce natynkowej z wezem potsztywnym o dtugosci L=30 m, zwijanym.

5.3. Elektryczne

Doprowadzi¢ energie elektryczna do nastepujacych urzadzen:
- central z rekuperatorem, napiecie 230 V
- nagrzewnic wstepnych wraz z ich automatyka, napiecie 3x400V
- podgrzewacza pojemnosciowego 100L, napiecie 230 V
- wentylatora kanatowego @ 160, napiecie 230V
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Zapotrzebowanie energii przez poszczegdlne urzadzenia wyniesie:

- centrale z rekuperatorem 2x0,246 kW = 0,490 kwW

- nagrzewnice wstepne 2x4,50 kW= 9,00 kw

- podgrzewacz pojemnosciowy 100 L 1x2,00 kW= 2,00 kW

- wentylator kanatowy @ 160 1x0,054 kW = 0,054 kW
Razem =11,544 kW

Wykonaé oswietlenie elektryczne w miejscu zamontowania podgrzewacza elektrycznego.
Zatgczanie przy drzwiach na zewnatrz pomieszczenia piwnic.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Dziatajac zgodnie z treScig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze:

e projekt techniczny przebudowy i adaptacji sali gimnastycznej Zespotu Szkét
Zawodowych nr 1 w Bialej Podlaskiej na sale zaje¢ oraz dostosowanie obiektu
szkolnego do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami
na cze$ci dziatki 1025/3 przy ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 36 w Bialej
Podlaskiej
jedn. ewid. 066101_1 Biala Podlaska
obreb 0001 Obreb 1
kategoria obiektu — IX
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

FUNKCJA | IMIEINAZWISKO | NRUPRAW./SPEC. | PODPIS

MAZ/0098/PWBS/16

Projektant mgr inz. Pawel Suchora . :
spec. instalacyjna

673/Lb/88

Sprawdzajacy dr inz. Piotr Surmacz spec. instalacyjna
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INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
svegn. akt MAZ/7131-7132/ 168 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. | pkt | - 5, ust. 2,
31 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Pawel Suchora
ur. dnia 235 lutego 1988 roku w m. Biala Podlaska
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0098/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeciggowych i kanalizacyjnvch
bez ograniczen

UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mer inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Pawlowi Suchora
ur. dnia 25 lutego 1988 roku w m. Biala Podlaska

numer ewidencyjny MAZ/0098/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja do:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

IL.

SR TR

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

I) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow.

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne.

wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz, Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

TZVITIU

Otrzymuja.
|

Pan Pawel Suchora

ul.

Kometly 24 m. 27

05-500 Jozetostaw

. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. d/a




URZAD WOJEWODZKI
w Lublinie
Wy i3} Planowania Prsestrzennegs,
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-  DECYZJA O STWIERDZENIU PBZ‘:YGO-TOW_ANIA ZAWODOWEGO

- " do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § .4 ust.?2 ,3 7 SR Bk L L A, S | ) B
e

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) ... . DPiotr.. 3 URMAC Z.

2 (imie i nazwiske)
........... doktor nauk. tachm.czm ch.. RS, s AR 2 TG
naukoswy — uwedowy)

urodzony(a) dnia 29.Czerwea 19 .46 r. w Rudka 3orek

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcii

WP R PR ol St 5 0 S0 W o W MV R TSR s

(rodzaj funkecji)

w specjalnosci ... : ingtelecyino-inzynieryjne]
(rodzaj specjalnos$ci techniczno-budowalne))

o Sakieste ® . instelacji saniternych

(speé'f;ilzlcja zawodowa )

W.A. Kr. 134-84 1, MA-BUA/“ 22.000 szt. ‘ - BN-14 11-84 22.000




Obywatel(ka) ..:Piotr .S I RMAC 7Z o upowainionw;) .do

(imie i nazwiska)

1/ sporzadzania projektdéw instelacji sanitarnych,

/ w budownictwie oséb flzycznych -.do klerowanza, nadzorowa-
nia i kontrolowenia budowy, kierowania i kontrolowanie 5
.twarzanla—konstrukcyanych elementdéw instalecji orez ocenie=-
nis i bedenia stanu technicznego instalacji sanitarnych.

‘ (_p.dpis 1 plecu:éj




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M5G-CBL-2ZN *

Pan PAWEL SUCHORA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0379/16

adres zamieszkania ul. KOMETY 24/27, 05-500 JOZEFOStAW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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® POLSKA
= | Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KK8-UXG-MSR *

Pan Piotr Surmacz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2136/01

adres zamieszkania Szpinalskiego 4/28, 20-860 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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FIRE PREIEREIE
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OBIEKT Przebudowa budynku Zespotu Szkot Zawodowych Nr 1
Czgsc dzialki nr ewid. 1025/3, przy ul. Marszatka Jozefa
ADRES Ipijsudskiego 36, 21-500 Biata Podlaska
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1 podgrzewacz pojemnosciowy P z zaworwm bezpieczenstwa
2 zawr odcinajgcy skosny dn=25

3 filtr siatkowy dn=25

4. naczynie wzbiorcze przeponowe typ DD 18 Reflex

z zaworem "floejet”
Bu - bateria umywalkowa

Z - zawor czerpalny ze ztgczkg do weza

Zp - zawor ptywakowy
Zsp - zawor sptukujgcy - pisuaru

Qran-dom e

HURE PRCIGHEIGE

FPlac Szkolny Dwér 28
\\ 21-500 Biata Podlaska

(0—83)
342—-00—-36

Rozwiniecie instalacji wody cieplej i zimnej.
OBIEKT Przebudowa budynku Zespotu Szkét Zawodowych Nr 1
ADRES Czes¢ dziatki nr ewid. 1025/3, przy ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 36, 21-500 Biala Podlaska
FUNKCJA Imig 1 Nazwisko Uprawnienia Podpis
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ASYSTENT o
PROJEKTANTA dr inz. Piotr Surmacz 673/Lb/B8
Branza: Data: Skala: Nr rys: Str.
Sanitarna X1.2023 1:50 4 16
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