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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy sali gimnastycznej o budynek Zespotu Szkot
Zawodowych nr 1 im. Edukacji Narodowej w Bialej Podlaskiej
przy ulicy Pilsudskiego.

Inwestor:

Gmina Miejska Biata Podlaska

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3
21-500 Biata Podlaska

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora,

. Uzgodnienia z inwestorem,

. Ogledziny dziatki i budynku,

. Inwentaryzacja budynku dokonana przez autorOw opracowania,
. Ekspertyza budowlana

. Kopia mapy zasadniczej

2. OPIS OGOLNY

Gtéwny budynek szkoty zostal zbudowany po II wojnie $wiatowej i przekazany do
uzytku w 1953 r. W budynku mieszczg si¢ sale lekcyjne, niezbgdne sanitariaty i pomieszczenia
administracyjne, oraz sala gimnastyczna zlokalizowana czg$ciowo w piwnicy, gdyz posadzki
znajduja si¢ ponizej otaczajacego terenu. Sala ta posiada wymiary dtugos¢ 33,91m szerokos¢
12,70 wysokos¢ 5,12m. Nad tg sala jest aula o wymiarach w rzucie jak sala gimnastyczna i
wysokosci 4,53m.

Na poczatku XXw. dobudowano skrzydto pétnocne, z pomieszczeniami dydaktycznymi
szatnig dla mlodziezy

W roku 2021 wybudowano nowg sal¢ gimnastyczng i potaczono ze szkolg i internatem
tacznikiem. Szkota jest ogrzewana ogrzewaniem centralnym — ciepto z Przedsigbiorstwa
Energii Cieplnej w Biatej Podlaskie;.

3. OPIS SZCZEGOLOWY

Sala sportowa zlokalizowana w budynku giéwnym szkoty, aktualnie jest zbyteczna
dlatego tez zdecydowano o jej przebudowie na pomieszczenia dydaktyczne z niezbednym
zapleczem sanitarnym.



Aby spetni¢ wymagania stawiane przez Warunki Techniczne, podtoga w salach w
salach dydaktycznych nie moze znajdowac si¢ ponizej poziomu otaczajacego gruntu, dlatego
tez wysokos¢ sali podzielono stropem, tak aby wymagania byly spelnione. Zaprojektowano
strop na poziomie otaczajgcego gruntu.

W projekcie przewiduje si¢ cztery sale lekcyjne, jedna nauki zawodu fryzjera i trzy sale
nauki informatyki, niezbedny wezet sanitarny dla chtopcéw i dziewczat oraz dla osoby
niepetnosprawnych, wokoét tych pomieszczen przewidziano korytarz, stuzacy rowniez rekreacji
mtodziezy w czasie przerw.
Pomieszczenia bgdg ogrzewane, wentylowane wentylacja mechaniczng, wyposazone
w energi¢ elektryczng 1 sie¢ informatyczna.

Zestawienie powierzchni Piwnica

Pow.

L.p. Pomieszczenie [m?] Posadzka Okladzina $cian Sufit
Pomieszczenie Posadzka Tynk renowacyjny. kat. III, farba Tynk cem.- wap. kat
0/1 o 303,86 .
nieuzytkowe betonowa lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna
Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat
0/2 Korytarz 15,16 | Terakota ynk cem. - wap. ka b ynk cem.- wap . a
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna
RAZEM - PIWNICA 319.02
Zestawienie powierzchni Parter
Pow.
L.p. Pomieszczenie [1(1)1v2; Posadzka Okladzina $cian Sufit
Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat
1/1 Korytarz 19,4 Terakota ynk cem. - wap. ka b ynk cem.- wap . a
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna
1 ' WC dla os6b z . 478 | Terakota Tynk cem. - wap. .kE.lt. III, glazura 'do Tynk cem.- wap. 'kat
niepetnosprawnoscia wys. 2,0 m, powyzej farba emulsyjna | III, farba emulsyjna
Tynk .- . kat. I11, gl do | Tynk - . kat
113 Umywalnia 1 3,74 | Terakota | - o Wap.kah T, glazura €o | yik cellm wap. &4
wys. 2,0 m, powyzej farba emulsyjna | III, farba emulsyjna
v WC damski 573 | Terakota Tynk cem. - wap. }(gt. I, glazura Flo Tynk cem.- wap. .kat
wys. 2,0 m, powyzej farba emulsyjna | III, farba emulsyjna
15 WC meski 546 | Terakota Tynk cem. - wap. }(gt. I, glazura Flo Tynk cem.- wap. .kat
wys. 2,0 m, powyzej farba emulsyjna | III, farba emulsyjna
Tynk .- . kat. III, gl do | Tynk - . kat
1/6 Umywalmia 2 3,55 Terakota ynk cem. - wap . 2,1 & azura' ° ynk cem.- wap . a
wys. 2,0 m, powyzej farba emulsyjna | III, farba emulsyjna
Tynk .- . kat. III, farb
) . vl cetil. - wap. kat. 14, farba Tynk cem.- wap. kat
1/7 | Sala nauki fryzjerstwa | 40,73 | Terakota |lateksowa zmywalna, glazura do wys. .
- . II1, farba emulsyjna
1,5 m Sciana wschodnia
Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat
1/8 | Pracownia informatyki 1| 40,5 | Terakota yike cem. - wap. &4 > ama yi cem.- wap . a
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna
1/9 | Pracownia informatyki 2 | 40,61 | Terakota Tynk cem. - wap. kat. I1L, farba Tynk cem.- wap. k at
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna
1/10 | Pracownia informatyki 3 | 46,35 | Terakota Tynk cem. - wap. kat. I1L, farba Tynk cem.- wap. k at
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna
Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat
1/11 Komunikacja 116,8 | Terakota ynk cem. - wap. ka arba ynk cem.- wap. ka

lateksowa zmywalna

III, farba emulsyjna




Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat

1/12 Klatka schodowa 4,22 Terakota ynk cem. - wap. ka » rarbd ynk cem.- wap . a
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna

113 Magazyn 1 267 | Terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap. .kat
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna

14 Korytarz 2 828 | Terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap. .kat
lateksowa zmywalna I1I, farba emulsyjna

15 Magazyn 2 43 Terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap. 'kat
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna

Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat

1116 Schody 3,67 | Terakota yik cem. - wap. Rat. 14, farba Yl cetil.m wap. &4
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna

RAZEM - PARTER 350.79

Zestawienie powierzchni i kubatury:

Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabuc.iowy Sgh gimnastycznej 43028 m?
ocieplonej

powierzchnia uzytkowa 988,83 m?

kubatura 3119,8 m?

Dane budynku:
Wymiary budynku 33,91x12,70m,
Wysoko$¢ budynku 9,6m ponad poziom terenu ,

4.

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1. Zalozenia przyjete do obliczenia konstrukcji

Na podstawie norm:

EN 1990
EN 1991
EN 1992
EN 1993
EN 1994
EN 1995
EN 1996
EN 1997

Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 4 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

4.2. Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych, uklady i schematy konstrukcyjne
Remont hali sportowej zaprojektowano w technologii tradycyjnej: $ciany murowane, stropy
zelbetowe na belkach stalowych i z ptyt prefabrykowanych WPS.

4.3. Roboty rozbiérkowe

Nalezy rozebra¢ podtoge sportowg o konstrukcji drewnianej w catej sali, grubos¢
warstw podtogowych okoto 40,0 cm.




. Pod podtoga nie rozbiera¢ warstwy betonowej, przy $cianach zewngtrznych, rozebra¢
posadzke betonowa w miejscu projektowanych stép fundamentowych, rozebra¢ czes¢
$ciany zewngetrznej potudniowej by powiekszy¢ (podwyzszy¢) okna.

. Wykona¢ gniazda do oparcia belek stalowych w $cianie wewnetrznej wschodniej, oraz
podwyzszy¢ otwor na drzwi w tej $cianie, zabezpieczy¢ go najpierw nadprozem
stalowym z 2xHEB260.

. Sku¢ zawilgocony tynk wewnetrzny na $cianach w cze$ci podziemnej na wysoko$¢
okoto 2,00 m.

. Dokona¢ okrywki fundamentéw zewnetrznych odcinkami celem zabezpieczenia

przeciwwilgociowego i cieplnego.

5. OPIS ROBOT BUDOWELANYCH

5.1. Fundamenty.

Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg AIIIN. W stopach ustawic¢
kotwy do montazu stupéw stalowych.

Dokona¢ okrywki fundamentdéw zewnetrznych odcinkami celem zabezpieczenia
przeciwwilgociowego i cieplnego. Po odkryciu fundamentéw nalezy wykonac¢ tynk gr. 1cm,
polozy¢ hydroizolacje 1 styropian XPS gr 10 cm, do wysokosci gruntu.

2.1.  Stupy.

Stupy stalowe z rury kwadratowej 140x140x12 ze stali S235 taczone na $ruby M20 z
podciagiem oraz na kotwy typu W M20 zabetonowane w stopach fundamentowych. Podciag o
dtugosci 10,70m z dwoch dwuteownikow HEB260 S235 jest zlokalizowany pomiedzy stupami
zelbetowymi wystajacymi ze S$cian zewnetrznych. Do polaczen sSrubowych gtownych
elementow konstrukcyjnych - stosowac sruby klasy 10.9, do pozostatych potaczen stosowac
sruby klasy 8.8. Potgczenia spawane wykonac elektrodami ER 146. Konstrukcj¢ stalowg nalezy
zabezpieczy¢ p. korozji przez oczyszczenie do Il stopnia czystosci i pomalowanie dwiema
warstwami farby antykorozyjnej i dwukrotnie farbami specjalistycznymi podwyzszajacymi
odpornos¢ pozarowa do R60 .

2.2. Strop.

Strop na belkach stalowych z dwuteownika 1240 o rozstawie co 91/101cm typu Kleina z
wypelnieniem pomig¢dzy belkami z ptyt prefabrykowanych zelbetowych WPS. Po utozeniu ptyt
prefabrykowanych zbedne otwory nalezy zabetonowa¢. Pomiedzy obetonowanymi belkami
utozy¢ warstwe twardego styropianu P-100 1 na catosci wykona¢ szlichte cementowg grubosci
5,0 cm. Strop od spodu otynkowa¢ tynkiem cem-wap gr 2 cm

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ p. korozji przez oczyszczenie do II stopnia czystosci
i pomalowanie dwiema warstwami farby antykorozyjnej i dwukrotnie farbami
specjalistycznymi podwyzszajacymi odporno$¢ pozarowg do R60 .

2.3.  Sciany i $cianki.
Projektuje si¢ Sciany pomiedzy salami, oraz od korytarza grubosci 24,0 cm z bloczkow
gazobetonowych ,,500” murowanych na zaprawie klejowej. Nadproza nad oknami 1 drzwiami



prefabrykowane lub wylewane z betonu C20/25. Scianki w sanitariatach z gazobetonu grubosci
12,0 cm. Zamurowania zbednych otworéw po drzwiach wykona¢ z gazobetonu ,,500” grubosci
24,00 cm.

2.4. Podloga w piwnicy
Na istniejacej warstwie betonu podktadowego wyla¢ posadzke betonowa gr 6cm na 2
warstwach z foli PE

2.5. Schody
Schody na projektowany stopi zelbetowe wykona¢ z betonu C20/25 zbrojone stalg AIIIN.
Oktadziny schodow z terakoty.

2.6. Izolacje

. Sciany podpiwniczenia od strony wewnetrznej po odkopaniu nalezy pokry¢ tynkiem
renowacyjnym, a po jego wyschnigciu od tawy fundamentowej do poziomu posadzki
pokry¢ izolacjg z lepiku na zimno tak aby warstwa lepiku miata grubo$¢ co najmniej 2,0
mm.

. Nalezy dokona¢ odkrycia $cian fundamentowych od strony zewnetrznej. Odkopywacé
odcinkami co ok 10m. Nastepnie pokry¢ tynkiem renowacyjnym gr. lcm, potozyc¢
hydroizolacje gr. 2mm 1 styropian XPS gr 10 cm, do wysokosci gruntu.

. Izolacja stropu nad piwnicg: wypetnienie miedzy belkami styropianem P100 gr.18cm, na
belkach styropian wygtuszajacy gr 3,3cm

2.7. Tynki i okladziny Scian
Tynki cementowo-wapienne kategorii III, istniejgce tynki na $cianach po wykonaniu instalacji
elektrycznych i nisko pradowych naprawic¢ i cato$¢ przetrzec.

W sanitariatach oktadzina z ptytek szkliwionych na wysoko$¢ 2,00 m.
W sali nauki fryzjerstwa sciane wschodnig (z fotelem do mycia gtowy) obtozy¢ plytkami
szkliwionymi na wysokos¢ 1,50 m.

2.8. Stolarka
Okna (dolne) PCV trzyszybowe o wsp6tczynniku U<0,9w/m20K. Pozostate okna pozostajg (w
poziomie gérnego parteru.

Drzwi drewniane ptytowe z plyt wewnegtrzne z deski lub MDEF, okleinowane,
wyposazone w trzy zawiasy, klamke i dwa zamki. O$cieznice obejmujace $ciany.

Wejscie na korytarz oraz drzwi zewnetrzne— drzwi aluminiowe.

2.9. Malowanie
Sufity farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Sciany farbami zmywalnymi w kolorze — zgodnie z decyzja szkoty.



2.10. Wentylacja

Nowo powstale pomieszczenia zostang wentylowane wentylacja mechaniczna wg oddzielnego
opracowania

2.11. Elewacje

3Tynk zewngetrzny cienkowarstwowy silikonowy na warstwie styropianu gr. 15cm A=0,031,
zgodnie z kolorystyka pokazang na rys. elewacji. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe w
technologii lekkiej — mokre;j.

- do $cian zewnetrznych klei¢ styropian na tzw. placki, nastgpnie mocowac tgcznikami
plastikowymi w ilo$ci 4szt/m2, w narozach 6szt/m?2

- styropian zabezpieczy¢ siatka klejona na klej. Od dotu na wysokos¢ 2,0m stosowaé dwie
warstwy siatki

- na tak przygotowanym podtozu utozy¢ warstwe tynkarska silikonowa.

Odtworzy¢ istniejace wneki i gzymsy zgodnie z rysunkami.
Zadaszenie nad drzwiami systemowe szklane.

2.12. Parapety

Z konglomeratu marmurowego lub marmurowe.

Podokienniki zewngtrzne, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy powlekanej gr.
0,6mm. Okap szer. 5 — 6 cm wystajacy za lico $ciany.

2.13. Obrdébki blacharskie.
Ryny i ruty spustowe istniejace do ponownego montazu
Obrdbki gzymsoéw z blachy powlekanej gr. 0,6 mm

2.14. Balustrady
Balustrady ze stali nierdzewnej: pochwyty i stupki - rura sr. 51/3,2 mm, relingi — $r. 20/2,3 mm.
Porgcze balustrad schodowych wyposazy¢ w gatki uniemozliwiajace zjezdzanie.

2.15. Roboty zewne¢trzne

W miejscu wykonania odkrywki fundamentéw wykona¢ chodnik z kostki brukowej gr. 6,0 cm
uktadanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4,0 cm i podbudowie z kruszywa tamanego
gr. 10cm oraz podsypce gr. 10cm z piasku

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ruch po schodach za pomocg platformy, zgodnie z zaleceniami wybranego producenta

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

7.1. Informacje ogélne



W remontowanym obiekcie zmieniamy istniejgcg sale gimnastyczna na pomieszczenia
dydaktyczne. Powstale w ten sposéb pomieszczenia zostajg dotgczone do istniejacej strefy
pozarowej.

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych

W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje si¢ wystepowania i wykorzystywania materiatlow
niebezpiecznych pozarowo. Gléwng grupg materialdw palnych beda materiaty
charakterystyczne dla kategorii zagrozenia ludzi ZL tj. zaliczane do grupy pozarow A.

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje si¢ w nastgpujacy sposob - zalicza si¢ do

kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

7.4. Podzial obiektu na strefy pozarowe .
W budynku powstate pomieszczenia zostang dotaczone do istniejacej strefy pozarowe;.

7.5. Przewidywang gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego, natomiast pomieszczenia techniczne i magazynowe powigzane funkcjonalnie z
pozostata czescig budynku zalicza si¢ do PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500
MJ/m?2.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku 1 na terenie przyleglym nie przewiduje si¢ magazynowania oraz prowadzenia
procesOw technologicznych z uzyciem materialow mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe.

7.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Ze wzgledu na wyzej okreslone parametry kwalifikacji pozarowej dla budynku wymagana jest

klasa ,,C” odpornosci ktora wyznacza nastepujace klasy odpornosci ogniowej jego elementow

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ,,C”
Elementy wymagana
Gtéwna konstrukcja nosna R60
Konstrukcja dachu R15
Strop REI60
Sciana zewnetrzna EI30




Sciana wewnetrzna EIl5

Przekrycie dachu RE15
Ponadto:
. klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i
dylatacjami;
. wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO);
. elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w

sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 minut;

Oznaczenia:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

7.8. Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz

W strefie pozarowej ZL zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie
materiatow 1 wyroby budowlanych tatwo zapalnych.

W  pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0sob,
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W pomieszczeniach zabrania si¢ stosowania wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze 1 wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

7.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

7 kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinna by¢
zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do innej
strefy pozarowej, bezposrednio lub drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi. WyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami.

10



7.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozarowego

7.10.1 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Strefy pozarowe nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym, spetniajagcymi wymagania Polskich Norm
dotyczacych tych urzadzen. W remontowanej czesci projektuje si¢ nowy hydrant przy klatce
schodowe;j.

7.10.2. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

W budynku drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne zgodne
z wymaganiami Polskiej Normy, zalgczane automatycznie w przypadku zaniku napigcia
podstawowego . Awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1
godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix oraz 5 Ix przy
urzadzeniach przeciwpozarowych i gasnicach, jesli znajduja si¢ poza drogg ewakuacyjng lub
strefg otwarta.

7.10.3. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu

Instalacje elektryczng w strefie pozarowej nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wyltacznik
pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (umieszczony
w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub zigcza).

7.11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatlan ratowniczo-gasniczych
Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Droge pozarowa stanowiag dwa wjazdy na
teren obiektu. Dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu
zapewnig dwa hydranty zewnetrzne zasilane z miejskiej sieci wodociggowej o wydajnosci 10
dm3/s kazdy

7.12. Ustalenia organizacyjne

Projekty architektoniczno-budowlany, techniczne i urzadzen przeciwpozarowych nalezy
uzgodni€ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu nalezy stosowac sprzet, urzadzenia, instalacje
1 srodki posiadajace dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie do
uzytkowania jest pozytywny wynik testow 1 sprawdzen, potwierdzony stosownymi protokotami
w tym zakresie.

Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

. oznakowac obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami;

. opracowac dla obiektu instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego;
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. umiesci¢ w obiekcie w widocznym miejscu instrukcje postgpowania na wypadek pozaru

wraz z wykazem telefondw alarmowych.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Przegroda

'WartoSci obliczeniowe

Wartosci dopuszczalne

Sciany zewngetrzne -
istniejgce ocieplone styropian 15 cm

Ui= 0,18 [W/m’K]

Ukmax = 0,20 [W/m*K]

strop nad piwnicg

Ui= 0,15 [W/m?K]

Ukmax = 0,15 [W/m*K]

okna

Ui= 0,90 [W/m*K]

Ukmax = 0,90 [W/m*K]

drzwi zewnetrzne

Ui= 1,30 [W/m?K]

Ukmax = 1,30 [W/m*K]

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Nie przeprowadza si¢ analizy technicznych 1 ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej poniewaz projektowana jest regulacja
termostatyczna za pomocg regulatoréw temperatury w kazdym pomieszczeniu ogrzewanym za
pomoca glowic termostatycznych o zakresie nastaw 6-28°C

10. PRAWA AUTORSKIE

Projekt stanowi indywidualng dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji na
zamOwienie z zachowaniem przepiséw prawa autorskiego. Wszelkie zmiany oraz realizacja
zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta. Cato$¢ ani zadna czes$¢
niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana, przechowywana w pamigci, transmitowana
przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych, fotopowielania, itp. bez zgody autora
projektu.

11. INNE USTALENIA

- Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy
wspotpracy nadzoru autorskiego.

- Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materialy i wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty i atesty, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2020, poz. 215 z p6zn. zm.).

Opracowat:
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BIURO PROJEKTOWE

Henryk Dolegowski Ryszard Suchora
21-500 Biala Podlaska
Pl. Szkolny Dwoér 28

tel. (0-83) 342 00 36 fax (0-83) 3420038 www.archdom.eu e-mail: biuro@archdom.eu

ZALACZNIKI arch-dom sp.j.
Przebudowa i adaptacja Sali gimnastycznej BIURO PROJEKTOWE
Zespotu Szkot Zawodowych nr 1 na sale zajec oraz WYKONUJEMY UStUGI
dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osob W ZAKRESIE:
z niepelnosprawnosciami na czesci dziatki nr ewid. 1025/3 * PROJEKTOW
przy ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 36 w Bialej Podlaskiej -OBIEKTOW BUDOWLANYCH
obreb 0001, jedn. ewid. 066101 1 Biata Podlaska -ZAGOSPODAROWANIA
KATEGORIA OBIEKTU IX TERENU  ROWNIEZ
W STREFIE OCHRONY
KONSERWATORSKIEJ
*NADZOROW
BUDOWLANYCH

* DORADZTWA
TECHNICZNEGO
* OPINII TECHNICZNYCH
*WYCEN
| KOSZTORYSOWANIA
* INWENTARYZACJI BUD.
* EKSPERTYZ BUDOWLANYCH



SPIS TRESCI

Czes¢ opisowa

| Skala | Nr. Rysunku:

Strony
1. Strona tytulowa projektu
2. Zawarto$¢ opracowania
3.+8. | IBIOZ

9.+13. | Ekspertyza techniczna

14. +21. | Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci do izby samorzadu

22.+23.
zawodowego

Niniejsze opracowanie zawiera 23 stron ponumerowanych kolejno.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

na placu przebudowy i adaptacji Sali gimnastycznej Zespolu Szko6l Zawodowych
nr 1 na sale zaje¢ oraz dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osob z
niepelnosprawnosciami na czesci dzialki nr ewid. 1025/3 przy ul. Marszalka
Jozefa Pilsudskiego 36 w Bialej Podlaskiej.
KATEGORIA OBIEKTU IX

OBIEKT: Przebudowa i adaptacja Sali gimnastycznej ZSZ nr 1
w Bialej Podlaskiej

ADRES: Czeg$¢ dziatki nr ewid. 1025/3
Jednostka ewidencyjna: 066101 1 Biata Podlaska
obreb ewidencyjny: 0001;

PROJEKTANT SPORZADZAJACY mgr inz. arch. Henryk Dotegowski
INFORMACIJE: zam. 21-500 Biata Podlaska
ul. Stawacinska 10
upr. bud. 259/BP/85 spec. arch.

Biata Podlaska, grudzien 2023 r.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

oZlecenie Inwestora w trybie przetargu nieograniczonego.

eUzgodnienie funkcji z Inwestorem.

oOgledziny dziatki i budynku,

e[nwentaryzacja budynku dokonana przez autoréw opracowania,
eEkspertyza budowlana

eMapa w skali 1:500.

2. LOKALIZACJA BUDOWY I OPIS OGOLNY PLACU BUDOWY.

Przedmiotowa przebudowa i adaptacja Sali gimnastycznej Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 na salg
zaje¢ oraz dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami na cze$ci dziatki
nr ewid. 1025/3 przy ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 36 w Biatej Podlaskie;j.

Dojazd do przedmiotowej przebudowy istniejacym wjazdem od strony pétnocnej. Bezposredni dojazd z
drogi wewnetrznej.

3. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z przebudowa budynku Sali gimnastycznej wraz z przebudowa
infrastruktury technicznej w Bialej Podlaskie;j.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy,

roboty ziemne,

roboty budowlano — montazowe w tym roboty instalacyjne (instalacje elektryczne oraz sanitarne),
roboty wykonczeniowe,

roboty drogowe — wykonanie utwardzen i zagospodarowanie dziatki.

Wytyczne kolejnosci wykonywania robot budowlanych z zachowaniem przepisow bhp:

a) Wykopy - wykona¢ mechanicznie do gltebokosci 40 cm powyzej poziomu posadowienia, reszte
wykopu wykona¢ recznie. Skarpy wykopu o nachyleniu 45°. W trakcie prac budowlanych do
wykopu nalezy schodzi¢ przy pomocy drabin i schodni.

b) Lawy, S$ciany fundamentowe betonowaé przy uzyciu pompy do betonu Ilub taczkami
z podawaniem betonu na stanowisko za pomocg leja drewnianego.

¢) Roboty murowe nalezy wykonywa¢ z poziomu posadzek i z poziomu stropow oraz
z rusztowan roboczych na koztach drewnianych lub rusztowan stalowych
z pomostami z desek sosnowych o grubo$ci minimum 32 mm i szeroko$ci minimum 18,0 cm
z zachowaniem przepiséw BHP przy montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan roboczych.

d) Elementy  zelbetowe  wylewane w  szalunkach  wykonanych na  budowie
z desek grubosci 25 mm lub deskowan inwentaryzowanych odpowiednio podpartych stemplami
i zabezpieczonych przed wyparciem przez §wiezy beton z zachowaniem przepisow BHP przy
robotach ciesielskich.

e) Elementy zelbetowe (stropy, wience, nadproza, schody) wylewane w szalunkach wykonanych
na budowie z desek grubosci 25 mm lub deskowan inwentaryzowanych odpowiednio
podpartych stemplami i zabezpieczonych przed wyparciem przez $wiezy beton z zachowaniem
przepisow BHP przy robotach ciesielskich. Zelbetowe elementy betonowe wylewane na
budowie mozna wykona¢ przy pomocy taczek (japonek) itp. lub za pomoca pompy do betonu.
Beton nalezy zageszcza¢ za pomocg wibratorow pograzalnych.



Roboty elewacyjne wykonywac z rusztowan roboczych o konstrukcji stalowej np. rurowe badz
ramowe Kkotwione do S$cian budynku, zgodnie z wymogami okreslonymi w danym typie
rusztowania.
4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Teren robdt budowlanych jest zabudowany budynkami Zespotu Szkot Zawodowych nr 1.
5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL
Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ szczegdlne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowaé plac budowy. Glowny realizator
inwestycji obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcoéw przestrzegania przepisow
prawa budowlanego, i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— zapewnienia wlasciwej wentylacji,

— zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

— urzadzenia skltadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ min.
1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciagu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny
by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu
lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych
dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cigzaroOw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia
1 miejsca niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materialow jest
zabronione.
Na terenie budowy powinny by¢ roéwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow 1 wyrobow. Sktadowiska materiatoéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.



6. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu) potracenie pracownika tyzka koparki przy wykonywaniu robo6t na placu budowy (brak
wygrodzenia strefy pracy koparki).

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umies$ci¢ napisy
ostrzegawcze. Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zej$cie (wejscie) do wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione: w odleglo$ci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, brak zabezpieczenia otwordéw
technologicznych w powierzchni stropu, i inne), urazy mogace powsta¢ podczas wykonywania przekuc,
przewiertow, porazenie pradem od elektronarzedzi lub wurazy powstale na skutek niewlasciwego
uzytkowania maszyn wirujacych (wiertarki, szlifierki), zaproszenie oczu, zapylenie podczas prac
budowlanych.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone: krawedzie stropéw nie obudowanych Scianami zewnetrznymi
pozostawione otwory w §cianach (drzwiowe, balkonowe).

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sa prace lub do ktorych mozliwy jest dostgp ludzi nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z wysokosci.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzgtu chroniagcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania), uderzenie spadajacym przedmiotem osoby
postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym, poslizgni¢cie z powodu oblodzenia pomostow roboczych.

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefg¢ niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.



W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokos$ci
1,0 m.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan skladanych (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan,
ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i
demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza si¢ wykonywanie robo6t malarskich przy uzyciu
drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia
pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobod¢ ruchu, niezbedna do
wykonywania pracy.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

szkolenia wstepne,

szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne
ogolne (,Instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstepne na stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy'") powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

W trakcie pracy na placu budowy winny by¢ tyko osoby tam zatrudnione oraz nadzor fachowy.

W czasie prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowiagzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewlasciwa ogdlna organizacja pracy,

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

niewlasciwy stan czynnika materialnego,

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego,

wady materiatowe czynnika materialnego,

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:



organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego.
Na budowie nalezy urzadzi¢ zaplecze dla pracownikéw tam pracujacych, a mianowicie: szatni¢ z
suszarnig odziezy, umywalni¢, jadalni¢ oraz ustgpy. Powyzsze moga spetnia¢ przestawne barakowozy.
Wielko$¢ poszczegdlnych pomieszczen przypadajacych na kazdego pracownika nalezy przyja¢ zgodnie
z przepisami BHP przy robotach budowlano - montazowych.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ aktualne badania lekarskie tagcznie z badaniami do
pracy na wysokoS$ci, musza by¢ wyposazeni w ubrania robocze i zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej
taki jak kaski, rekawice, odpowiednie obuwie itp.
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni z obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano-montazowych.
Na budowie winna si¢ znajdowa¢ w dostepnym miejscu apteczka pierwszej pomocy.
W przypadku wystapienia wypadku nalezy bezwzglednie powiadomi¢ stosowne stuzby (zaleznie od
potrzeby) oraz kierownika budowy.
Kierownik budowy winien przed rozpoczeciem robét opracowaé ,, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” i zapozna¢é z nim wszystkich pracownikéw.
Opracowatl:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Stanu technicznego Sali gimnastycznej Zespolu Szkol Zawodowych nr 1 na czesci

dzialki nr ewid. 1025/3

1. Podstawa opracowania

- Wizja obiektu dokonana przez autora opracowania,
- Wywiad z wiascicielem budynku,

- Inwentaryzacja budynku,

- Dokumentacja fotograficzna wykonana przez autora opracowania.

2. Cel opracowania ekspertyzy techniczne;j.
Celem opracowania jest okreSlenie stanu technicznego budynku sali
gimnastycznej stuzacej zajeciom rekreacyjnym. Celem wstepnym jest zbadanie
budynku pod wzgledem mozliwoséci remontu i przebudowy z zamiang na sale

zaje¢ dydaktycznych.

3. Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objeto budynek sali gimnastycznej - budynek pietrowy.

4. Opis ogolny i lokalizacja budynku.

2. OPIS OGOLNY
Gtowny budynek szkoty zostat zbudowany po II wojnie Swiatowej 1 przekazany
do uzytku w 1953 r. W budynku mieszczg si¢ sale lekcyjne, niezbedne
sanitariaty 1 pomieszczenia administracyjne, oraz sala gimnastyczna
zlokalizowana czesciowo w piwnicy, gdyz posadzki znajduja si¢ ponizej
otaczajacego terenu. Sala ta posiada wymiary dtugos¢ 33,91m szerokos¢ 12,70
wysokos¢ 5,12m. Nad ta sala jest aula o wymiarach w rzucie jak sala
gimnastyczna i wysokosci 4,53m.

Na poczatku XXw. dobudowano skrzydilo péinocne, z pomieszczeniami

dydaktycznymi szatnig dla mtodziezy
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W roku 2021 wybudowano nowg sale gimnastyczng i polaczono ze
szkotg 1 internatem tacznikiem. Szkota jest ogrzewana ogrzewaniem centralnym
— ciepto z Przedsigbiorstwa Energii Cieplnej w Biatej Podlaskie;.

Budynek jest zlokalizowany w Biatej Podlaskie;j

5. Opis szczegélowy i analiza konstrukcyjna poszczegélnych elementow
budynku.

5.1 Fundamenty

Fundamenty betonowe - nie budzg zastrzezen konstrukcyjnych. Widoczne
zawilgocenie. Zalecane osuszenie i potozenie izolacji przeciwwilgociowej od

strony zewngtrznej i wewngtrzne;j.

5.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Sciany zewnetrzne grubosci 70,0 cm murowane z cegly pelnej. Stan techniczny

dostateczny

5.2 Stropy

Stropy gestozebrowe z pustakoOw ceramicznych -0 stan bardzo dobry

5.3 Dach
Dach drewniany przestrzenny, wielospadowy — elementy konstrukcyjne dachu w
dostatecznym stanie technicznym — brak mozliwosci doktadnej oceny. Pokrycie

dachu z blacho-dachowki. Zalecane docieplenie dachu.

5.4 Stolarka
Stolarka okienna PCV 1 stolarka drzwiowa drewniana w dobrym stanie

technicznym.
5.5 Instalacje

Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania 1 elektryczne

czynne.
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6. Wnioski
Budynek nadaje si¢ do planowanej planowanego remontu, w tym do budowy stropu

w sali gimnastycznej
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Biata Podlaska, grudzien 2023 r.

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351), oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy i adaptacji Sali gimnastycznej Zespolu Szkol Zawodowych nr 1 na sale zajeé oraz
dostosowanie obiektu szkolnego do potrzeb osob z niepelnosprawnosciami na czesci dzialki nr
ewid. 1025/3 przy ul. Marszalka Joézefa Pilsudskiego 36 w Bialej Podlaskiej; Jednostka
ewidencyjna: 066101_1 Biala Podlaska, obreb 0001; kategoria obiektu — IX
- zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAW./SPEC. PODPIS

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

124/BP/82, 504/BP/90

Projektant inz. Ryszard Suchora spec. arch. 1 konstr.-bud.

259/BP/85

Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Henryk Dotegowski spec. architektura
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DECYZJA Nr8/2001

Na podsta;wie art. [Susc. [ pkr 1,213 ustawy zdnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane
/tekst jednolity w DzU.00.106.1126/, w zwiazku z art. 104 § T 1 2 ustawy Kodeks
postepowania adminiswacyjnego /tekst jednolity w DzU.00.98.1071/ - po rozpatrzeniu

wniosku Pana Ryszarda Zhigniewa SUCHORY z dnia [4 sierpnia 2001

Pan Ryszard Zbigniew SUCHORA

inzynier budownictwa ladowego

ur. dnia 25 listopada 1949 r. w Woli Poteckie;
. otrzymuje tytut

RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO

w specjainodeci Konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i wykonawstwo
, w zakresie budownictwa: ladowego
zwylgezeniem:

linii, weziéw 1 stacji kolejowych. drog oraz lomiskowych drog startowych i
manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych 1 melioracji wodnych.

Pan Ryszard Zbigniew SUCHORA. moze wykonywad funkeje rzeczoznawcy
budowlanego na terenie catego kraju w wyze] wymienionym zakresie.

uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, Ze Pan inz. Ryszard
Zbigniew SUCHORA speinil warunki zawarte wart. 13 ust. 1 cyt. na wstepie ustawy — Prawo
budowlane, niezbedne do uzyskania tymitu rzeczoznawey budowlanego.

Wobee powyzszego, decyzja niniejsza postanowiono jak na wstepie:




N}

Pouczenie:

1.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy prawo budowlane — podstaweg do podjecia czynnosci
eczoznawey budowianego, stanowi dokonamie wpisu do centralnego rejestu

mw
rzeczoznaweow budowlanych.

2. Od niniejszej decyzji  przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru
Budowianego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego, w terminie 14
dni od dary jej doreczeniar

Otwzvmuia:

1.

{95

Pan inz. Ryszard Zbigniew Suchora
ul. Witorska 68
21-500 Biala Podlaska

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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BieFa Podlaska dnia 24,04

N _259(BR)ES. - L - . 7

‘Na podstaw1e§ 4,01 i 2, @ Ts

1985, ~

. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
“do’ pehu'enia sa;izod’zieln’y,ch funkcji techniczngch w budownictwie

i§ 13 ust. 1 pkr. __1- . [t

—~

roznorzadzema Mzmstra Gospodarkl Te"enowe; i Ochrony Scodounska z dma 20 Iutego 1975

_wr sprawie samodzielnych funkcji

stwierdza sie, ze: Obywatel Gmd EENREYX.. ANTONT...D.0.%2.E.G.Q.4.S.K

T

technicznych w budownicrwie (Dz. U.-Nr 8, poz. 46)

(imie i nazwisko)
mc—_g'v s‘ae* inzynier axchitekt

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony (@ dnia__ 17 stwczniz. 1950 r w

posiada przygotowanie  zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projekitanta

(rodzaj funkcji)
w specjalnosci | arphii ftekionicene]
(rodzaj specjainosci techniczno-budowianej)

w zakresie -

{specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/L&

WA Kr, 22330 MA-3UA/14 4,000 luz

. DN-i4 163079 £.000

L

e—

'
-



- 1

Obywate! (kav _. SENRIX ) NRANT -nozt—-?;ga QT - jest upowasniony (F do:
UU_I (& o, AT imie i naz sxo)w : . Co.

1) sporzadzamia projektdw w zakresis rozwiazad 5
" a) architektoniczaych wszelkich cbiektdw budowlanyci,
b) konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwis
025t fizycanych, z wyXaczeniem konstrukeji fundamentdw gigbokich
i trudniejszych konstrukejl statyeznie miewyzmaczalaych, ‘
2) w budewnictwie oséd fizyeznych - do kierowenia, nadzorowaniz i kon—
trolowania wytwarzaniaz konstrukcyinych elementdw budowlanych oraz
ccenianiz i badania stann technicznego obiektdw budowlanyeh — 2 °
wy¥zczeniem konstrukcji fundementdw g?.g’:’iokiv.h i trudniejszych

~

 kemstrukeji statycznie niewgznaczalnych..
- :
Cd decyzii ninisjsze] przyszuguje odwozanie do Ministra Administracji

i Gospodarii Przesirzenne] za moim posrednictwem w terminie 14 dni,

Ctrzvymaie ¢

1) Ob,E.L.Dozsgowski zam.

¥z Podl.ul.Szawacidska 10,

ud
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. JERZYNOWAK - - - 7 (podpis 1 piéczed)
NOTARIUSZ | 4 Pes =

_ Kancelaria Notariaina _.

21-500 Biata Podlaska, ul. Brzeska 32 ) . . -

tel./fax (0-83) 344-39-15

Repertordium A nr 1036/2002
' Poswiadczam zgodno$é niniejszego odpisu z okazanym mi dokumentem.

Pobrano: : - -
a) wynagrodzenie za czymmosci notariaine na podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 12
kwietnia 1991 roku w sprawie taksy notariainej (Dz.U. Nr 33, poz. 146 z pézn. zm.) w kKwocie ........ 12,00 z&

b) podatek VAT wediug stawki 22% od powyzszego wynagrodzenia za czynnosci notarialne na podstawie art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towardw i ustug oraz o podatku akcyzowym Dz U. Nr
"11, poz. 50 z pézn. zm.) w kwacie ' : 2,64 zh

o kworte 14,64 zt (czternascie ztotych szescdziesiar cztery grosze).

ia siédmego maja dwa tysiace drugiego roku (07.05.2002).
OTARIWEZ
Lﬁ;y N_o wak




POLSKA
| 27 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1JB-WVF-3XF *

Pan Ryszard Suchora o numerze ewidencyjnym LUB/BO/1020/01

adres zamieszkania Witoroska 68, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




I ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Henryk Antoni Dotegowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 259(BP)85,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0393.

Cztonek czynny od: 18-01-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0393-3FCY-29DB-3E26-796D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



