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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy sali gimnastycznej o budynek Zespotu Szkot
Zawodowych nr 1 im. Edukacji Narodowej w Bialej Podlaskiej
przy ulicy Pilsudskiego.

Inwestor:

Gmina Miejska Biata Podlaska

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3
21-500 Biata Podlaska

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora,

. Uzgodnienia z inwestorem,

. Ogledziny dziatki i budynku,

. Inwentaryzacja budynku dokonana przez autorOw opracowania,
. Ekspertyza budowlana

. Kopia mapy zasadniczej

2. OPIS OGOLNY

Gtéwny budynek szkoty zostal zbudowany po II wojnie $wiatowej i przekazany do
uzytku w 1953 r. W budynku mieszczg si¢ sale lekcyjne, niezbedne sanitariaty i pomieszczenia
administracyjne, oraz sala gimnastyczna zlokalizowana czg$ciowo w piwnicy, gdyz posadzki
znajduja si¢ ponizej otaczajacego terenu. Sala ta posiada wymiary dlugos¢ 33,91m szeroko$¢
12,70 wysokos¢ 5,12m. Nad tg sala jest aula o wymiarach w rzucie jak sala gimnastyczna i
wysokosci 4,53m.

Na poczatku XXIw. dobudowano skrzydlo poéilnocne, z pomieszczeniami
dydaktycznymi szatnig dla mlodziezy

W roku 2021 wybudowano nowg sal¢ gimnastyczng i potaczono ze szkolg i internatem
tacznikiem. Szkota jest ogrzewana ogrzewaniem centralnym — ciepto z Przedsigbiorstwa
Energii Cieplnej w Biatej Podlaskie;.

3. OPIS SZCZEGOLOWY

Sala sportowa zlokalizowana w budynku giéwnym szkoty, aktualnie jest zbyteczna
dlatego tez zdecydowano o jej przebudowie na pomieszczenia dydaktyczne z niezbednym
zapleczem sanitarnym.



Aby spetni¢ wymagania stawiane przez Warunki Techniczne, podtoga w salach w
salach dydaktycznych nie moze znajdowac si¢ ponizej poziomu otaczajacego gruntu, dlatego
tez wysokos¢ sali podzielono stropem, tak aby wymagania byly spelnione. Zaprojektowano
strop na poziomie otaczajgcego gruntu.

W projekcie przewiduje si¢ cztery sale lekcyjne, jedna nauki zawodu fryzjera i trzy sale
nauki informatyki, niezbedny wezet sanitarny dla chtopcéw i dziewczat oraz dla osoby
niepetnosprawnych, wokoét tych pomieszczen przewidziano korytarz, stuzacy rowniez rekreacji
mtodziezy w czasie przerw.

Pomieszczenia bgdg ogrzewane, wentylowane wentylacja mechaniczng, wyposazone
w energi¢ elektryczng 1 sie¢ informatyczna.

W pracowniach zostang zamontowane pe¢tle indukcyjne

Zestawienie powierzchni Piwnica

Pow.

L.p. Pomieszczenie [m?] Posadzka Okladzina $cian Sufit
o1 Magazyn 303.86 Posadzka Tynk renowacyjny. kat. III, farba Tynk cem.- wap. 'kat
betonowa lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna
Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat
0/2 Korytarz 15,16 | Terakota ynk cem. - wap. ka » rarbd ynk cem.- wap . a
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna
RAZEM - PIWNICA 319.02
Zestawienie powierzchni Parter
Pow.
L.p. Pomieszczenie [1(1)1‘% Posadzka Okladzina $cian Sufit
Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat
1/1 Korytarz 19,4 Terakota ynk cem. - wap. ka » rarbd ynk cem.- wap . a
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna
1 . WC dla os6b z . 478 | Terakota Tynk cem. - wap. .kE.IL I, glazura .do Tynk cem.- wap. .kat
niepetnosprawnoscia wys. 2,0 m, powyzej farba emulsyjna | III, farba emulsyjna
Tynk .- . kat. III, gl do | Tynk - . kat
113 Umywalnia 1 3,74 | Terakota | - o Wap.kat T, glazura o | ynk cem.- wap. ka
wys. 2,0 m, powyzej farba emulsyjna | III, farba emulsyjna
v WC damski 573 | Terakota Tynk cem. - wap. }(gt. I, glazura Flo Tynk cem.- wap. .kat
wys. 2,0 m, powyzej farba emulsyjna | III, farba emulsyjna
Tynk .- . kat. III, gl do | Tynk - . kat
1/5 WC meski 546 | Terakota | - Com--wap. kab T, glazura €o |yl com.- Wap. &
wys. 2,0 m, powyzej farba emulsyjna | III, farba emulsyjna
Tynk .- . kat. I11, gl do | Tynk - . kat
1/6 Umywalmia 2 3,55 | Terakota yi cem. - wap ,E,l ,gazura' O | -ymkcem-wap . a
wys. 2,0 m, powyzej farba emulsyjna | III, farba emulsyjna
Tynk .- . kat. III, farb
. Y Cet. = wap. K. 1, fatba Tynk cem.- wap. kat
177 Sala Zajec¢ 40,73 | Terakota |lateksowa zmywalna, glazura do wys. .
- . II1, farba emulsyjna
1,5 m Sciana wschodnia
Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat
118 Sala Zajeé 40,5 | Terakota yik cem. - wap. kat. 17, larba yi cem.- wap. ka
lateksowa zmywalna I1I, farba emulsyjna
19 Sala Zajec 40.61 | Terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap. .kat
lateksowa zmywalna I1I, farba emulsyjna
Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat
1/10 Sala Zajeé 46,35 | Terakota Yl cem. - wap. kat. 17, laroa yi cem.- wap. ka
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna
Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat
1/11 Komunikacja 116,8 | Terakota ynk cem. - wap. ka b ynk cem.- wap. ka

lateksowa zmywalna

III, farba emulsyjna




Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat

1/12 Klatka schodowa 4,22 Terakota ynk cem. - wap. ka » rarbd ynk cem.- wap . a
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna

113 Magazyn 1 267 | Terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap. .kat
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna

114 Korytarz 2 828 | Terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap. .kat
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna

15 Magazyn 2 43 Terakota Tynk cem. - wap. kat. III, farba Tynk cem.- wap. 'kat
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna

Tynk .- . kat. III, farb Tynk - . kat

1116 Schody 3,67 | Terakota yik cem. - wap. kal. 24 farba Yl cetil.m wap. &4
lateksowa zmywalna III, farba emulsyjna

RAZEM - PARTER 350.79

Zestawienie powierzchni i kubatury:

Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabuc.iowy Sellh gimnastycznej 43028 2
ocieplonej

powierzchnia uzytkowa 988,83 m?

kubatura 3119,8 m’

Dane budynku:
Wymiary budynku 33,91x12,70m,
Wysokos¢ budynku 9,6m ponad poziom terenu ,

4.

EN 1990
EN 1991
EN 1992
EN 1993
EN 1994
EN 1995
EN 1996
EN 1997

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

4.1. Zalozenia przyjete do obliczenia konstrukcji
Na podstawie norm:

Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 4 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

4.2. Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych, uklady i schematy konstrukcyjne
Remont hali sportowej zaprojektowano w technologii tradycyjnej: $ciany murowane, stropy
zelbetowe na belkach stalowych i z ptyt prefabrykowanych WPS.

4.3.

Roboty Przygotowawcze

Nalezy rozebra¢ podtoge sportowa o konstrukcji drewnianej w catej sali, grubos¢
warstw podtogowych okoto 40,0 cm.




. Niski parter (piwnica) o wysokosci 2,1m powstanie po przebudowaniu Sali. Ze wzgledu
na zbyt mata wysokos$¢ bedzie stuzyt jako zaplecze dla nowopowstatych pomieszczen
zajec.

. Pod podtoga nie rozbiera¢ warstwy betonowej, przy $cianach zewng¢trznych, rozebrac¢
posadzke betonowa w miejscu projektowanych stép fundamentowych, rozebra¢ czes¢
$ciany zewngetrznej potudniowej by powiekszy¢ (podwyzszy¢) okna.

. Wykona¢ gniazda do oparcia belek stalowych w $cianie wewnetrznej wschodniej, oraz
podwyzszy¢ otwor na drzwi w tej $cianie, zabezpieczy¢ go najpierw nadprozem
stalowym z 2xHEB260.

. Sku¢ zawilgocony tynk wewngtrzny na $cianach w cze$ci podziemnej na wysoko$¢
okoto 2,00 m.

. Dokona¢ okrywki fundamentéw zewnetrznych odcinkami celem zabezpieczenia

przeciwwilgociowego i cieplnego.

5. OPIS ROBOT BUDOWELANYCH

5.1. Fundamenty.

Stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25, zbrojone stalg AIIIN. W stopach ustawic¢
kotwy do montazu stupéw stalowych.

Dokona¢ okrywki fundamentdéw zewnetrznych odcinkami celem zabezpieczenia
przeciwwilgociowego i cieplnego. Po odkryciu fundamentéw nalezy wykonac¢ tynk gr. 1cm,
polozy¢ hydroizolacje 1 styropian XPS gr 10 cm, do wysokosci gruntu.

5.2. Stupy.

Stupy stalowe z rury kwadratowej 140x140x12 ze stali S235 taczone na $ruby M20 z
podciagiem oraz na kotwy typu W M20 zabetonowane w stopach fundamentowych. Podciag o
dtugosci 10,70m z dwoch dwuteownikow HEB260 S235 jest zlokalizowany pomiedzy stupami
zelbetowymi wystajacymi ze S$cian zewnetrznych. Do polaczen srubowych gltownych
elementéw konstrukcyjnych - stosowac¢ sruby klasy 10.9, do pozostatych potaczen stosowac
sruby klasy 8.8. Potgczenia spawane wykona¢ elektrodami ER 146. Konstrukcj¢ stalowg nalezy
zabezpieczy¢ p. korozji przez oczyszczenie do Il stopnia czystosci i pomalowanie dwiema
warstwami farby antykorozyjnej i dwukrotnie farbami specjalistycznymi podwyzszajacymi
odpornos¢ pozarowa do R60 .

5.3. Strop.

Strop na belkach stalowych z dwuteownika 1240 o rozstawie co 91/101cm typu Kleina z
wypelnieniem pomig¢dzy belkami z ptyt prefabrykowanych zelbetowych WPS. Po utozeniu ptyt
prefabrykowanych zbedne otwory nalezy zabetonowa¢. Pomiedzy obetonowanymi belkami
utozy¢ warstwe twardego styropianu P-100 1 na catosci wykona¢ szlichte cementowg grubosci
5,0 cm. Strop od spodu otynkowac¢ tynkiem cem-wap gr 2 cm

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ p. korozji przez oczyszczenie do Il stopnia czystosci
i pomalowanie dwiema warstwami farby antykorozyjnej i dwukrotnie farbami
specjalistycznymi podwyzszajacymi odporno$¢ pozarowg do R60 .



5.4. Sciany.

Projektuje si¢ Sciany pomiedzy salami, oraz od korytarza grubosci 24,0 cm z bloczkow
gazobetonowych ,,500” murowanych na zaprawie klejowej. Nadproza nad oknami 1 drzwiami
prefabrykowane lub wylewane z betonu C20/25. Scianki w sanitariatach z gazobetonu grubosci
12,0 cm. Zamurowania zbednych otworéw po drzwiach wykona¢ z gazobetonu ,,500” grubosci
24,00 cm.

5.5. Podloga w piwnicy.
Na istniejacej warstwie betonu podktadowego wyla¢ posadzke betonowa z betonu C20/25 gr
6cm na 2 warstwach z foli PE

5.6. Schody.

Schody projektowane zelbetowe wykona¢ z betonu C20/25 zbrojone stalg AIIIN. Oktadziny
schod6w z terakoty. Schody o szerokosci 200cm ze stopniami 17,25x30. Balustrady stalowe ze
stali nierdzewnej o wysokosci 1,Im, rozstaw tralek max 12cm. Pochwyt ¢$40mm i stupki
¢50mm. Porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za koncem nalezy przedtuzy¢ o
minimum 30 cm w poziomie oraz zakonczy¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.
Porgcze przy schodach sg oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 5 cm.
Porecze sa w kolorze kontrastujacym z ttem sSciany oraz biegng nieprzerwanie przez caly ciag
schodow. Linia porgczy wiernie odzwierciedla bieg schodow Przed krawedzig pierwszego
stopnia w dot nalezy utozy¢ fakture ostrzegawcza o szerokosci min 60-80cm na catej szerokosci
schodow. W odlegtosci 50 cm od pierwszego stopnia w gore nalezy zastosowac fakturg uwagi
o szerokosci 90-120cm.

Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego nalezy oznakowaé pasem
kontrastowym o szerokosci 5-10cm zaréwno na stopnicy jak i podstopnicy.

5.7. Izolacje.

. Sciany podpiwniczenia od strony wewnetrznej po odkopaniu nalezy pokryé tynkiem
renowacyjnym, a po jego wyschnigciu od tawy fundamentowej do poziomu posadzki
pokry¢ izolacjg z lepiku na zimno tak aby warstwa lepiku miata grubo$¢ co najmniej 2,0
mm.

. Nalezy dokona¢ odkrycia $cian fundamentowych od strony zewnetrznej. Odkopywacé
odcinkami co ok 10m. Nastepnie pokry¢ tynkiem renowacyjnym gr. lcm, potozy¢
hydroizolacje gr. 2mm 1 styropian XPS gr 10 cm, do wysokosci gruntu.

. Izolacja stropu nad piwnica: wypetnienie miedzy belkami styropianem P100 gr.18cm, na
belkach styropian wygtuszajacy gr 3,3cm

5.8. Tynki i okladziny $cian.

Tynki cementowo-wapienne kategorii III, istniejace tynki na Scianach po wykonaniu instalacji

elektrycznych 1 nisko pradowych naprawi¢ i catos¢ przetrzec.

W sanitariatach oktadzina z ptytek szkliwionych na wysoko$¢ 2,00 m.

W sali nauki fryzjerstwa $cian¢ wschodnig (z fotelem do mycia gtowy) obtozy¢ ptytkami

szkliwionymi na wysokos$¢ 1,50 m.



5.9. Stolarka.
Okna (dolne) PCV trzyszybowe o wspo6tczynniku U<0,9w/m20K. Pozostate okna pozostajg (w
poziomie gornego parteru.

Drzwi drewniane plytowe z ptyt wewnetrzne z deski lub MDF, okleinowane,
wyposazone w trzy zawiasy, klamke 1 dwa zamki. O$cieznice obejmujace $ciany.

Wejscie na korytarz oraz drzwi zewnetrzne— drzwi aluminiowe.

5.10. Malowanie.

Sufity farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Sciany farbami zmywalnymi w kolorze — zgodnie z decyzja szkoty.

Zabrania si¢ stosowania powierzchni potyskliwych, powodujacych zjawisko ol$nienia. Sciany
1 podlogi powinny by¢ skontrastowane.

5.11. Wentylacja.
Nowo powstale pomieszczenia zostang wentylowane wentylacja mechaniczna wg oddzielnego
opracowania

5.12. Elewacje.

Tynk zewngtrzny cienkowarstwowy silikonowy na warstwie styropianu gr. 15cm A=0,031,
zgodnie z kolorystyka pokazana na rys. elewacji. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe w
technologii lekkiej — mokre;j.

- do S$cian zewnetrznych klei¢ styropian na tzw. placki, nastgpnie mocowac tgcznikami
plastikowymi w ilo$ci 4szt/m2, w narozach 6szt/m?2

- styropian zabezpieczy¢ siatkg klejong na klej. Od dotu na wysokos¢ 2,0m stosowaé dwie
warstwy siatki

- na tak przygotowanym podtozu utozy¢ warstwe tynkarska silikonowa.

Odtworzy¢ istniejagce wneki i gzymsy zgodnie z rysunkami.

Zadaszenie nad drzwiami systemowe szklane.

5.13. Parapety.

Z konglomeratu marmurowego lub marmurowe.

Podokienniki zewngtrzne, obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy powlekanej gr.
0,6mm. Okap szer. 5 — 6 cm wystajacy za lico $ciany.

5.14. Obrobki blacharskie.
Ryny i ruty spustowe istniejace do ponownego montazu
Obrébki gzymsow z blachy powlekanej gr. 0,6 mm

5.15. Balustrady.

Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,Im, rozstaw tralek max 12cm.
Balustrady ze stali nierdzewnej: pochwyty i stupki - rura $r. 51/3,2 mm, relingi — §r. 20/2,3 mm.
Porgcze balustrad schodowych wyposazy¢ w gatki uniemozliwiajace zjezdzanie.



6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Ruch po schodach za pomocg platformy, zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Podnosnik schodowy o wymiarach min 80x100cm i1 udzwigu min 250kg.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1. Informacje ogélne

W remontowanym obiekcie zmieniamy istniejgcg sale gimnastyczna na pomieszczenia

dydaktyczne. Powstale w ten sposéb pomieszczenia zostajg dotgczone do istniejacej strefy

pozarowej.

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych

W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje si¢ wystepowania i wykorzystywania materiatlow

niebezpiecznych pozarowo. Gléwna grupa materialéw palnych beda materiaty

charakterystyczne dla kategorii zagrozenia ludzi ZL tj. zaliczane do grupy pozaréw A.

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje si¢ w nastgpujacy sposob - zalicza si¢ do

kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

7.4. Podzial obiektu na strefy pozarowe .

W budynku powstate pomieszczenia zostang dotaczone do istniejacej strefy pozarowe;.

7.5. Przewidywang gesto$¢ obciazenia ogniowego

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ gestosci obcigzenia

ogniowego, natomiast pomieszczenia techniczne i magazynowe powigzane funkcjonalnie z

pozostata czescig budynku zalicza si¢ do PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500

MJ/m?2.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku 1 na terenie przyleglym nie przewiduje si¢ magazynowania oraz prowadzenia

procesOw technologicznych z uzyciem materiatow mogacych wytworzy¢ mieszaniny

wybuchowe.

7.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Ze wzgledu na wyzej okreslone parametry kwalifikacji pozarowej dla budynku wymagana jest

klasa ,,C” odpornosci ktéra wyznacza nastepujace klasy odpornosci ogniowej jego elementéw

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ,,C”
Elementy wymagana
Glowna konstrukcja nosna R60
Konstrukcja dachu R15
Strop REI60
Sciana zewnetrzna EI30
Sciana wewnetrzna EIl5
Przekrycie dachu RE15




Ponadto:

. klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i
dylatacjami;

. wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO);

. elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w

sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 60 minut;

Oznaczenia:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementoéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

7.8. Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz

W strefie pozarowej ZL zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow

tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie

dymiace.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest stosowanie

materiatéw 1 wyroby budowlanych tatwo zapalnych.

W  pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0sob,

stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz

wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W pomieszczeniach zabrania si¢ stosowania wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody

ogrzewcze 1 wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub

zweglenia.

7.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinna by¢

zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do innej

strefy pozarowej, bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane
drzwiami.

7.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozarowego

7.10.1 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Strefy pozarowe nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami

wewnetrznymi 25 z wezem pOtsztywnym, spetniajagcymi wymagania Polskich Norm

dotyczacych tych urzadzen. W remontowanej czesci projektuje si¢ nowy hydrant przy klatce
schodowe;j.

7.10.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
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W budynku drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne zgodne
z wymaganiami Polskiej Normy, zalgczane automatycznie w przypadku zaniku napigcia
podstawowego . Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1
godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego. Srednie natgzenie o$wietlenia na podtodze
wzdluz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 1x oraz 5 Ix przy
urzadzeniach przeciwpozarowych i gasnicach, jesli znajduja si¢ poza droga ewakuacyjng lub
strefg otwarta.

7.10.3. Przeciwpozarowe wylgczniki pradu

Instalacje¢ elektryczng w strefie pozarowej nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylgcznik
pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych
instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (umieszczony
w poblizu gléwnego wejscia do obiektu lub zigcza)-istniejacy w budynku szkoty.

7.11. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych
Budynek wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Droge pozarowg stanowig dwa wjazdy na
teren obiektu. Dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu
zapewnig dwa hydranty zewnetrzne zasilane z miejskiej sieci wodociggowej o wydajnosci 10
dm3/s kazdy

7.12. Ustalenia organizacyjne

Projekty architektoniczno-budowlany, techniczne i1 urzadzen przeciwpozarowych nalezy
uzgodni€ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu nalezy stosowac sprzet, urzadzenia, instalacje
i Srodki posiadajace dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie do
uzytkowania jest pozytywny wynik testow i sprawdzen, potwierdzony stosownymi protokdtami
w tym zakresie.

Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy:

. oznakowac obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami;
. opracowac dla obiektu instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego;
. umiesci¢ w obiekcie w widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru

wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

7.13. Oznaczenia

Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych i w pomieszczeniach obiektéw przeznaczonych dla
0s0b z niepetlnosprawnosciami - dzwigkowego systemu ostrzegawczego emitujacego sygnatly
gtosowe informujace o kierunku ewakuacji lub o potozeniu najblizszych wyjs$¢ ewakuacyjnych.
Zastosowanie znakOw bezpieczenstwa dotyczacych ewakuacji, o§wietlonych wewngtrznie.
Zastosowanie w systemach sygnalizacji pozarowej sygnalizatoréw $wietlnych i1 akustycznych,
Zastosowanie zo6ltej, czyli o najwigkszym kontrascie wzgledem otoczenia, barwy drzwi
ewakuacyjnych. Zastosowanie dodatkowej oprawy oswietleniowe] stale pracujgcej nad
wyjs$ciami ewakuacyjnymi.
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8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Przegroda

'WartosSci obliczeniowe

Wartosci dopuszczalne

sciany zewngetrzne -
istniejgce ocieplone styropian 15 cm

U= 0,18 [W/m?K]

Ukmax = 0,20 [W/m*K]

strop nad piwnicg

Ui= 0,15 [W/m*K]

Ukmax = 0,15 [W/m*K]

okna

Ui= 0,90 [W/m?K]

Ukmax = 0,90 [W/m2K]

drzwi zewnetrzne

Ui= 1,30 [W/m*K]

Ukmax = 1,30 [W/m*K]

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.

Nie przeprowadza si¢ analizy technicznych 1 ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegllnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej poniewaz projektowana jest regulacja
termostatyczna za pomocg regulatoréw temperatury w kazdym pomieszczeniu ogrzewanym za
pomoca glowic termostatycznych o zakresie nastaw 6-28°C

10. PRAWA AUTORSKIE

Projekt stanowi indywidualng dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji na
zamoOwienie z zachowaniem przepisOw prawa autorskiego. Wszelkie zmiany oraz realizacja
zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta. Cato$¢ ani zadna czes¢
niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana, przechowywana w pamigci, transmitowana
przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych, fotopowielania, itp. bez zgody autora
projektu.

11. INNE USTALENIA

- Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy
wspotpracy nadzoru autorskiego.

- Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materialy i wyroby budowlane posiadajace
certyfikaty i atesty, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2020, poz. 215 z p6zn. zm.).

Opracowat:
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