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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Informacje ogdlne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot zamdwienia
Przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki
zawodow oraz budowa windy zewnetrznej dla budynku szkolnego ZSZ nr 1
Zamawiajacy
Gmina Miejska Biata Podlaska
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3
21-500 Biata Podlaska
NIP: 5372335662
REGON: 030237380
Lokalizacja inwestycji
ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 36
21-500 Biata Podlaska
dziatka nr ewid.: 1025/3
obreb: 0001
jednostka ewidencyjna: 066101_1 BIALA PODLASKA
id dziatki: 066101_1.0001.AR_14.1025/3
Cel inwestycji
Zadanie inwestycyjne ma na celu podniesienie jakosci ksztatcenia zawodowego
w MOF i zwiekszeniu dostepnosci obiektow szkolnych. Zadanie realizowane jest w
ramach projektu pod nazwa: ,Modernizacja obiektow dydaktycznych wraz z
zakupami wyposazenia dla szkét prowadzgcych ksztatcenie zawodowe w MOF Biata
Podlaska”. Dofinansowane jest ze Srodkdow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Dziatania 7.5 Infrastruktura edukacyjna w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1, 2, 3, 4, 5, 6), Priorytetu
VIl Lepsza dostepno$é do ustug spotecznych i zdrowotnych programu Fundusze
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Podstawowe dane o obiekcie
Przebudowa sali gimnastycznej:
Powierzchnia zabudowy: 430,28 m’
Powierzchnia uzytkowa: 988,83 m’
Kubatura: 3 119,80 m®
Budowa windy zewnetrzne;j:
Powierzchnia zabudowy: 7,74 m?
Powierzchnia uzytkowa: nie dotyczy
Kubatura: 101,60 m>

2. Opis kompleksowych robét budowlanych (prac budowlano-instalacyjnych) przebudowy
sali gimnastycznej w budynku szkolnym ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawoddéw

2.1.

Opis robot budowlanych przebudowy sali gimnastycznej w budynku szkolnym
ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawodéw

Roboty przygotowawcze polega¢ bedg na rozebraniu drewnianej podfogi
sportowej o grubosci okoto 40 cm z pozostawieniem warstwy betonowe;j,
rozebraniu posadzki przy scianach zewnetrznych w miejscach projektowanych stép
fundamentowych oraz czesci sciany potudniowej w celu powiekszenia okien,
wykonaniu gniazd pod belki stalowe i podwyziszeniu otworu drzwiowego
zabezpieczonego nadprozem  stalowym, skuciu  zawilgoconego  tynku
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wewnetrznego na wysokos¢ okoto 2 m, wykonaniu odkrywki fundamentow
zewnetrznych odcinkami pod izolacje przeciwwilgociowg i termiczng oraz
przebudowie sali w celu utworzenia niskiego parteru o wysokosci 2,1 m
przeznaczonego na zaplecze.

Fundamenty obejmowac beda wykonanie stép fundamentowych zelbetowych
z betonu C20/25 zbrojonych stalg AllIN z ustawieniem kotew do montazu stupéw
stalowych, odkrywke fundamentéw zewnetrznych odcinkami w celu
zabezpieczenia przeciwwilgociowego i termicznego, wykonanie tynku o grubosci 1
cm, utozenie hydroizolacji oraz styropianu XPS o grubosci 10 cm do wysokoSci
gruntu.

Stupy wykonane bedga z rur stalowych kwadratowych 140x140x12 ze stali S235,
taczonych srubami M20 z podciggiem oraz kotwami typu W M20 zabetonowanymi
w stopach fundamentowych. Podcigg o dtugosci 10,70 m z dwdch dwuteownikow
HEB260 S235 zlokalizowany jest pomiedzy stupami zelbetowymi $cian
zewnetrznych. Do gtéwnych pofaczen srubowych zastosowane beda sruby klasy
10.9, do pozostatych klasy 8.8, a potaczenia spawane wykonane elektrodami ER
146. Konstrukcja stalowa zostanie zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie do |l stopnia czystosci, pomalowanie dwiema warstwami farby
antykorozyjnej oraz dwukrotnie farbami specjalistycznymi zapewniajgcymi
odpornos¢ ogniowg R60.

Strop wykonany bedzie na belkach stalowych z dwuteownika 1240 w rozstawie
co 91/101 cm typu Kleina z wypetnieniem prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi
WPS, a zbedne otwory po ich ufozeniu zostang zabetonowane. Pomiedzy
obetonowanymi belkami utozona zostanie warstwa twardego styropianu P-100, na
ktérej wykonana bedzie szlichta cementowa o grubosci 5 cm, a od spodu strop
zostanie otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym o grubosci 2 cm.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona zostanie antykorozyjnie przez oczyszczenie do |l
stopnia czystosci, pomalowanie dwiema warstwami farby antykorozyjnej oraz
dwukrotnie farbami specjalistycznymi zapewniajgcymi odpornos$é ogniowg R60.

Sciany pomiedzy salami i od korytarza wykonane beda z bloczkéw
gazobetonowych ,500” grubosci 24 cm murowanych na zaprawie klejowej, z
nadprozami prefabrykowanymi lub wylewanymi z betonu C20/25. Scianki w
sanitariatach zaprojektowano z gazobetonu grubosci 12 cm, a zamurowania
zbednych otwordéw drzwiowych z bloczkdw ,,500” o grubosci 24 cm.

Podtoga w piwnicy wykonana bedzie jako posadzka betonowa z betonu
C20/25 o grubosci 6 cm, wylana na istniejgcej warstwie betonu podktadowego i
dwéch warstwach folii PE.

Schody wykonane bedg jako zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg AllIN, o
szerokosci 200 cm i wymiarach stopni 17,25x30 cm, wykonczone okfadzing z
terakoty. Balustrady zaprojektowano ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,1 m, z
rozstawem tralek do 12 cm, pochwytami o srednicy 40 mm i stupkami o srednicy
50 mm. Porecze oddalone od scian co najmniej 5 cm bedg biegty nieprzerwanie
wzdtuz catych schodéw, przedtuzone o minimum 30 cm przed poczatkiem i za
koncem biegu oraz zakonczone w sposéb bezpieczny, a ich kolor bedzie
kontrastowat z ttem S$ciany. Linia poreczy odzwierciedli bieg schodéw. Przed
pierwszym stopniem w dét utozona zostanie faktura ostrzegawcza o szerokosci 60—
80 cm na catej szerokosci schoddw, a w odlegtosci 50 cm od pierwszego stopnia w
gore — faktura uwagi o szerokosci 90-120 cm. Krawedzie pierwszego i ostatniego
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stopnia oznakowane bedg pasem kontrastowym o szerokosci 5-10 cm na stopnicy i
podstopnicy.

Izolacje obejmowac bedy pokrycie Scian podpiwniczenia od wewnatrz po
odkopaniu tynkiem renowacyjnym, a po jego wyschnieciu wykonanie izolacji z
lepiku na zimno o grubosci co najmniej 2 mm od fawy fundamentowej do poziomu
posadzki. Od zewnatrz $ciany fundamentowe odkopywane bedg odcinkami po
okoto 10 m, pokryte tynkiem renowacyjnym o grubosci 1 cm, hydroizolacjag 2 mm
oraz ocieplone styropianem XPS o grubosci 10 cm do wysokosci gruntu. lzolacja
stropu nad piwnicg obejmie wypetnienie przestrzeni miedzy belkami styropianem
P100 grubosci 18 cm oraz ufozenie na belkach styropianu wygtuszajgcego o
grubosci 3,3 cm.

Tynki cementowo-wapienne kategorii Ill wykonane beda na S$cianach, a
istniejgce powierzchnie po wykonaniu instalacji elektrycznych i niskopragdowych
zostang naprawione i przetarte. W sanitariatach przewidziano oktadzine z ptytek
szkliwionych do wysokosci 2 m, natomiast w sali nauki fryzjerstwa S$ciana
wschodnia przy fotelu do mycia gtowy obtozona zostanie ptytkami szkliwionymi do
wysokosci 1,5 m.

Stolarka obejmowac¢ bedzie montaz okien PCV trzyszybowych o wspétczynniku
U<0,9 W/m?K w dolnej kondygnacji, przy pozostawieniu istniejgcych okien na
gérnym parterze. Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako drewniane ptytowe z
deski lub MDF, okleinowane, wyposazone w trzy zawiasy, klamke i dwa zamki, z
oscieznicami obejmujgcymi S$ciany. Drzwi wejsciowe na korytarz oraz drzwi
zewnetrzne wykonane bedg z aluminium.

Malowanie obejmowac bedzie sufity farbg emulsyjng w kolorze biatym oraz
Sciany farbami zmywalnymi w kolorach okreslonych przez szkote, przy czym
niedopuszczalne jest stosowanie powierzchni potyskliwych powodujgcych
olénienie, a $ciany i podtogi muszg by¢ skontrastowane.

Elewacje wykonane beda w technologii lekkiej mokrej jako tynk
cienkowarstwowy silikonowy na warstwie styropianu o grubosci 15 cm A=0,031,
zgodnie z kolorystykg projektu. Styropian klejony bedzie na placki i mocowany
tacznikami plastikowymi w ilosci 4 szt./m?, a w narozach 6 szt./m?, zabezpieczony
siatkg na kleju, przy czym do wysokosci 2 m zastosowane bedg dwie warstwy
siatki. Na przygotowanym podtozu utozona zostanie warstwa tynku silikonowego, a
istniejgce wneki i gzymsy odtworzone zgodnie z rysunkami. Nad drzwiami
zamontowane zostanie systemowe zadaszenie szklane.

Parapety wykonane bedg z konglomeratu marmurowego lub marmuru, a
podokienniki zewnetrzne, obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy
powlekanej o grubosci 0,6 mm z okapem szerokosci 5-6 cm wysunietym poza lico
Sciany. Istniejgce rynny i rury spustowe przewidziano do ponownego montazu,
natomiast obrdbki gzymséw wykonane zostang z blachy powlekanej grubosci 0,6
mm. Balustrady zaprojektowano ze stali nierdzewnej o wysokosci 1,1 m i rozstawie
tralek do 12 cm, z pochwytami i stupkami z rur o $rednicy 51/3,2 mm oraz
relingami o srednicy 20/2,3 mm, a porecze schodowe zostang wyposazone w gatki
uniemozliwiajgce zjezdzanie.

Opis robot sanitarnych przebudowy sali gimnastycznej w budynku szkolnym
ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawodow

Strona3:z9



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez B~ lubelskie
dla Lubelskiego - Polska Unig Europejskg %

Y méﬁ' Z'Jcie !

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wentylacyjne, centralnego
ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjne zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie
obiektu.

Instalacje wentylacyjne obejmowac¢ beda dwie instalacje nawiewno-
wywiewne obstugujgce sale zajeciowe oraz jedng instalacje wyciggowg dla
pomieszczern sanitarnych. Kazda instalacja nawiewno-wywiewna wyposazona
bedzie w podwieszang centrale rekuperacyjng z odzyskiem ciepta o wydajnosci 800
m%h ze sprezem 145 Pa oraz nagrzewnice elektryczng o mocy 4,5 kW sterowang
regulatorem z czujnikiem kanatowym. Instalacje wykonane bedg z przewoddw typu
SPIRO o $rednicach #100-@315, przewoddw elastycznych izolowanych @100 oraz
prostokatnych z blachy ocynkowanej grubosci min. 0,8 mm, montowanych do
konstrukcji budynku przy uzyciu obejm, podpér i zawiesi. Powietrze doprowadzane
bedzie przez czerpnie $cienng ZS-400x400, wywiewane przez wyrzutnie ZS-
300x300 i ZS-200x200, a dystrybucja wewnetrzna odbywac sie bedzie poprzez
kratki nawiewne i wywiewne STSW i STW odpowiednich wymiaréw oraz zawory
wentylacyjne KK-100 w pomieszczeniach sanitarnych. Instalacja w sanitariatach
uzupetniona bedzie o ttumik kanatowy SIL-50-@160-600 oraz wentylator kanatowy
K 160 M sileo o wydajnosci 225 m¥h przy sprezu 180 Pa, a powietrze usuwane na
zewnatrz przez wyrzutnie Scienng ZS-200x200.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejgcej instalacji c.o.
prowadzonej w piwnicy, a parametry pracy wynosi¢ bedg 80/60°C. Jako elementy
grzewcze zastosowane zostang grzejniki ptaszczyznowe CV-11 o wysokosci 600 mm
i dtugosci od 400 do 1100 mm, z dolnym zasilaniem, wktadka regulacyjng oraz
glowicg termostatyczng z zabezpieczeniem przed dostepem oséb trzecich.
Podfaczenie grzejnikdw przewidziano poprzez zawory odcinajgce katowe zasilane
od strony $ciany, a przewody wykonane bedg z rur wielowarstwowych w izolacji
termicznej grubosci 9 mm. Rozmieszczenie grzejnikdw i nastawy wstepne pokazano
na rysunkach.

Instalacja wody zimnej i cieptej zasilana bedzie z instalacji doprowadzonej do
pracowni gastronomicznej w budynku gtdbwnym i wykonana z rur stalowych
podwdjnie ocynkowanych tgczonych na gwint. Gtéwne przewody zasilajgce bedg
miaty Srednice DN 25, a przewdd zasilajgcy cieptej wody zostanie zaizolowany
piankg PUR grubosci 13 mm. Na przewodach zasilajgcych zamontowane bedg filtry
siatkowe FS-1 DN 25, a dla zapewnienia wymaganej temperatury wody
przewidziano podgrzewacz pojemnosciowy 100 | z grzatkg 2,5 kW, wyposazony w
sterowanie z nastawg do 55°C, funkcje przeciwzamrozeniowg oraz zawor
bezpieczernstwa. Do kompensacji wzrostu objetosci wody zastosowane zostanie
naczynie wzbiorcze przeponowe typ DD 18 z zaworem ,flowjet” G3/4”. Armatura
obejmowac bedzie zawory grzybkowe skosne DN 25, zawory kulowe DN 15, baterie
umywalkowe stojgce, zawory ptuczgce ze ztgczkg do weza DN 15, zawory
pisuarowe oraz zawory ptywakowe dostarczane wraz z kompaktami. Przewody
prowadzone bedg pod stropem, a trasy oraz miejsca montazu armatury pokazano
na rysunkach.

Instalacja kanalizacyjna stuzy¢ bedzie do odprowadzania sciekdw z przyboréw
sanitarnych takich jak kompaktowe ustepy, umywalki i miski do mycia gtowy.
Wykonana zostanie z rur PCV o srednicach od DN 160 dla przykanalika do DN 50,
taczonych na kielichy z uszczelkg wargowga. Przewody prowadzone bedg miedzy
belkami w strefie izolacji ze spadkiem 2% w kierunku studzienki zewnetrznej oraz
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na pozostatych odcinkach. Na kazdym pionie oraz na przewodzie gtéwnym
przewidziano czyszczaki. Ze wzgledu na brak mozliwosci wyprowadzenia pionéw
nad dach budynku dydaktycznego zaprojektowano instalacje wentylacyjng piondéw
potgczonych w jeden cigg i podtgczonych do pionu z rury PCV DN 110
wyprowadzonej nad dach fgcznika. W ramach instalacji przewidziano montaz
umywalek ceramicznych o szerokosci 55 cm w pomieszczeniach umywalni i w
kabinie dla oséb niepetnosprawnych, kompaktéw ustepowych z prostym
wyptywem w kabinie dla niepetnosprawnych oraz w czesci damskiej i meskiej, a
takze pisuaru ceramicznego.

Opis robot elektrycznych przebudowy sali gimnastycznej w budynku szkolnym
ZSZ nr 1 na pracownie nauki zawodoéw

Instalacje elektryczne obejmowaé beda wykonanie nowych tablic rozdzielczych
wraz z liniami zasilajgcymi oraz demontaz istniejgcej instalacji. Gtéwna tablica TR-1
zlokalizowana bedzie na korytarzu i zasila¢ bedzie obwody parteru oraz pozostate
tablice: TR-1/1 w piwnicy, TF w pracowni fryzjerskiej oraz TK-1, TK-2 i TK-3 w
pracowniach komputerowych. Zasilanie tablic przewidziano przewodami YDY5x6
mm?, a TR-1 przewodem 5xLgY25 mm? z istniejgcej tablicy bezpiecznikowe;j.

Instalacja os$wietlenia podstawowego wykonana zostanie przewodami
YDY3(4)x1,5 mm? podtynkowo, z oprawami LED i tgcznikami IP20 na wysokosci 1,2
m, zapewniajgcymi natezenie 500 Ix w salach warsztatowych i 200 Ix w
pomieszczeniach pomocniczych. Oswietlenie awaryjne strefy otwartej stanowic
bedg oprawy LED z modutem awaryjnym o czasie pracy 1 h, pracujgce w trybie
ciemnym, zasilane przewodami YDY4x1,5 mm?, natomiast o$wietlenie awaryjne
ewakuacyjne obejmie oprawe LED w warsztacie nr 3 w trybie jasnym, zasilang
przewodem YDY3x1,5 mm?2.

Instalacja gniazd wtykowych wykonana bedzie przewodami YDY3x2,5 mm?, z
gniazdami IP44 w sanitariatach na wysokosci 1,4 m oraz gniazdami IP20 w
pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3 m. Nie przewidziano gniazd
kodowanych w pracowniach komputerowych. Instalacja wentylacji obejmowaé
bedzie wentylatory wyciggowe w sanitariatach sterowane wraz z o$wietleniem z
opdznionym wytgczeniem. Na korytarzu zamontowany zostanie dzwonek szkolny
zasilany z istniejgcej instalacji dzwonkowej, a w sanitariacie dla o0séb
niepetnosprawnych instalacja przyzywowa z przyciskiem na wysokosci 1,05 m
wyzwalajgcym lampke i buczek nad drzwiami oraz kasownikiem wewnetrznym.

Instalacja logiczna przewiduje zasilanie szafy dystrybucyjnej w pom. 1/9
przewodem YDY3x2,5 mm? z tablicy TR-1, przy czym sama instalacja logiczna
stanowi odrebne opracowanie. Instalacja przepieciowa obejmuje montaz SPD typu
1+2 w tablicy TR-1 oraz SPD typu 3 w tablicach TK-1, TK-2 i TK-3.

Instalacja ochrony od porazen zaprojektowana zostata w systemie TN-C/TN-S z
ochrong dodatkowg przez szybkie wytgczenie zasilania, z zastosowaniem
wytgcznikéw rdéznicowoprgdowych 30 mA i przewodéw ochronnych PE.
Rezystancja uziemienia przewodu PEN nie przekroczy 10 Q. Catos$¢ prac nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami przez osoby z
uprawnieniami, przy uzyciu materiatédw i urzadzen posiadajagcych wymagane
certyfikaty i dopuszczenia. Po zakonczeniu robdét przewidziano wykonanie
pomiaréow powykonawczych instalacji.

Instalacja petli indukcyjnych obejmowac bedzie system wspomagania stuchu
dla oséb niedostyszgcych w pomieszczeniach 0.1 i 1.1. Petle wykonane zostang
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przewodem LgY2,5 mm? uktadanym w rurkach ostonowych RL-13 w podtozu, z
doprowadzeniem do miejsc montazu wzmacniaczy, ktérych dobdr przewidziano na
etapie wykonawstwa. Rezystancja petli miesci¢ sie bedzie w granicach 0,4-2 Q. Ze
wzgledu na sgsiedztwo pracowni dopuszcza sie mozliwos¢ przenikania fal przez
Sciany, dlatego zaleca sie jednoczesne korzystanie z petli tylko w jednej pracowni.
Instalacja ochrony od porazen wykonana zostanie w systemie TN-C/TN-S, z ochrong
dodatkowg w postaci szybkiego wytgczenia zasilania, zgodnie z normg SEP-E-001.
Zastosowane bedg wyltgczniki réznicowoprgdowe dwubiegunowe 30 mA oraz
przewdd ochronny PE jako trzecia zyta w instalacjach jednofazowych. Cato$é prac
nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia, przy uzyciu materiatéw i urzadzen dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i posiadajgcych certyfikaty. Po zakoriczeniu prac
nalezy przeprowadzi¢ pomiary powykonawcze instalacji.
3. Opis kompleksowych robét budowlanych (prac budowlano-instalacyjnych) budowy
windy zewnetrznej dla budynku szkolnego ZSZ nr 1
3.1. Opis robét budowlanych budowy windy zewnetrznej dla budynku
szkolnego ZSZ nr 1

Projekt rozbudowy obejmuje budowe zewnetrznego szybu windy z
maszynownig przy istniejgcym budynku szkolnym. Szyb o wymiarach zabudowy 2,48
x 3,10 m i wysokosci 13,46 m ponad poziom terenu bedzie miat dach ptaski o spadku
8° i wewnetrzne wymiary 2,04 x 2,60 m. Dostep do windy zapewniono z parteru, | i ll
pietra budynku oraz poprzez wejscie zewnetrzne. W tym celu istniejgce otwory
okienne zostang dostosowane do montazu drzwi windowych, a uktad komunikacyjny
przy wejsciu zewnetrznym podniesiony o 15 cm i wykonany z kostki brukowej
niefazowanej o spadku 5%. Projektowany dZzwig o udzwigu 900/1000 kg i predkosci
0,62 m/s bedzie dostosowany do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia. Wody
opadowe z dachu i terendw utwardzonych odprowadzono na teren inwestora.

Roboty fundamentowe obejmowaé beda wykonanie wykopdw pod ptyte
szybu, prowadzonych recznie ze wzgledu na bliskos¢ istniejgcych budynkéw. W
przypadku wystgpienia gruntdéw nasypowych lub organicznych zostang one usuniete
do poziomu gruntu statego, a powstate przestrzenie uzupetnione chudym betonem
C8/10. Fundament pod szyb windy stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa z betonu
C20/25, zbrojona stalg Rb500W @12 mm ze strzemionami ¢6 mm, posadowiona na
warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm, zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

Sciany szybu windy beda murowane z bloczkdw szalunkowych grubosci 20 cm,
zbrojone i wypetnione betonem C20/25. Ocieplenie stanowi XPS 5 cm ponizej gruntu
oraz wetna mineralna 10 cm powyzej, mocowane kotwami w ilosci 4 szt./m?2.

Roboty zelbetowe obejmg wykonanie stropu nad szybem z betonu C20/25 o
grubosci 20 cm z ociepleniem z wetny mineralnej 15 cm oraz wiencow i trzpieni
zelbetowych z betonu C25/30, zbrojonych stalg Rb500W 4@12 i strzemionami @6 co
10/20 cm.

Dach szybu zaprojektowano jako jednospadowy, pokryty blachg trapezowa
T20 gr. 0,5 mm. Warstwy dachu stanowig blacha trapezowa, wiatroizolacja, deski gr.
2,5 cm, krokwie 6x12 cm, wetna mineralna 15 cm, folia paroprzepuszczalna, ptyta
zelbetowa 20 cm i tynk cementowo-wapienny 1,5 cm. Elementy drewniane
zabezpieczone bedg przed korozjg biologiczng i ogniem.
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Izolacje przeciwwilgociowe obejmujg pionowg izolacje scian szybu emulsjg
bitumiczng dwukrotnie po wykonaniu warstwy zaprawy cementowej i gruntowaniu,
o tgcznej grubosci 1,5 mm. Izolacje cieplne i akustyczne obejmujg wetne mineralng
gr. 15 cm w stropie, wetne mineralng gr. 10 cm na $cianach w technologii lekkiej—
mokrej mocowang mechanicznie i klejong oraz polistyren ekstrudowany XPS gr. 5 cm
na $cianach fundamentowych.

Wentylacja szybu windowego bedzie grawitacyjna, realizowana przez
wywietrzak dachowy oraz nawiew powietrza przez otwory drzwiowe windy.

Roboty wykornczeniowe obejmg tynki cementowo-wapienne kategorii Ill na
$cianach wewnetrznych szybu i stropie zelbetowym oraz tynki zewnetrzne silikonowe
lub mineralne cienkowarstwowe w systemie BSO, wykonczone w strukturze kornik i
malowane farbg elewacyjng. Cokét wykonczony bedzie tynkiem mozaikowym.
Elementy drewniane zostang zabezpieczone preparatami grzybobdjczymi, przeciw
szkodnikom i ognioochronnymi. Dach pokryty bedzie blachg trapezowg T20 w kolorze
szarym lub zblizonym do istniejgcego, rynny i rury spustowe wykonane bedg z blachy
ocynkowanej w kolorze szarym, sciany w kolorze ciemnozdéttym nawigzujgcym do
elewacji budynku, a cokoty oktadzing mozaikowg dopasowang kolorystycznie.

Obrébki blacharskie obejmg montaz systemowych rynien stalowych @150 mm
i rur spustowych @120 mm z blachy lakierowanej oraz obrébek dostarczonych przez
producenta blachy powlekane;.

3.2. Opis robat elektrycznych budowy windy zewnetrznej dla budynku
szkolnego ZSZ nr 1

Roboty elektryczne obejma wykonanie instalacji zasilajacej dzwig hydrauliczny
o udzwigu 1000 kg, z tablicy modutowej TD zasilanej z istniejgcej rozdzielnicy RG. Z
tablicy poprowadzone zostang przewody YDY5x10 mm? do zespotu napedowego oraz
YDY3x1,5 mm? do oswietlenia kabiny i szybu, prowadzone w rurach RL-37 z
pozostawieniem zapasu. W szybie zamontowane zostang oprawy LED zapewniajgce
natezenie osSwietlenia min. 50 Ix. W podszybiu wykonane bedg potaczenia
wyrédwnawcze ptaskownikiem FeZn 30x5 mm potgczonym z uziomem. Instalacja
ochrony od porazen przewidziana jest w systemie TN-C/TN-S, z zastosowaniem
wyfacznikdw réznicowopradowych: czterobiegunowego 300 mA dla napedu oraz
dwubiegunowego 30 mA dla oswietlenia szybu. Zastosowane beda przewody PE jako
pigta zyta w instalacji tréjfazowej i trzecia w jednofazowej. Wszystkie prace nalezy
wykona¢ zgodnie z normami, z uzyciem materiatéw i urzadzen posiadajgcych
certyfikaty, a po zakonczeniu przeprowadzi¢ wymagane pomiary instalacji.

4. Wymagania dodatkowe
4.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia
umowy, opracowacd i uzgodnié¢ z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji robot. Harmonogram musi uwzglednia¢ podziat realizacji w latach
budzetowych oraz zapewniaé, ze wartos¢ wykonanych prac w poszczegdlnych latach
nie bedzie przekracza¢ srodkéw zabezpieczonych przez Zamawiajgcego na ten cel. W
przypadku gdy harmonogram stanie sie niespdjny z faktycznym postepem robodt lub
zobowigzaniami Wykonawcy, albo gdy wystgpi ryzyko przekroczenia limitu
finansowego w danym roku, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu zaktualizowany harmonogram w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zgdania. Dostosowanie harmonogramu do mozliwosci finansowych Zamawiajgcego
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

nie stanowi zmiany terminu realizacji catosci zamodwienia ani zmiany wynagrodzenia
umownego.
Bezpieczenstwo i organizacja robét na terenie Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 w
Biatej Podlaskiej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) przed rozpoczeciem robdét budowlanych. Plan BIOZ
powinien uwzgledniaé specyfike inwestycji oraz szczegdlne warunki wynikajace z
prowadzenia robot na terenie Zespotu Szkét Zawodowych nr 1 w Biatej Podlaskiej, z
uwzglednieniem jego funkcji spotecznej i oswiatowej oraz zapewnieniem
maksymalnego bezpieczerstwa uczniéw i pracownikdw szkoty. Roboty budowlane
muszg by¢é prowadzone w sposdb niezaktdcajacy podstawowej dziatalnosci
dydaktycznej i organizacyjnej placéwki. W szczegdlnosci nalezy odpowiednio
wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ place i strefy robét, ograniczyé hatas i zapylenie, a takze
zapewni¢ ciggtos¢ dojs¢, dojs¢ ewakuacyjnych oraz dojazdu dla stuzb ratowniczych.
Wszelkie przerwy w dostawie medidéw lub inne ograniczenia w uzytkowaniu obiektu
wymagajg wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym i muszg by¢ wykonywane w
terminach minimalizujgcych wptyw na funkcjonowanie szkoty. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos$¢ za bezpieczeristwo oséb trzecich przebywajacych w obrebie
wygrodzonego placu budowy oraz w strefach prowadzonych robét.
Odbiory i dopuszczenie obiektu do uzytkowania

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich wymaganych zgtoszen
oraz do zorganizowania i przeprowadzenia odbiorow przez wtasciwe instytucje i
organy, w tym w szczegblnosci Panstwowa Inspekcje Sanitarng (SANEPID),
Panstwowg Straz Pozarng, przedsiebiorstwo cieptownicze (PEC), organy nadzoru
budowlanego oraz inne instytucje i podmioty, jezeli okaze sie to wymagane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa. Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje
niezbedng do przeprowadzenia odbioréw oraz (stosownie do wymogdéw prawa)
dokona zgtoszenia zakoriczenia budowy lub uzyska decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi
czynnosciami ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni, aby Zamawiajgcy moégt
niezwtocznie i bez dodatkowych dziatan korzysta¢ z obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Odbiory i dopuszczenie obiektu do uzytkowania windy zewnetrznej dla budynku
szkolnego ZSZ nr 1

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich wymaganych zgtoszen
oraz do zorganizowania i przeprowadzenia odbioréw przez wtasciwe instytucje i
organy, w tym w szczegdlnosci Urzagd Dozoru Technicznego (UDT), a takie inne
instytucje i podmioty, jezeli okaze sie to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Wykonawca przygotuje kompletng dokumentacje niezbedng do
przeprowadzenia odbioréw oraz uzyskania decyzji o dopuszczeniu dzwigu
osobowego do eksploatacji. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi czynnosciami
ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni, aby Zamawiajgcy mogt niezwtocznie i bez
dodatkowych dziatan korzysta¢ z windy zgodnie z jej przeznaczeniem.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego i wyposazenie przeciwpozarowe

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz do wyposazenia obiektu we
wszystkie elementy wynikajgce z tej instrukcji. W szczegdlnosci nalezy zapewnié
dostawe i montaz podrecznego sprzetu gasniczego, tablic i oznaczen
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przeciwpozarowych, instrukcji postepowania na wypadek pozaru, oznakowania drég
ewakuacyjnych oraz innych urzadzen i materiatdw wymaganych w opracowanej
instrukcji. Koszty zwigzane z opracowaniem instrukcji oraz wyposazeniem obiektu
ponosi Wykonawca.
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot budowlanych z
zachowaniem  zalecen  zawartych w ,Ekspertyzie ornitologicznej oraz
chiropterologicznej budynku szkolnego ZSZ nr 1 potozonego przy ul. Pitsudskiego 36
w Biatej Podlaskiej”. Ekspertyza stanowi integralng czes¢ dokumentacji projektowej i
jest przekazywana Wykonawcy wraz z tg dokumentacjg. Wszystkie prace muszg by¢
realizowane w sposéb uwzgledniajgcy ochrone gatunkowa ptakéw i nietoperzy oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie. Zgodnie z wytycznymi
powyzszej ekspertyzy na potnocnej scianie zachodniego skrzydta nalezy zainstalowac
4 budki typu J ktore beda kompensowaé utracone miejsca legowe. Wszelkie
czynnos$ci wynikajgce z ekspertyzy, w tym ewentualne prace zabezpieczajace lub
kompensacyjne, Wykonawca realizuje na wtasny koszt.
Warunki dostepnosci i uniwersalne projektowanie

Realizacja przedmiotu zamdwienia musi odbywac sie z zachowaniem zasad
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zgodnie z wymogami tzw.
uniwersalnego projektowania. W szczegélnosci nalezy zapewni¢, aby zastosowane
rozwigzania architektoniczne, techniczne i organizacyjne umozliwiaty bezpieczne i
samodzielne korzystanie z obiektu przez wszystkich uzytkownikéw, w tym osoby z
ograniczong mobilnoscig, osoby starsze oraz osoby ze szczegdlnymi potrzebami.
Wymagania te zostaty okreslone w dokumentacji projektowej, jednak w przypadku
ewentualnych rozbieznosci lub brakdéw Wykonawca zobowigzany jest do ich realizacji
zgodnie z Wytycznymi dotyczacymi realizacji zasad horyzontalnych w ramach
funduszy unijnych na lata 2021-2027. Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem
warunkow dostepnosci ponosi Wykonawca.
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