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III. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilania dzwigu w ramach
przebudowy i adaptacji sali gimnastycznej Zespotu Szkot Zawodowych nr 1 na sale
zaje¢ oraz dostosowania obiektu szkolnego do potrzeb 0sdb z niepelnosprawnosciami
na czesci dziatki nr ewid. 1025/3 przy ul. Marszaltka Jozefa Pilsudskiego 38 w Biatej
Podlaskie;j.

Inwestor: Gmina Miejska Biata Podlaska ul. marsz. J. Pilsudskiego 3, 21-500 Biata
Podlaska.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu sa:
- umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy i normy,

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- instalacje zasilajacag winde osobowa,
- instalacj¢ od porazen,

4. INFORMACJE OGOLNE

Wedtug danych otrzymanych od projektanta w branzy budowlanej bedzie to dzwig
hydrauliczny o udzwigu 1000 kg. DZwig zamontowany zostanie na zewnatrz budynku
we wnece pomiedzy starg 1 nowszg czescig budynku. Wedtug informacji technicznych
producentéw tego typu dzwigu zapotrzebowanie mocy elektrycznej wynosi 14,7 kW,
wymzagane zabezpieczenie linii zasilajgcej o wartosci 40 A1 lini¢ zasilajacg YDY5x10
mm “.

We wnece w ktorej wykonany bedzie szyb dzwigu znajdujg si¢ trzy przewody
antenowe koncentryczne sprowadzone z dachu . Przed przystapieniem do robot
murowych szybu, nalezy w istniejacej elewacji wyku¢ bruzdg dla rury instalacyjnej
RL-28 , w ktoérej nalezy ulozy¢ istniejace przewody.

5. INSTALACJA ZASILAJACA DZWIGU

Nad istniejgcg rozdzielnic gtdowng RG na rys. nr 1 nalezy zamontowac tablice
modutowg natynkowa TD. Tablice nalezy zasili¢ przewodem 5xLgY 16 mm 2z
istniejgcej rozdzielnicy RG..

Z tablicy TD nalezy wyprowadzi¢ przewod YDY5x10 mm * dla zasilania zespotu
napedowego dzwigu i przewod YDY3x1,5 mm ? dla zasilania owietlenia kabiny i
szybu. Przewody prowadzi¢ w rurze instalacyjnej RL-37 wg rys. nr 1.



Przewody wprowadzi¢ do szybu i1 pozostawi¢ na poziomie piwnicy parteru po
minimum 4 m zapasow.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA SZYBU

W szybie dzwigu wykonac¢ instalacje o§wietleniowag wg przyktadowego schematu
zasilania napegdu i1 o$wietlenia dzwigu hydraulicznego — rys. nr 2.
Zamontowane oprawy LED winny zapewni¢ natgzenie o§wietlenia min 50 1x.

7. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Do podszybia nalezy wprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 30x5 mm potaczony
z istniejgcym uziomem instalacji odgromowe;.

8. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

SYSTEM SIECI - TN-C

SYSTEM INSTALACJI - TN-S

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN - SZYBKIE WYELACZENIE
ZASILANIA

Ochrona od porazen wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-001 Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

W instalacji zastosowa¢ wytaczniki przeciwporazeniowe roznicowopragdowe
czterobiegunowy o pradzie réznicowym 300 mA dla zasilania zespotu napgdowego 1
dwubiegunowy o pradzie roznicowym 0,03 A (30 mA) dla zasilania o§wietlenia szybu.

W instalacji zastosowa¢ przewdd ochronny PE, piata zyle w instalacji trdjfazowe;j i
trzecig zyte przewodu w instalacji jednofazowe;.

9. UWAGI KONCOWE

Projekt nalezy rozpatrywac cato$ciowo, wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym , a nie uj¢te na rysunkach i odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu cze$ciach dokumentacji. W przypadku watpliwos$ci nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci, Wykonawca przed ztoZzeniem oferty
winien wyjasni¢ sprawe¢ z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
udzielenia wyjasnienia. Niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzy$¢ Inwestora.

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez osoby
posiadajace uprawnienia.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte w instalacji winne posiada¢ stosowne
certyfikaty lub atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu prac wykona¢ wymagane pomiary instalacji.

OPRACOWAL.:



IV. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. MOC SZCZYTOWA

Obliczenia przeprowadza si¢ dla mocy 35 kW, wynikajacej z wymaganego przez
producenta zabezpieczenia linii zasilajacej naped dzwigu o wartosci 40A.

2. PRAD OBCIAZENIA LINII ZASILAJACEJ TABLICE TD

Py 35000
I= —= = 59,50 A
1,73 xUx cos ¢ 1,73 x 400 x 0,85

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie w tablicy TB:
Wktadka topikowa D 02 63A

3. OBLICZENIA LINII ZASILAJACEJ TABLICE TD

Przekrdj przytacza: Przewod SxLgY16 mm? I,=68 A

Sprawdzenie zabezpieczenia kabla przed pradem przeciazeniowym (wg PN-IEC

60364-4-43):

Ig<I <L, [, <1451,
I5=59,50 A; 1, =63A;1,=68A;1,=1,45x63A=9135A

69,50 A<63A<68A , 91,35A<1,45x 68 A=98,60 A

Warunki dzialania urzadzenia zabezpieczajacego kabel przed pradem przecigzeniowym
sg spefnione.

Sprawdzenie zabezpieczenia kabla przed pradem zwarciowym (wg PN-IEC 60364-4-
43):

Wartos$¢ catki Joule’a wylaczania pradu zwarciowego dla wkiadki bezpiecznikowej D
02 63 40 A wynosi 22900 A *s.

VI%t, \ 22900

=1,35mm2<16mm2

Smin =

k 115

Warunki doboru przekroju kabla przed pradem zwarciowym sg spetnione.
OBLICZYL:
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URZAD WO JEWADZXKI
w Biglej Podlaakie}

Rptziat Gaspadarki Prosstrzene] Biata Podlaska, 1998.12.24.
GP.7342/980/98 e .

DECYZJA Nr 830/BP/98

Na podstawie art. 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust. 214, art. 14, ust. 1, pkt. 5, ust. 3,
pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.94. nr 89, poz. 414/
oraz § 3, ust. 1, § 4, ust. 2, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.95. nr 8, poz. 38/, w zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana inz.
Grzegorza Bykowskiego z dnia 17.11.1998 r. wobec zlozenia egzaminu z wynikiem

pozytywnym

UDZIELAM

Panu Grzegorzowi BYKOWSKIEMU

inZynierowi elektrykowi
ur. dnia 2 sierpnia 1952 roku

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazato, iz Pan inz. Grzegorz
Bykowski:
1. spetnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego mezquneco do uzyskania

uprawnien budowlanych,

2. zlozyl egzamin z wynikiem pozytywnym,
wobec powyzszego decyzja niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolame do Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody ' dlaskiego, w terminie 14.dni od daty

jej otrzymania.
m ODY

Otrzymuja:

1/ Pan Grzegorz Bykowski
zam. 21-500 Biata Podlaska
ul. Piaskowa 12/60

Y : Rys=ard Lecnk
2/ Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego W —a DYREKTORA W 7DTALY
w Warszawie Gospoedarki Przestzsnne]

3/ a/a.



URZ%D‘NOﬂﬂNODZﬁ |
«w Bialej Podlaskisj

Wydziat Gosgodarki Przestizennt} - Hinda Bodldiks PR DR I8,
702/BP/93

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ha podstawie § &, ust. 1, § 4, ust. 2, § 7 i § 13, ust. 1
pkt. 4, 1it. "4" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska A dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Hr 8
poz. 46 z pézZniejszymi zmianami)

8 twieradza s i e, z e :

Pan ALEKSAEDER J A K EUSZEERUK

magister inZynier elektryk

urodzony dnia 28 marca i1956r. w Bokince Panskiej
posiada przygotowanie =mawodowe upowazniajgce do wykonywania

samodzielnej funkcji: Pro jektanta w specjalnosci
instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie: sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujacych: instalacje elektryczne,

napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia
elektroenergetyczne. 3

Pan Aleksander Jan KUSZHERUK jest upowazniony do:

- sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych -
obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzgadzenia elektoenergetyczne.

Od decyzji niniejszej przysluguje odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa za moim poérednictwem w
terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymuja:

1) Pan A. J. Kuszneruk
zam. Biala Podlaska
ul. Pusta 33/23,

2) a/a.




® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8GP-F1G-49Z *

Pan Grzegorz Bykowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1463/01

adres zamieszkania Piaskowa 12/60, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-6Z6-3ZB-BD6 *

Pan Aleksander Kuszneruk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2093/01

adres zamieszkania Kolonia Francuska 24, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biata Podlaska 27.03.2024r.
(miejscowosc, data)

Grzegorz Bykowski
(imie i nazwisko)

OSWIADCZENIE
O projektanta/ O projektantasprawdzajacego

o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu,

projektem architektoniczno-budowlany oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U z
2024r., poz.725 z zm.) niniejszym oswiadczam, iz projekt techniczny dotyczacy

BUDOWY WINDY W PRZEBUDOWYWANEJ I ADAPTOWANEJ SALI
GIMNASTYCZNEJ NA SALE ZAJEC W ZESPOLE SZKOL ZAWODOWYCH NR 1
PRZY UL. PILSUDSKIEGO 36 W BIALEJ PODLASKIEJ

zlokalizowanej na dzialce nr ewid: 1025/3
obreb: 0001 BIALA PODLASKA , jed.ewid . 060101 _1 BIALA PODLASKA

' zostal sporzadzony zgodnie z:

— obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

— projektem zagospodarowania dziatki Iub terenu;

— projektem architektoniczno-budowlanym; — rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

880/BP/98
(nr uprawnien i podpis projektanta

Oswiadczenie powinni zlozy¢ wszyscy projektanci projektu technicznego oraz projektanci
sprawdzajgey (jezeli istnieje taki wymaog)
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Biala Podlaska 27.03.2024r.
(miejscowosé, data)

Aleksander Kuszneruk
(imie 1 nazwisko)

OSWIADCZENIE

O prejektanta / O projektanta sprawdzajacego
o sporzgdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu,
projektem architektoniczno-budowlany oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U z
2024r., poz.725 z zm.) niniejszym o$wiadczam, iz projekt techniczny dotyczacy

BUDOWY WINDY W PRZEBUDOWYWANEJ I ADAPTOWANEJ SALI
GIMNASTYCZNEJ NA SALE ZAJEC W ZESPOLE SZKOL ZAWODOWYCH NR 1
PRZY UL. PILSUDSKIEGO 36 W BIALEJ PODLASKIEJ

zlokalizowanej na dzialce nr ewid: 1025/3
obreb: 0001 BIALA PODLASKA , jed.ewid . 060101 _1 BIALA PODLASKA

' zostal sporzadzony zgodnie z:
— obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

— projektem zagospodarowania dzialki lub terenu;

— projektem architektoniczno-budowlanym; — rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

702/BP/93
(nr uprawnien i podpis-prejeketanta/projektanta sprawdzajacego)

Oswiadczenie powinni zlozy¢ wszyscy projektanci projektu technicznego oraz projektanci
sprawdzajacy (jezeli istnieje taki wymog)



