SPIS TRESCI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

wiedzy technicznej

Cze¢SC opisowa
Strony | Skala | Nr. Rysunku:
1. Strona tytutowa projektu architektoniczno - budowlanego
2. Zawartos¢ opracowania
3.+9. | Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego
Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu
10. projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

Cz¢$¢ rysunkowa

11. Rzut poziomu 0,00 - inwentaryzacja 1:50 Rys. nr 11
12. Rzut parteru - inwentaryzacja 1:50 Rys. nr 21
13. Rzut pietra I - inwentaryzacja 1:50 Rys. nr 31
14. Rzut pietra II - inwentaryzacja 1:50 Rys. nr 41
15. Rzut poziomu 0,00 1:50 Rys. nr 1A
16. Rzut parteru 1:50 Rys. nr 2A
17. Rzut pietra I 1:50 Rys. nr 3A
18. Rzut pietra Il 1:50 Rys. nr 4A
19. Rzut dachu 1:50 Rys. nr SA
20. Przekroje 1:50 Rys. nr 6A
21. Elewacje 1:50 Rys. nr 7A

Niniejsze opracowanie zawiera 21 stron ponumerowanych kolejno.




OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego Rozbudowy budynku Zespotu
Szko6t Zawodowych nr 1 w Bialej Podlaskiej o szyb dzwigu osobowego na
czesci dziatki nr ewid. 1025/3 przy ul. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 36 w
Bialej Podlaskiej

Jednostka ewidencyjna: 066101_1 Biata Podlaska
Obreb ewidencyjny: 0001
Kategoria obiektu: IX

Inwestor:

Gmina Miejska Biata Podlaska

ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 3
21-500 Biata Podlaska

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

° Zlecenie Inwestora,
. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem,
. Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

2. OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku Zespotu Szkét Zawodowych nr 1
w Biatej Podlaskiej o szyb windy zewnetrznej, budynek zlokalizowany jest przy ul. Marszatka
Jozeta Pitsudskiego 36 w Biatej Podlaskiej, na dziatce nr ewid. 1025/3

Projektowany szyb windowy z maszynownia. Dach ptaski o spadku 8°. Poziom posadowienia
parteru nad poziomem terenu tzn. p.p.p. = 0,00 = 147,50 m n p m.

W ramach projektowanej rozbudowy o szyb windowy z maszynownig w budynku szkolnym
nie zachodzg zmiany uktadu funkcjonalno-uzytkowego, tym samym bezpieczenstwo pozarowe
pozostaje wg istniejgcego stanu.

Przy istniejagcym budynku Szkoty projektuje si¢ budowe windy zewnetrznej dla Zespotu Szko6t
Zawodowych nr 1w Biatej Podlaskiej. Szyb windowy bedzie dostepny z wewnatrz budynku
szkolnego z poziomu parteru, picter I i II oraz z zewnatrz. Adaptuje si¢ istniejacy uktad
komunikacyjny (utwardzenie pomniejszone o powierzchni¢ szybu windowego oraz
podniesione o 15cm przed gtdwnym wejsciem do windy-spadek 5% z kostki brukowej
niefazowanej) jak pokazano na projekcie zagospodarowania dziatki. Otwory drzwiowe



umozliwiajacy wejscie do windy osobowej zlokalizowano od s$rodka budynku oraz jedno
wejscie zewnetrzne. W tym celu wykorzystano otwory okienne- dostosowujac je do montazu
otworu drzwiowego windy.

Projektowany szyb windowy dostosowany bedzie do potrzeb osOb z niepetnosprawnoscia.
Adaptuje sie¢ istniejacy uktad komunikacyjny wewnatrz budynku szkolnego. Dojscie do szybu
windowego zespotu szkolnego dla osob z niepetnosprawnoscia jest zapewnione przez wejscie
zewnetrzne windy.

Wody opadowe z dachu i terenéw utwardzonych odprowadzono na teren wtasny inwestora.
Wymiary wewnetrzne szybu windowego majg ksztalt prostokgta o wymiarach 2,04m na 2,60m.
Odlegtos¢ pomigdzy drzwiami przystankowymi dzwigu, a przeciwlegla Sciang lub inng
przegroda powinna wynosi¢ co najmniej:1,6m

Zaprojektowano dzwig o udzwigu 900/1000 kg i predkosci v=0,62 m/s.

Dane budynku:

. Szyb windy - dach o spadku 8°,

. Wymiary zabudowy 2,48x3,1m

. Wysokos¢ szybu 13,46m ponad poziom terenu,

Zestawienie powierzchni i kubatury:

Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy szybu windy 7,74 m?
powierzchnia wewnetrzna uzytkowa Nie dotyczy m?
kubatura szybu windy 101.60 m?

3. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE
3.1. Zalozenia przyje¢te do obliczenia konstrukcji

Na podstawie norm:

EN 1990 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji
EN 1991 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje

EN 1992 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu

EN 1993 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych
EN 1994 Eurokod 4 Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych
EN 1995 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych
EN 1996 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych
EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne

3.1.1.Lokalizacja budynku

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Bialej Podlaskiej, co pozwala nam
zakwalifikowa¢ budynek do nastepujacych stref:

e [lI-ej strefy obcigzenia $niegiem

e [ —ej strefy obcigzenia wiatrem



e (yf=1,5 - wspdtczynnik bezpieczenstwa )
e strefa o gtebokosci przemarzania 1,0m

3.1.2.Obliczenia przeprowadzono dla kombinacji nast¢epujacych obcigzen
e obcigzenia state

e obcigzenia zmienne $Sniegiem

e obcigzenia zmienne wiatrem

e obcigzenia uzytkowe

3.1.3. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych, uklady i schematy konstrukcyjne
Projektowany szyb windy zaprojektowano w technologii tradycyjnej: Technologia wykonania:
Sciany szybu betonowe z bloczkéw szalunkowych zbrojonych i wypetnionych betonem. Dach
drewniany nad budynkiem jednospadowy, pokryty blacha trapezowa.

3.2. Opinia geologiczna

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, projektowany budynek, zaliczany jest do I-ej kategorii geotechnicznej.

Na podstawie badan makroskopowych przeprowadzonych przez projektanta stwierdzono, ze
pod warstwa humusu grubosci ok. 20 cm zalegaja piaski drobne i $rednie o migzszosci okoto 2
m. Stopien zageszczenia ID = 0,4, dopuszczalny jednostkowy obliczeniowy odp6r graniczny
podtoza qf = 215 kPa.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

3.3. Wykopy

Pod ptyte szybu wykopy wykona¢ rgcznie ze wzgledu na sasiedztwo budynkéw. W przypadku
natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do stalego gruntu, a miejsca
te wypetni¢, do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C 8/10. Wskazane
jest by wykopy wykona¢ w porze bezdeszczowe;.

3.4. Fundamenty.

Pod szyb windy wykona¢ ptyte fundamentowa zelbetowa, wylewana z betonu C20/25, zbrojone
stala  Rb5S00W ¢@12mm 1 strzemionami @b6bmm, posadowione na stalym gruncie za
posrednictwem chudego betonu C8/10 grubosci 10,0cm.— wg. projektu konstrukcyjnego

3.5. Sciany

. Sciany szybu windy zewnetrzne grubosci 20,0 cm, murowane z bloczkéw szalunkowych,
zbrojone 1 wypelnione betonem C20/25 gr. 20 cm na zaprawie cementowej M-12 +
ocieplenie - polistyren ekstrudowany XPS (300kPa) gr. 5,0cm ponizej gruntu oraz wetna
mineralna gr.10cm powyzej. Poszczegdlne warstwy ocieplenia polaczone ze soba za
pomoca kotew rozmieszczonych rOwnomiernie i przemiennie na catej powierzchni sciany
w liczbie 4 kotwy na 1 m2



3.6. Stropy
Strop nad szybem — strop zelbetowy C20/25 gr. 20 cm, ocieplony wetna mineralng gr. 15cm —
wedtug opracowania konstrukcji.

3.7. Wience, trzpienie.
Wience i trzpienie szybu — zelbetowe, wylewane z betonu zwirowego C25/30 zbrojone stalg
(RbS00W) 4#12 i strzemionami @ 6 co 10/20,0cm,

3.8. Dach
Zaprojektowano dach jednospadowe pokryty blachg trapezowag T20 gr. 0,5 cm.

Warstwy dachu nad szybem windowym:
. blacha trapezowa T20 gr. 0,5 cm

. wiatroizolacja- folia paroprzepuszczalna
. deski gr. 2,5 cm na styk

. krokwie 6x12 cm

. welna mineralna gr. 15 cm

. folia izolacyjna- paroprzepuszczalna

. plyta zelbetowa 20 cm

. tynk cem-wap gr. 1.5cm

Wszystkie wewnetrzne 1 zewnetrzne elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami
przeciwgnilnymi, przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom poprzez jednorazowe zanurzenie
przez okres minimum 20 minut lub trzykrotne pomalowanie.

3.9. Izolacje przeciwwilgociowe.
. Izolacja pionowa $cian szybu emulsja bitumiczna - powlokowa 2x po uprzednim
orapowaniu zaprawg cementowg 1 zagruntowaniu grubos¢ izolacji 1,5mm.

3.10. Izolacje cieplne i akustyczne.

. Cieplna 1 akustyczna stropu szybu windy — wetna mineralna gr. 15 cm.

U Cieplna $cian — wetna mineralna gr. 10,0 cm. w technologii lekkiej — mokrej mocowany
tacznikami mechanicznymi o rozstawie 4 szt./m2 i klejone na zaprawe lub mase klejaca.

. Cieplna $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS (300kPa) grubosci 5,0cm,

3.11. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna szybu windowego:

. Po przez wywietrzak dachowy (z otworu w stropie)
. Nawiew do szybu przez otwory drzwiowe windy.

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1. Tynkii okladziny

e Na scianach wewnetrznych szybu i stropie zelbetowym — tynki cementowo-wapienne
kategorii III.



e Tynki zewnetrzne silikonowe ( lub mineralne ) cienkowarstwowe w systemie BSO,
struktura kornik, malowany silikonowa farba elewacyjna.
e Cokot wykonczony tynkiem mozaikowym.

4.2. Malowanie
Elementy drewniane wewnetrzne 1 zewngtrzne zabezpieczy¢ solnymi preparatami
grzybobdjczymi i1 przeciw szkodnikom drewna, ognioochronnymi posiadajgcymi atesty
zdrowotne PZH.

Pokrycie dachu — Blacha trapezowa T-20, kolor szary lub nawigzujacy do istniejagcego dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w kolorze szarym,

Sciany- tynk silikonowy cienkowarstwowy w systemie BSO, struktura kornik, malowany
silikonowg farba elewacyjng, kolor ciemno — z6tty nawigzujacy do istniejgcej elewacji.
Oktadzina cokotéw tynk mozaikowy, kolor nawigzujacy do istniejacego .

4.3. Obroébki blacharskie

Rynny stalowe ¢$150 mm z blachy lakierowanej, rury spustowe stalowe ¢120 mm z blachy
lakierowanej systemowe.

Obrobki blacharskie systemowe dostarczane przez producenta blachy ptaskiej z blachy
powlekanej.

5. INSTALACJE

» Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z przyleglego budynku szkoly - wg projektu
technicznego

6. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA BUDYNKU.

Projektowany szyb windy ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla s$rodowiska
zewnetrznego a oddziatywanie we wszystkich komponentach $rodowiska, miesci si¢ w
granicach dziatki inwestora.
Konstrukcja to $ciany z pustakéw szalunkowych zbrojone i wypetnione betonem, strop
zelbetowy oraz drewniana konstrukcja dachu ktore nie stanowig zagrozenia pozarowego.
Budynek zaliczamy do obiektéw o prostej konstrukcji i nieskomplikowanych schematach
technicznych.
7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Projektowany szyb windowy dostosowany bedzie do potrzeb os6b z niepetnosprawnoscia.
Adaptuje si¢ istniejagcy uktad komunikacyjny wewnatrz budynku szkolnego. Dojscie do szybu
windowego zespotu szkolnego dla osob z niepetnosprawnoscia jest zapewnione przez wejscie
zewnetrzne windy. Kabina dzwigu osobowego dostepna dla os6b z niepelnosprawnoscia ma
szeroko$¢ co najmniej 110 cm i dugosé 140 cm
8. SZYB WINDY

Obok drzwi dzwigu osobowego (najlepiej po obu stronach) powinna by¢ zamieszczona
czytelna informacja z numerem kondygnacji. Numer ten powinien by¢ czytelny rOéwniez
poprzez dotyk dzieki wypuktym cyfrom o wysokos$ci co najmniej 4 cm lub/i opisane alfabetem
Braille’a w tatwym do lokalizacji przez niewidomych miejscu, najlepiej po obu stronach
oscieznicy dzwigu.



Uzyta technologia powinna umozliwi¢ osobie z niepelnosprawnoscia samodzielng
obstuge dzwigu osobowego

Roéznica poziomow podlogi kabiny dzwigu, zatrzymujacego si¢ na kondygnacji
uzytkowej 1 posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu z dZwigu nie powinna by¢ wigksza niz 2 cm

Po obu stronach kabiny znajduja si¢ ciagte porecze, a ich gérna cze$¢ znajduje si¢ na
wysokosci 90 cm

Drzwi dZzwigu otwierajg si¢ i zamykajg automatycznie

Na scianie przeciwnej do drzwi wejsciowych nalezy umiesci¢ lustro, umozliwiajace
osobie poruszajacej si¢ na woézku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje si¢ zadna
przeszkoda i czy moze bezpiecznie opusci¢ kabing (Stosowanie lustra nie jest konieczne, jezeli
wymiary kabiny sg wieksze niz 150x150 cm)

Przy kazdych drzwiach do dzwigu nalezy umiesci¢ sygnalizacje Swietlng i dzwigkowa
informujaca, ktory dzwig osobowy przyjechat oraz w ktéra zmierza strone (pojedynczy sygnat
dzwiekowy powinien oznacza¢ wjazd do gory, podwdjny zjazd na dot - wskazana jest rowniez
informacja stowna ,,w gor¢” i ,,na dot”)

Panel sterowniczy w kabinie jest zamontowany na wysokosci 80-120 cm nad podtogg i
w odlegtosci 50 cm od naroza kabiny (umieszczony po prawej stronie w przypadku drzwi
otwierajacych sie centralnie, a w przypadku otwieranych na bok — po stronie, w ktérag zamykaja
sie drzwi.)

W przypadku panelu numerycznego przyciski wyboru przystankéw znajduja si¢ nad
przyciskiem alarmowym

Wewnetrzny panel sterujacy jest wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla os6b
niewidomych i niedowidzacych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie
Braille’a) oraz informacje gtosowa.

Przycisk kondygnacji z wyjsciem ewakuacji (najczesciej ,,zero”) jest dodatkowo
wyrézniony.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje si¢ w nast¢pujacy sposob - zalicza si¢ do
kategorii zagrozenia ludzi ZL III - klasa odpornosci ogniowej ,,B”

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA, CIEPLNA I
EKOLOGICZNA.

Scieki sanitarne
. Nie dotyczy

Wody opadowe:

Wody opadowe zebrane z potaci odprowadzane rurami spustowymi o srednicy 120 mm. Na
teren dziatki inwestora. Cze$¢ wod zostanie odparowana z powierzchni, natomiast pozostata
czes$¢ sptynie po powierzchni dziatki z jej naturalnym kierunkiem spadu i samoistnie wsigknie
w grunt.

Odpady komunalne:

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach z mozliwosciag
segregacji, umieszczonych w wyodrebnionej ostonie $Smietnikowej na odpadki, usytuowanej na
terenie dziatki inwestora i odbierane bedg na biezaco, docelowo wywdz sSmieci na wysypisko




Energia elektryczna:
Projektowana winda zasilana jest przytaczem z budynku szkoty — wg. projektu technicznego

Hatas:
Obiekt z wyposazeniem oraz sposobem wykorzystania nie emituje szczegdlnych hatasow i
wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Emisja promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zakibcen:

Obiekt przy normalnym uzytkowaniu nie bedzie powodowal emisji promieniowania, w
szczegOlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

Wptyw na $rodowisko:

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, gleb¢ wody powierzchniowe i
podziemne: Szyb windy z uwagi na swoja lokalizacj¢ nie bedzie powodowal wiekszego
zacienienia otoczenia. Nie wprowadza szczegélnych zaklocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dzialek poza
powierzchnia zabudowy, dojs$¢ i dojazdow.

W zakresie ochrony zieleni — nie przywiduje si¢ wycinki drzew i1 karczowania krzewow.

Charakterystyka przegréd budowlanych:

. Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCHIEKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE.

. Nie dotyczy

12. PRAWA AUTORSKIE

Projekt stanowi indywidualng dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji na

zamOwienie z zachowaniem przepiséw prawa autorskiego. Wszelkie zmiany oraz realizacja

zabudowy wg. niniejszego opracowania tylko za zgoda projektanta. Cato$¢ ani zadna czgsé

niniejszego opracowania nie moze by¢ powielana, przechowywana w pamieci, transmitowana

przy uzyciu metod elektronicznych, mechanicznych, fotopowielania, itp. bez zgody autora
projektu.

13. INNE USTALENIA

e Roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy
wspOtpracy nadzoru autorskiego.

e Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé¢ materialty i wyroby budowlane posiadajace

certyfikaty i atesty, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2020, poz. 215 z p6zn. zm.).

Opracowat:



