Opis przedmiotu zamdéwienia

| Nazwa zadania

Zaprojektowanie i budowa / montaz toalet publicznych przy ul. Janowskiej, dziatka nr 3434 w Biatej
Podlaskie;j.

Il Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamédwienia jest sporzadzenie wielobranzowego projektu budowlanego wraz

z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami oraz budowa/montaz toalet w zakresie:

a) opracowania mapy do celdow projektowych,

b) wielobranzowych projektow budowlanych (w tym technicznych) w 5 egz. oraz sporzadzenia
dokumentacji niezbednej do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych — pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe (w zaleznosci od potrzeb)
niezbednych do rozpoczecia prowadzenia robdt budowlanych.

c) uzgodnienia projektdow budowlanych (szczegétowej lokalizacji i formy, ksztattu toalety —
proponowana jest toaleta owalna) z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw oraz Wydziatem
Drég Urzedu Miasta Biata Podlaska,

d) opracowanie powinno dodatkowo zawiera¢:

- informacje BIOZ - 5 egz.

- przedmiary robdt — 2 egz.

- kosztorys inwestorski - 2 egz. (z podziatem na branze i kosztorys catkowity),
- szczegotowe specyfikacje techniczne — 2 egz. (z podziatem na branze i etapy).

e) Inne niezbedne opracowania branzowe na usuniecie kolizji z sieciami (o ile bedg wymagane).

f) Budowe/montaz toalety wraz z niezbedng infrastrukturg (przytagczami wod-kan, energii
elektrycznej, itp.).

g) Uporzadkowanie terenu (grabienie, dosianie trawy).

Na terenie objetym zamodwieniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Biata Podlaska obejmujgcy teren ,CENTRUM”. Po podpisaniu umowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy petnomocnictwo do wystepowania w jego imieniu instytucji celem uzyskania
niezbednych dokumentéw, pozwolen, warunkdéw.

Il Wyposazenie techniczne

Instalacja elektryczna :

- przytacze zasilajace obiekt dobrane do punktu zasilania
- zabezpieczenie przedlicznikowe — 16 A

- podgrzewacz wody

- suszarka do ragk

- ogrzewanie podfogowe

- oSwietlenie pomieszczenia kabiny

- oSwietlenie pomieszczenia serwisowego

- oSwietlenie zewnetrzne

- wentylator

Instalacja zewnetrznego monitoringu — lokalizacja kamer na zewnetrznej elewac;ji toalety :
- 2 szt. kamery IP 5 mpx z kartg pamieci min. 128 G - wandaloodporne

Instalacja wodno-kanalizacyjna
Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci/przytgcza do pomieszczenia technicznego , podtgczona
do instalacji sptukiwania muszli (mycia deski sedesowej, instalacji mycia podtogi lub podgrzewacza



wody do umywalki lub zaworu ze ztgczka do weza). Zamawiajgcy dopuszcza automatyczny system
sptukiwania muszli przy wejsciu i wyjsciu do toalety.

Kanalizacja

— odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej

Podtgczenia urzadzen sanitarnych do gtéwnego przewodu odprowadzajgcego wykonane z rur
kanalizacyjnych kielichowych taczonych na uszczelke pierscieniowg. Pion kanalizacyjny prowadzony w
komorze technicznej zakoriczony zaworem napowietrzajagcym. Przewody montowane do konstrukcji
za pomocg obejm, lub uchwytéw w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach
potgczen.

Instalacja wentylacji
Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu technicznym
kratka wentylacyjna w Scianie zewnetrznej 14 x 14 cm

Wentylacja mechaniczna w kabinie uzytkowej

— wentylator $cienny o wydajnosci 150 m3/h. Wentylator zatgczany jest automatycznie wraz
z otwarciem drzwi pomieszczenia, a jego automatyczne wyltgczenie nastepuje po 15 minutach
od ostatniego otwarcia drzwi od wewnatrz. Wentylator montowany jest w $cianie kabiny. Nawiew
powietrza zapewnia kratka nawiewna umieszczona w dolnej partii drzwi. Napiecie 230V, wydatek 280
m3/h.

Instalacja ogrzewania

Elektryczne ogrzewanie podtogowe w pomieszczeniu publicznym ( lub ogrzewanie nagrzewnicg) oraz
ogrzewanie konwektorowe w pomieszczenie technicznym.

Regulator temperatury zainstalowany w pomieszczeniu technicznym.

Zainstalowana moc ogrzewania zapewnia normatywng temperature pomieszczenia min 16stC.

IV Konstrukcja toalety i rozwigzania materiatowe

Automatyczna prefabrykowana toaleta publiczna WC
SPECYFIKACJA TOALETY
— toaleta 2-kabinowa,
- obiekt wykonany jako kabina gotowa do montazu na wczesniej przygotowanym fundamencie,
ze wszystkimi instalacjami do podtaczenia w trakcie posadowienia toalety,
- wykonana z materiatéw dopuszczonych do zastosowania w budownictwie,
- wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i norm obowigzujacych
w budownictwie
- uzyte materiaty i urzgdzenia posiadajg wszelkie wymagane atesty i certyfikaty.
Toaleta skfadajaca sie z 3 czesci: 2 kabiny uzytkowe + 1 pomieszczenie serwisowe
1) kabina przystosowana dla osob niepetnosprawnych + K+ M
- drzwi wejsciowe w Swietle nie mniej niz 90 cm x 200 cm, zgodnie z aktualnymi normami
- przestrzen manewrowa oparta na kole o srednicy 150 cm
- atestowane pochwyty oraz urzadzenia sanitarne stuzgce korzystaniu z toalety, rozmieszczone
zgodnie z aktualnymi normami
2) kabina K+ M
- drzwi wejsciowe w Swietle nie mniej niz 80 cm x 200 cm
Konstrukcja toalety : szkielet wykonany z ramy stalowej, zabezpieczony przed korozjg poprzez
wielokrotne malowanie natryskowe , powigzany ze stalowg konstrukcjg dachu i podtogi lub
monolityczna
Podtoga — konstrukcja stalowa wypetniona ptytami warstwowymi, warstwa wierzchnia w czesci
uzytkowej - blacha aluminiowa, ryflowana, antyposlizgowa, nie mniej niz 2mm
wewnetrzne narozniki oraz listwy przypodtogowe wykoriczone anodowanym aluminium.



Proég toalety — wzmocniony blachg aluminiowg, ryflowang, antyposlizgowa

Stropodach — ptyta warstwowa poliuretanowa nie mniej niz 10 cm + styropian grafit nie mniej niz 3
cm + ptyta warstwowa nie mniej niz 4 cm + blacha ocynk, dach ze spadkiem nie mniej niz 3% lub
monolityczna

Sciany zewnetrzne — pfyta warstwowa, poliuretanowa, grubo$é nie mniej niz 12cm + pfyta
budowlana 1 cm + elewacja lub monolityczna

Elewacja zewnetrzna — plyty granit, grubos¢ 1 cm lub inny materiat wczesniej uzgodniony z
Inwestorem i Konserwatorem zabytkow

Sciana wewnetrzna — miedzy kabing uizytkowg a czeécig serwisowg — konstrukcja metalowa
wypetniona ptytg warstwowa, jest dodatkowo wzmocniona, z uwagi na zamocowanie na niej
niezbednych urzadzen zaréwno od strony toalety jak i od strony technicznej lub monolityczna
Elewacja scian w kabinach : ptyta laminowana jasno szara, zmywalna na catej wysokosci
Wykonczenie $cian w pomieszczeniu technicznym - blacha ocynkowana, malowana proszkowo
w kolorze jasnym

Drzwi wejsciowe do kabin uzytkowych — uchylne, aluminiowe o specjalnym wzmocnionym profilu,
ocieplane, wymiary:

1) nie mniej niz 90x200cm w Swietle przejscia,

2) nie mniej niz 80 x 200 w Swietle przejscia,

wyposazone w samozamykacz oraz elektrozaczep i zamek patentowy:

umozliwiajgce odblokowanie drzwi wejsciowych - zamkniecie i zablokowanie drzwi, gdy osoba
przebywa wewnatrz toalety drzwi wejsciowe zintegrowane z elektronicznym automatem wrzutowym
z przyciskiem wejscia

Drzwi wejsciowe do czesci technicznej — uchylne, stalowe , posadowione z tytu budynku, swiatto
wejscia 80 cm, zamykane na zamek patentowy, otwierane tylko przez osobe serwisujgcg toalete
Kolor wszystkich drzwi do budynku — szary lub antracyt

Oswietlenie wewnetrzne — w kabinie — wykonane z listew LED (oszczednos$¢ energii) w kolorze
biatym, umieszczone w naroznikach miedzy sciang a sufitem toalety, dziatajgce na czujnik ruchu
(otwierajgc drzwi toalety wtacza sie oswietlenie). Natezenie o$wietlenia spetnia wymogi normowe
UWAGA — modut swiatta awaryjnego w przypadku zaniku napiecia

Oswietlenie wejécia — kinkiet wandaloodporny, zintegrowany z systemem alarmowym.

W oprawie kinkietu znajduje sie sygnat Swietlno-dzwiekowy, oznajmiajgcy WEZWANIE POMOCY
Lampa z czujnikiem zmierzchowo - ruchowym

Ogrzewanie toalety — elektryczne - wysoko wydajne nagrzewnice w czesci serwisowej znajduje sie
termostat regulujacy statg temperature 16 st.C,

dodatkowo : pomieszczenie serwisowe ogrzewane jest konwektorowym grzejnikiem elektrycznym
Wentylacja — w kabinie : wentylator Scienny uruchamiany na czujnik ruchu (wtgcza sie w chwili
otwarcia drzwi wejsciowych ) z opdzniaczem wytaczenia (15min), zapewnia normowg wymiane
powietrza; w pomieszczeniu technicznym : kanat wentylacji grawitacyjnej

Sposdb wentylacji i rodzaj zastosowanych urzadzen dla wentylacji pomieszczenn zapewnia
niewydostawanie sie zapachdw na zewnatrz budynku toalety oraz nie przekracza dopuszczalnych
natezen hatasu zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz toalety

Budynek wyposazony w kompletne instalacje z zabezpieczeniami.

W pomieszczeniu serwisowym (technicznym) winna by¢é przewidziana automatyka i
oprzyrzadowanie sterownicze dla funkcjonowania toalety:

Instalacje i urzadzenia — umieszczone w czesci technicznej, z odrebnym wejsciem i niedostepne dla
0s0b trzecich: instalacja elektryczna z zabezpieczeniami, instalacja wod-kan, licznik oraz filtr wody,
gniazdo 230V oraz grzejnik konwektorowy

Instalacja elektryczna wraz ze sterownikami urzadzen

Instalacja elektryczna do podtrzymania napiecia zapewniajgcego bezpieczne dokonczenie
uzytkowania w przypadku zaniku napiecia

Instalacja wodociggowa zabezpieczona przed zamarzaniem

Podgrzewacz pojemnosciowy wody wykorzystywanej do mycia rgk— 10 L

Ztaczka do weza, kratka $ciekowa — stal nierdzewna



Oswietlenie pomieszczenia technicznego - standardowy przycisk reczny

Wyposazenie kabin: urzadzenia i przyrzady wykonane ze stali nierdzewnej , w kabinie
przeznaczonej do korzystania przez osoby niepetnosprawne — wszystkie urzadzenia i przyciski
umiejscowione na odpowiednich wysokosciach zgodnie z normami (min. 80 cm, max 120cm)
Muszla toaletowa — ze stali nierdzewnej, wiszaca, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,
zabezpieczona przed odkreceniem przez osoby niepowotane, z automatycznym bezdotykowym
sptukiwaniem , sptuczka umieszczona w czesci serwisowe;j

Tablice informacyjne — 5 szt.

UWAGA:

Muszla sptukiwana jest automatycznie: przy wejsciu do kabiny, przy wyjsciu z kabiny, oraz
kazdorazowo - zgodnie z zapotrzebowaniem - bezdotykowo na podczerwied poprzez czujnik
zblizeniowy

Podajnik reczny papieru toaletowego , montowany w scianie : stal nierdzewna

Podajnik recznikéw papierowych, montowany w $cianie : stal nierdzewna

Porecze dla niepetnosprawnych, 2 szt. state — przy muszli i umywalce + 1 szt. uchylna — przy muszli —
stal nierdzewna

Zestaw Umywalkowy Automatyczny — wandaloodporny, stal nierdzewna, bezdotykowy, w skfad
ktérego wchodzg: umywalka, bateria umywalkowa, podajnik mydta, suszarka do rak

Pisuar — stal nierdzewna, z bezdotykowym sptukiwaniem ( w kabinie ogélnej K +M + Nps )

Przewijak dla niemowlat — z cieptego tworzywa, atestowany ( w kabinie ogdlnej K + M + Nps)

Kosz na $smieci — stal nierdzewna, nascienny, 30L

Wieszak na ubrania — stal nierdzewna, podwéjny

Lustro — stal nierdzewna, polerowana

Dyfuzor zapachéw — obudowa stal nierdzewna, umieszczony pod sufitem w czesci uzytkowej,
Szczotka do WC z pojemnikiem nasciennym — stal nierdzewna

Przycisk “Wezwanie Pomocy” uruchamiajacy alarm swietlno-dzwiekowy oraz zwalniajacy zamek

w drzwiach gtéwnych, umozliwiajacy szybkie wejscie z zewnatrz bez uiszczania optaty, zintegrowany

z modutem GSM powiadamiajgcym obstuge o wezwaniu, lokalizacja przycisku zgodna z wytycznymi
przepisdw dla niepetnosprawnych

Oznakowanie zewnetrzne — piktogram podswietlony na froncie + 1 piktogram dodatkowy na
wskazanej elewacji bocznej tub tylnej

Instrukcje uzytkowania — zewnetrzna (umieszczona na drzwiach wejsciowych) i wewnetrzna
(umieszczona na Scianie wewnatrz kabiny) - 2 jezyki: polski, angielski, niemiecki wraz w wykazem
telefondow alarmowych (w 2 jezykach)

Standardowy czas uzytkowana toalety — 15 min., po tym okresie odblokowujg sie drzwi, w zwigzku z
czym do kabiny moze wejs¢ nastepna osoba, bez wzgledu na to czy w srodku znajduje sie uzytkownik
czy tez nie.

TOALETA PtATNA / BEZPLATNA

zainstalowana elektronika daje mozliwo$¢ zmiany toalety ptatnej na bezptatng i odwrotnie -
w kazdym momencie, w zaleznosci od potrzeby Inwestora

1. Toaleta bezptatna — elektroniczny przycisk w zabudowie wandaloodpornej,

- umozliwiajgcy automatyczne odblokowanie zamka drzwi po jego nacisnieciu

- na panelu wrzutnika znajdujg sie diody z oznaczeniami : WOLNE/ ZAJETE/ NIECZYNNE

przefaczenie przetacznikiem umieszczonym w pomieszczeniu serwisowym na:

2. Toaleta ptatna — elektroniczny wrzutnik monet w zabudowie wandaloodpornej

- dostep i opréznianie wrzutnika tylko od strony czesci technicznej

- umozliwiajacy automatyczne odblokowanie zamka drzwi po nacisnieciu przycisku

- pobierajgcy monety : 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zt, 2 zt i zliczajacy monety do wymaganej kwoty

- na panelu wrzutnika znajdujg sie diody z oznaczeniami : WOLNE/ ZAJETE/ NIECZYNNE

MONTAZ gotowego budynku na wczeéniej wykonanym fundamencie : podigczenie do sieci
elektrycznej, podfaczenie do sieci wod.-kan, rozruch, szkolenie personelu



Dla funkcjonowania toalety konieczne jest wykonanie prac zewnetrznych:

Przytacza wod.-kan. - uzyskanie warunkéw technicznych + projekt budowlany+wykonanie

Przytacza energetyczne - uzgodnienie warunkéw przytaczenia z UM Biata Podlaska -
projekt+wykonanie

Ptyta fundamentowa lub stupy fundamentowe — projekt+wykonanie

Utozenie obrzeza toalety i potgczenia go z chodnikiem z kostki brukowe;j

Zielen — zgodnie z zaleceniami Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw — nasadzenia zieleni
maskujacej

Zatacznik:
1. Pismo WUOZ znak: 5142.192.1.2022 z dnia 2.09.2022 r. uzgadniajgce lokalizacje obiektu



